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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Katalog-

Geratebezeichnung Typ gruppe

Aliwelienempfinger ) 138 5
BondpoB 800 Hz 232 3
B8andpol 10 kHz 234 3
C-Mebgerit*) 1005 1
0 C-Normal, umschaltbor 0190l
C-Normale fur erdfreie Kapazititen 0189 10
C-Normal, umscheltbar . 0200[

Dampfungsmesser 274 4
Direktanzeigender Klirrfaktormesser 207 3
Drei-Frequenzen-Generator 235 2
ErdschiubB- und Kabelsuchgeréat 265 6
FernmeldemeBkoffer 244 4
FernmeldemeBkoffer ") 4004 4
Fernseh-MeBgenerotsr *) 2003 2
Gutefaktormesser 161 1
Gitefaktosmesser 181 1
HF-MebBgenerator 159 2
HF-Lelstungsgenerator *) 2001 2
Induktivitdtsmesser 2200 1
InduktivitétsmeBgerdt 273 1
Isolatorenpriifgerét 278 t
Kabelsuchgenerator 261 2
Kabelsuchgerét 238 6
KopazitdtsmeBbriicke 204 1
KapozititsmeBbridcke *) 1007 1
KlirrfaktormeBbriicke 236 3

LCR-PrazisionsmeBbriicke 1002 1

‘ LCR-PréizistonsmeBbriicke *) 1008 i
L-Normal fiir Niederfrequenz 0187 10

L-Normale fiir Hochfraquenz 0‘186} 10

und L-Normal, umschaltbar 0188

L-Normal 0199 10

" 1-Normal fiir NF, umschaltbar 0201 10

L-Normal' 0204 10

L-Normal der gegenseitigen Induktivitéit 0211 10

Megonmmeter 005 A

MebBilbertrager 8301

MeBvarstiirker 160 5
A L™
" *} Neuentwicklung, 1954, Festigungsoutnohme 1955
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Katalog-

Gerttebezeichnung Tvp Jruppe

NF.-Generator 208 2
NF-Pegelgenerctor 262 2
NF-Pegeimesser 263 4
NF-R&hrenvolimeter *) 4010 4
NF. Schwebungsgenerator ©) 2620 2
Normalgenerator 260 2

Pogeimesser 232 4
oy, - Messer 158 7
o4y - Messer 190 7
Py - MeaBkotter 195 7 .
Py Mefverstarker 198 7
Prazisions-Wellenmesser 12 3

RouschmeBver<iarker ') 5001 5
RC.-Generator *) ;M 2
Rechteckwellangenerator *) 2008 2
Rohrenvoltmeter 14a 4
R&hrenvoltmeter 1160 4
Réhrenvoltmeter (Uraversal.) 187 4

=%

Strom- und Spaennungsmesser 194

Tonfrequenzgenerator 205 2
TF-Pegelmesser 275 4
Tera-Chmmoeter 267 1
Tera-Ohmmeter 7) 1001 1

UKW . -Absorptionsfrequentmesser 182 3
UKW-Empfanger-Prifgenerotor 184 2
UKW-Frequenzhubmesser 185 3
UKW-Mebgenerator fiir AM und FM 2006 2
UKW-Leistungsgenerator ™) 2002 2
UKW-Prazisionsfrequenzmaesser 183 3
Uttraschall-Generator 2003 9
Ultraschall-Generator Hir Lotgerdte O105|

mit Ultraschall-Létkolben 9101 9 .

und Ultraschall-Verzinnungsgertit | 9104]
Ultrascha-Materialuntersuchungsgerét 608 9
Ultraschall-Materialpriifgerst ) 9002 9
Uitraschall-L8tgerat 610 9
Ultrascholl-Dickenmesser *} 61 9
Ultraschallgeber fir bloioglsche Untersuchungen 609 9
Umschaitbarer TiefpaB 3001 3

Verlustwinkalmefigerst ) 193 1

Woellenmesser 125 3

Zusatzgerte 500 V } 167 169 >
1,, ‘ZUS(!tzgerﬁt 50 kV Zum R3hrenveltmeter Typ 116a 163 4

*} Neusntwicklung 1934, Fertiguagsaufnohme 1955
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Gruppeneinteilung

1 | Gerate fur R-, L-, C-, Z-, Q- tg -, RLC-Messung

2  Wechselstromquellen

3 | Gerdte fir Frequenzuntersuchungen

4 | Spannungs- und Pegelmesser, Dampfungsmebeinrichtungen

J

5 | MeBverstirker, MeBemptdnger und Spezialverstarker

6 | LeitungsmeDBeinrichtungen

. 7 | Elektronische Sondermebgerdte

8 Bauelemente fiir die MeBtechnrik
(MeBdrehkondensatoren, MebBiibertrager usw. )

9 | Ultraschallgeréte

10 | Normale und Zubehér

R A S S
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Gruppe: 1

Gerate fur

R-, L, C-, Z-, Q-, tgs-, RLC-Messung

R it

W, it et Wit .
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Ausfihrung 1rcibleibend

MEGOHMMETER TYP 005

- ‘ Das Megohmmeter Typ 005 dient zur Bestimmung von Hochohmwider -
standen von 0,1 ... 5000 M an erdfieien Objekten. Die Messung 15t

auBerordentlich einfach durchfihrbar. da das Anzeige-instrument un-

-~

mittelbar in MQ geeicht Ist.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 308
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich 0.1 5000 M.
{untertetlt 1n & Bereiche)

2. MeBunsicherheit - 10", be, den Skalenteilen
2 10
. 20", ber den Skalenteilen
2 und 10
3. MeBspannung 150 v 20 1Glevchspannang:
4. Stromversorgung 120220 v - 10 . 50 Hz .

Leistungsaufnahme etwa 20 v A

5 Bestuckung 1. EF 13

*EZ 1

3 GR 80 F

1 EW 3 evo0lAa
6. Abmessungen 235 - 180 - 170 mm
7. Gewicht etwa 2.5 kg

Warennummer 3647 1100

Bezugsmglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverftehr mit den Batrieben der volkseigenen und ihnen glerchgestellten Y¥ireschaft,
Eur Handelsor-anisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten uber die DHZ -Nieder-
jassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechn.k, Berlin C 2.
LisbknechtstraBe 14 — Tglegramme: Dilaelektro — Ruf: 517283 31 72 85 86

Genshmigt durch das yiiiisterium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischén Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

Wy V/4/26 Ry 1669/54
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Auysfihrung freibleibend

GUTEFAKTORMESSER TTP 1461

Der Gitefaktormesser Typ 161 dient unter Yerwendung eines Vergleichs-

normals zu Selbstinduktions- und Gutemessungen von Spulen in Serten-

prifung. Weiterhinkonnendurchdie besondereAnordnung derMeB8klemmen
Kreisuntersuchungen durchgefithrt werden, wobei lediglich das an der Erde

llegende Ende des Kreises aufgetrennt werden muB. Das Gerit arbeltet

. nach dem Quotientenverfahren. Der elngebaute HF-Generator erzeugt
eine HF-Spannung, die in den hochwertigen MeBkrels eingekoppelt wird.

Ein Dioden-Voltmeter zeigt die Generatorspannung an. Die Spannung

~ am MeBkrels wird iber eine Diode mit Gleichstromverstirker mit dem

B sInstrument gemessen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudoifstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwark Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Ausfihrung ireblebend

GOTEFAKTORMESSER TYP 1461

Der Giitefaktormesser Typ 161 dient unter Verwendung eines Yergieichs-
normals zu Selbstinduktions- und Gitemessungen von Spulen in Serien-
prifung.Welterhin kénnen durchdie besondereAnordnung derMeBkiemmen
Kretsuntersuchungen durchgefiihrt werden, wobei lediglich das arn der Erde
- h llegende Ende des Kreises aufgetrennt werden muB. Das Gerit arbeitet
) . nach dem Quotlentenverfahren. Der eingebaute HF-Generator erzeugt

eing HE-Spannung, die In den hochwertigen MeBkreis eingekoppelt wird.

Etn. Dioden-Voltmeter zeigt die Generatorspannung an. Die Spannung
~ am MeBkrels wird Giber eine Diode mit Glelchstromverstirker mit dem

w b
»ﬁw—-lnstrument gemessen.

VEB FUNKWERK ERFURT
. Erfure, RudolfstraBe 47
&’_Teluiamminschrif:: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequensbereich 35wz 0 MRy
{unterteilt n 6 Bereiche:
2. MeBibereiche fur Gutefakror ! 00 600
Q = wkL R i 20 120

3. Meflunsicherheit bei Vergleichsmessungen -5t
bet Absclutmessungen - 10,
4. MeBkreiskapazitit 60 1000 pF, stetig veranderbar
5. Kleinste meBbare Induktivitat 0.3 uH
Groflte meBbare Induktivitit 0.3 H .
6. Stromversorgung 120 220 v 107 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 50 VA

7. Bestuckung 1 EL 12
1 EBF 11
1 RV 12 P 2000
1 fFF 12
1-AZ 1
1. GR 150 DA
2 EW 3 IV C3A
8. Abmessungen 550 430 270 mm
9. Gewicht etwa 22 kg
10. Zubehe, 1 Netzkabel A FN 1014

1 MeBzusatz 4792 3012 503

Warennummer 36 47 43 10

Bezu smbillchkeiten fur MeBgerite im Berelch der Deutschen Demokratischen Republik
Direakltverkehr mit den Betriasben der volkseisenen und hnen gieichgestellten Wirtschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ -Nieder -
fassungen Elektrotechnik.

éxpcrtlnformatlon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandei, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85,86 .

Genehmigt durch' das Ministerium fir AuBenha .42 und lanerdeutschen Handet der
Deutschen Denwkiatischan Republik unter TRET-Nr. 911 54

Ausgabe Marz 1954

Anderungen vorbehalten
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Ausfuhrung fireibleibend

GUTEFAXTORMESSER TYP 181

Das Gerit unterscheidet sich vom Gutefaktormesser Typ 161 1m wesent-
ichen durch seinen Generatorfrequenzbereich von 5 S0 MHz. Hier-
durch eignet es sich besonders zum Bestimmen der Gute von Kurz- und
Ultrakurzwellenspulen.

Unter Zugrundelegung einer Vergleichspule konnen Selbstinduktions- und

Gutemessungen in der Serienfertigung von Spulen kombiniert werden. Die

Ermittlung des Verlustfaktors von Kondensatoren aus dar gemessenen

Kreisgiite (mit Vergleichsspule) kann mittels der dem Gerat mitgelieferten
. Rechenleiter durchgefiihrt werden,

Durch die besondere Anordnung der Mebkiemmen ist es weiterhin moglich,
Kreisuntersuchungen durchzufihren, wobel lediglich Spule und Konden-
sator am erdseltigen Ende des Schwingungskrelses aufgetrennt werden
missen.

Die hochfrequente MeBspannung wird in einem HF-Generator tn normaler
Ruckkopplungsschaltung erzeugt. Ein Dioden-Volimeter zelgt die Generator-

-~ spannung an.
VEB FUNKWERK ERFURT e
. Erfurt, Rudolfscralle 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Ferneuf 5071 — Fernschreber 306
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Das Gerat arbeitet nach dem Quotientenverfahren ber eiren xapaz.r ver
Spanrungsteiller wird die HFf-Spannung dem MeBkres zugefuhrt  Der
Einkoppelkondensator dieses Tellers liegt in Serie mit einem nochwert.gen
Drehkondensator und dem MeBobjekt (Lx). Die Spannung am MeBkres
wird Uber eine Diode mit Gleichstromverstarker durch das Instrument

t
gemessen.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Freauenzhereich S 50 MHz
(unrerteiit 1n 4 Bereiche) ‘
2. MeBbereiche fur Gutefaktor

Q@ o LR I @ 100 600
I Q 20 120

3. MeBunsicherheit ve) Vergleichsmessungen - 5
bel Absolutmessungen - 15§
4. MeBkreiskapazitit 30 500 pF. stetig veranderbar
Kleinste meBbare Induktivitat 0,02 uH
GroBre meBbare Induktivitit 20 uH
6. Stromversorgung 120 220 v - 10v,, 50 Mz
Leistungsaufrnahme etwa 50 YA
7. Bestuckung 1. EL 12

2 RV 12 P 2000

1. EF 12

1 AZ 11

1 GR 15C SAm
1.EW 3 9V 03A
1 Glimmlampe MR 220

8. Abmessungen 550 - 400 - 260 mm
9. Gewicht etwa 21 kg
10. Zubehor 1 MeBzusatz

Warennummer 36 47 4310 .

~—

Bezu smﬁiiichkelten fiir MeBgerite Im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
D’ir’eﬁtver ehr mit den Betrieben der volksciganen und [hnen glerchgesteliten Wirtschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ -Nieder-
lassungen Elekerotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher ianen- und AuBenhandel, Elektroterhnik. Berlin C 2.
Liwbknechtstrafie 14 ~ Telegramme: Diaelektro - Ruf: 51 72 83, 51 /2 85,86

ﬁ‘néhm!g! durch das Miniscerium fir AuBenbandel und Innerdeutschen Handel der
Dsgtschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vcrbehalten

726 Rs 1669/54

Declassified in Partw-&Séhithized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5



- e

. Tm { N - ‘. - _ P ~ - > /
rt - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

Declassiied in Pa

IS
MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

YERLUSTWINKELMESSGERAT TYP 193

Das VerlustwinkelmeBgerdt Typ 193, dessen Frequenibereich von
100 kHz ... 10 MHz relciit, elgnet sich besonders fur Scheinwider-
standsuntersuchungen von Schaltelemanten, wie Spulen. Konden-
satoren und Widerstinden In Abhingigkeit von der Frequenz.
Es konnen Verlustwinkel von etwa 1 ~ 104 .. 500 - 104 gemessen werden.
Der Mefibereich der Wirkkompc nente erstrecktsich von 1 kC ... 300 MqQ.
Der MeBbereich der Blindkomponente Ist dadurch fixiert, daB diese sich
. durch die eingabaur - MeBkreiskapazitit von 10... 1000 pF ersetzen 1aBt.
Besonders vorteithaft kann daher die Untersuchung von ganzen Netz-
werken und Schwingkreisen vorgenommen werden. Durch Abtrennen
des Jewells interessierenden Teiles vom Netzwerk konnen alle dimpfenden
und verstimmenden Einflisse, wie sie Schalter, Abschirmungen, R&hren
usw. hervorrufen, untersucht werden.

Ferner kann die Dimpiung unsymmetrischer Kabel, Insbesondere im
Resonanzfall gemessen werden.

VEB FUNKWERK ERFURT 2
. Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift; Funkwerk Erfurt -. Fernruf 5071 — Fernschreiber 326
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YORLAUFIGE TECHNISCHE CATEN

1 Frequenzberc..n ESIPREY; oMy
runter.elt 6 Bere.hed

2. Kapazitatsber«ich 10 1000 pF

3. Verilost{aiktorbereich etwa 1 1C-4 500 - 104

4. MeBunsicherheit 10 - 1 104

5. Stromversorgung 120220 v - 10+, %0 Hz
Leistungsaufrahme etwa 35 v A ‘

t - EF 12
2 EBEAA 91
1 EF 14
1T A7 1d
1
1
1
1

S, Bestuckung

Stv 280 40
GR 100 Im
EW 3 IV io6A
Glimmlampe MR 220

7. Abmessungen 550 485 350 mm

8. Gewicht etwa 30 g

Warennummer 36 47 43 20

Bozulsmé llchkelten fir MeBgarite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik
Direktyarkehr mic den Botrisben der volkseigenen und 1hnen gleichgestellten Wirtschaft
FlOr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dlt DHZ -Nieder-
lassungen Elekerotechnik.

Exportinformatlon: DiA Deurscher Innen- und AuBenhandel. Elektrotechnik, Berhin C 2,
LiebkhechtstraBe 14 — Telegramme Diaelektro — Ruf 5172 83, 5172 85/86

Genshmigt durch das Ministerium fir AuBenbandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54.

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten
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Ausfubhrung freibleibend

KAPALITATSMESSBRUCKE TYP 204

Die KapazititsmeBbrucke Typ 204 dient zur Bestimmung erdfreier und

einseitig geerdeter Kapazitaten Im Bereich von 0.01 pf 1 uwF Sie st fur

alle Kapazititsmessungen verwendbar und gestattet Differenz-. Betriebs:

sowle Durchgriffs-Kapazititsmessungen von Mehr-Elektroden-Anord-
. nungen.

Die GroBenbestimmung erfolg: nach dem Wheatstoneschen Bruckenver-
fahren. Eingebaute Spannungsteilerdrosseln in den Bruckenzweigen ermog-
lichen bel gleichbleibender Genauigkeit den groBen MeBbereich luckenlos
zu (berstreichen. Durch ihre Konstgnz und Genauigheit sowie thre grofien
Anwendungsmoglichkeiten ist die Brucke ein ausgesprochenes Prazisions-

meBgerit.
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funxwerk Erfurt — Fernruf 507t - Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich PER RIS T F
canterteilt n 5 Bereiche
2. MeBungenauigkeit 0,01 0.1 pF 0,01 pf
0.1 1 pF - Q.05 pF
1 100 pf - 0.2 pF
100 pF 01 . F - 02
G.1 1« F Qs
3. MeBfrequenz 80C Hz + 10
4. MeBspannung am Prufling bis 60 V stetig regeibar
5. Stromversorgung 120220 v - 10 ', 50 H:
Leistungsaufnahme etwa 60 va
6. Bestuckung 2-EF 12
18l M
1TAZ 1
i GR 80 F (Piou
7. Abmessungen 530 450 245 mm
8. Gewicht etwa 24 kg
9. Zubehor 2 geschirmte Meflkaber FN 1002

1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 3647 13 00

Bez lm&ilic,hlwiten fir MeBigerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik:
Dirsktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschafe.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder .
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Eiektrotechnik, Berlin C 2,
LisbknechtstraBe 14 — Telegramma: Diaelektro — Fuf 517283, 51 72 85, 86

Gdnqhmigv durch das Ministerium fGr Aufenhande! und Innerdeutschen Hande! der
DcumhngDemokratischen Republik uncer TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

WV /4/26 Re 1669/54
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VEB FUNKWERK ERFURT

Ausfuhrung ‘reibleibend

INDUKTIVITATSMESSER TYP 270 a

Der Induktivititsmesser Typ 220a dient zur Bestimmung von induktivitaten
von 0,1 uH 10 mH und arbeitet nach dem Resonanzverfahren Die
Eigenkapazitit des MeBlings beeintrachtigt dte Messung innerhalb der
angefiihrten Genauligkeit nicht, soweit nicht Werte von 100 pF uber-
schricten werden. Bel der Messung mehrerer Induktivitaten gleicher
GréBe gibt der Instrumentenausschlag gleichzeitig einen MaBstab fur die
verschiedenen Spulengiten an. Zwel eirgebaute Eichspulen ermoglichen
auf einfachste Weise eine Uberprufun_g und Korrektur MeRgerates

vor jeder Messung.

Declas:i’?i'éd”i»n Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich C.Y uH 10 K
(unterterlt 1n 5 Bereiche)

2. MeBungenauigkeit - 29, zuzugl 0,02 uH
3. MeBfrequenz etwa 22.5 kHz 3,56 MHz

4. Stromversorgung 120220 v . 10 v, S0 Hz .
Leistungsaufnahme etwi 35 VA

5. Bestickung 2 - EF 12
1. EZ 1N

6. Abmessungen 440 - 320 - 226 mm

7. Gewiche etwa 9.5 kg

Warennummer 36 47 12 00

Bezugsmogtlichkeiten fiir Megerite :m Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik
Dirextverkehr mit den Betrieben der voikseigenen und ihren gleichgesteltiten Wirtschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber di1e DHZ -Nieder -
lassungen Elektrotechnik.

Fir Innerdeutschen Handel und Export' DIA Deutscher Innen- und AuBenbandel. Efektro.
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrale 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5* 7283,

51728586 .

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186.52

Ausgabe jun| 1953
Anderungen vo-behalten

YEB FUNKWERK ERFURT .
" ERFURT . RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
77 FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

‘Rs 3950/53 W/V/I4/26
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MESSGERATE

Ayusluhrune lre.blebend

TERA OHMMETER TYP 167

Das Tera-Ohmmeter Typ 267 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
MeBgerat zur Messung des elektrischen Widerstandes im Bereich von 1 ™My
{1 -10% Q) bis 50 Ta (50-10'* ).

Als MeRspannung liegen am MeBobjekt 100 V Gleichspannung uer ganze
MeBbereich Ist in 7 Tellbereiche unterteilt, von denen jeder die Grenz-
werte 1 - 10% und 50 - 10% aufweist, wobel x die Werte 6. 7.8, 9,10, 1112
. erhilt. Hierdurch wird hinreichende Uberlappung der MeBberziche eczieit

Bel Messung des Isolationswiderstandes groBerer Kondensatoren laft sich
die Ladezeit durch Drucken einer Taste erheblich abkurzen.

Die MeBanordnung Ist bel Messungen In den oberen Bereichen sorgfaltig
gegen Fremdfelder abzuschirmen.

Das Geriat besitzt VollnetzanschluB; es warden keine Batterien benotigt

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudoifstraBe 47
Telagrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 Fernschreiber 306

-
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TECHNISCHE DATEN

1. Meflbcreich 1T M 50 T

runtectellt r 7 Berw.he.

2. Meflunsicherheit 10, aut  Jer Re e ve
| VI zwischen den Skalen-
werten 1 und 10
« 209, auf den Berechen
i V! zwischen den Skalenwerrten
10 und 50 und auf dem gesamten
Bereich VIl

3. MeBspannung 100 v - 67, (Gieichspannung) ‘

Esnlaufzeit etwa 5 Minuten

o~

5. Stromversorgung 110125220 v - 10 . S0 H:
Leistungsaufnahme etwa 20 VA
6. Bestuckung 1. AF 7%

2GR 100 Zm
2 EW3 9VO0IA

Abmessungen 290 290 250 mm
8. Gewicht etwa 7 kg

*) Bei Ersatzbedarf ist diese Rdhre mit der Angabe Ersatzbedart fur Typ 267 bperm
VEB Funkwerk Erfurt anrufordern.

Warennummer 36 47 11 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik.
Dlreztver ehr mit den Betrieben der volkseijgenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschatt
Fir Handeisorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber vie DHZ-Nieder-
fassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85,84

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen HMandel der
Dsautschen Demokratischen Republix unter TRPT.Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

T Anderungen vorbehalten

W/Y/4/26 Rs 1669/54

- . v

B
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MESSGERA TE

aysfuhrung frewbleibend

INDUKTIVITATSMESSGERAT TYP 273

Das induktivititsmeBgerdt Typ 273 dient zur Besummung der GrofBe von
Induktivititen zwischen 0.1 uH und 1 H und ihrer Eigenkapazitat bis etwa
80 pF. Das Gerit arbeitet nach dem Resonanzverfahren Kieine Induktivi-
titen werden mit einer hohen und grofle Induktivitaten mit eine tiefen
Frequenz gemessen. Bei der Messung mehrerer Indukuivitaten g'eicher
GroBe laBt ein unterschiedlicher instrumentenausschlag gleichzeitig auf die
Spulengiuten schiieBen.

Eingebaute Eichspulen ermoglichen auf einfache Weise eine Uberprufung
und Korrektur des Melgerites vor jeder Messung

Da das Geriit gleichzeitig In Frequenzen geelchr ist, kann es behelfsweise
als Generator Im Bereich von 2,2 kHz 3.5 MHz verwendet werden

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrale 47
Talegrammanschrife: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 - Fernschreiber 304

L.

5 O y
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YORLAJFIGE TECHNISCHE DATEN

1 MeBdbereich 0.1 0H 1 H
bunterre:ls T Bere re
2. MeBunsicherheit -2 002 uH
3. MeBlfrequenz 3.5 MHz 2.2 kHz
4. Messung der Eigenkapazltat
von Spulen 0 etwa 80 pf
5. Stromversorgung 120 220 v - 10 50 Hz

Leistungsaufrahme ctwa 50 vA

6. Bestuckung 2 EF 12 .

1 AZ 11

2 GR 150 DAm

1 Ew3l 9va3A

1 Ghimmiampe MR 220 BN "o s

7 Abmessungen 550 305 260 mm
8. Gewicht etwa 16 kg

YWarennummer 3647 1200

Bazugsmoglichkeiten fiir Mefligerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Dire tvortehr mit den Betrieben der volkseigenen und rhnen gleichgestellten Wirtschaft
fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder-
lassungen Etektrotechnik.

Eiport!ﬂ'ormatlon: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel, Elektrotechnik. Berlin C 2.
LisbknechestraBe 14 — Telegramme. Diaelektro ~ Ruf 517283 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fli+r AuBenhardel urd Innerdevtschen Handel der
Dsutschen Demokratischen Republik unter TRPT.Nr 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V74/26 1248/54

ST e

Sh pEE Ay RS A
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MESSGERATE

Ausfunruyng freibieibend

ISOLATORENPRUFGERAT TYP 2738

Das irolatorenprufgerat Typ 278 1st 1m Einverncimen mit der Deutschen
Post fur den Instandsetzungsdienst an Freileitungslinien entwickelt worden
Es ist ein batteriegespeistes Megohmmeter zur Ermittiung des Isolations-
zustandes von Fretlelitungsisolatoren

Das Anzeigegerit ist zusammen mit den Stromgquetlen und dem Zubehor
in ein handliches, spritzwasserdichtes Blechgehause eingebaut. das zur
. bequemen Beforderung mit einem Traggurt versehen ist In e.nem zweiten
ihnlichen Gehiuse sind je 12 m lange Prufkabel untergebracht, die gestatten,
das Anzelgegerit auch in entsprechender Entfernung von der Prufsielle
aufrustellen,

Um den Zustand der Batterien taufend uberwachen tu konnen, kann durch
Umlegen eines Kippschalters eine kurzzeitige Spannungsmessung durch-
gefihre werden. Diese erfolgt unter normaler Betriebsbelastung der

Batterien.
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Ferncuf 3071 — Fernschretber 306“-

3 A
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MESSGERATE

Ausfunruyng freibieibend

ISOLATORENPRUFGERAT TYP 2738

Das irolatorenprufgerat Typ 278 1st 1m Einverncimen mit der Deutschen
Post fur den Instandsetzungsdienst an Freileitungslinien entwickelt worden
Es ist ein batteriegespeistes Megohmmeter zur Ermittiung des Isolations-
zustandes von Fretlelitungsisolatoren

Das Anzeigegerit ist zusammen mit den Stromgquetlen und dem Zubehor
in ein handliches, spritzwasserdichtes Blechgehause eingebaut. das zur
. bequemen Beforderung mit einem Traggurt versehen ist In e.nem zweiten
ihnlichen Gehiuse sind je 12 m lange Prufkabel untergebracht, die gestatten,
das Anzelgegerit auch in entsprechender Entfernung von der Prufsielle
aufrustellen,

Um den Zustand der Batterien taufend uberwachen tu konnen, kann durch
Umlegen eines Kippschalters eine kurzzeitige Spannungsmessung durch-
gefihre werden. Diese erfolgt unter normaler Betriebsbelastung der

Batterien.
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Ferncuf 3071 — Fernschretber 306“-

3 A
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche 1 Yo oMo
il 10 130 My,
I 190 1000 M

2. Meldunsicherheit 10 ', im Skalenpererch 1 3
20" . im Skalenbereich 3 10

3. MeBspannung 90 v Gleichspannung

4 Stromversorgung .
1

Heizstromaqguelle Trockenelement
EKT DIN 40850
Stromentnahme etwa 350 mA
Anodenstromquelle 1 Anodenbatterie
BDT 9C DIN 40850
Stromentnakme etwa 2 mA

5. Bestuckung 1 DF 191

6. Abmessungen

Anzeigegerat 292 115 272 mm
Zusatzgerat 292 115 272 mm

7. Gewicht
Anzeigegerat etwa 6.5 kg mit Batterien
Zusatzgerat etwa 4 kg

8. Zubehor Zubehorkasten

MeBBkabei. 12 m Ig .
Schraubzwin e

geschl Sprraifeder

aushakbare Spiralfeder

Warennummer 3647 1400 .

— A A

Bezugsmdglichkeitan fiir MeBgerite im Bereich der Deut.chen Demokratischen Republiik
Dir cvortehr mic den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschah

-~ Flir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

~ "

Exportinformation: DIA Deutscher Inren- und Aulenhandel, Elektrotechnik. Barlin C
LiebknechtstraBe 14 ~ Telegramme: Diaelekt.» —~ Ruf* 517283, 51 7285 86

Gzluhml‘t durch das Ministerium fiir AuBenhandel und innerdeutschen Handel der A
Déutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

TS

WiV/4/26 Re 1494/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

v i
M F o
e
}E{E-‘“}

MESSGERATE

Austunr  ng dre.pre Pend

LCR-FPRAZ!SIONSMESSBRUCKE TYP 1002

Die LCR-PrizisionsmeBbrucke is. hauotsachlich fur Messungen :m Gebiet
‘ der Ubertragungstechnik gedacht. Sie vereinigt alle zu einer Brucken-

schaltung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinheit und gestattet

schneiles und sicheres Arbeiten bei hoher MeBgenauigkeit. Im einzelnen

sind eingebaut:

1. Ein klirrarmer 3-Frequenzan-Generator fur 830, 800, 8000 Hz.

. g
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernryi 5071 Fernschreiber 306

i

fres v ’: B :> , . E -
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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2. die eigentliche Brurkenschaltung.

] TV
3 ein dreistufiger. eichbarer Anzeigever:tarker it Jem aubier?
am MeBob,ekt ltegende Spann-.ng gemessen werfer wkar”

4 die Gleichstromspeisung fur die Widersuandsmessurg

Die Einrelgerare sind auch getrennt verwendbar Ber der Messung v«
induktivitaten kann durch den geeichten Phasenabgleich der Wirkwide:
stand Ry, bestimmt werden Nach einer anschiieBenden Messung des Gleich
siromwiderstandes Ro der Induktivitat 1aBt sich aus der Differenz R, R,
der durch Wirbelstrome und Hysterese verursachte Verlustwiderstar 2 "
ermitteln

Bei der Messung von Kapazitaten konnen auch Elektrolytkondensatzre:
entweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN maflig
mit 50 Hz {aus einer besonderen, regeibaren Spannungsguelle) pest m
werden .

TECHNISCHE DATEN

1. IndukuvitatsmeBbereich

bei MeBfrequenz MeBbereich MeBunsicherhert

8000 Hz2 100 uH 1,222 H ‘

800 Hz AR o 12 22 H 05", 3 aH
80 Hz 10 mH 12224

(absclutes MaBsystem)

2. KapazitatsmeBbereich

8000 Hz 100pF  1.2224F
800 Hz 1000 pf 12 22 uf . 0.5%, - 1pF
80 Hz 10000 pF . 122.2 uF |

(absolutes MaBsystem)

3. Widerstandsmessungen

mit Gleichserom 10...1222 M + 0.,5°, « 003 1
. " &, Angeniherte Bestimmung der
Eigenkapazitit von Spulen zwischen 10 mH und 12 H
5. Klirrarmer J3-Frequenzen-Gene- A
’ rator mit unsymmetrischem Aus-
oy gang. getreant verwendbar 80, 800 und 8000 Mz, regelbar bis

etwa 10V an 4 ke, k- u.5",

Deélassified in Part - SahitiEedﬂ Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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17. Wechselrichter Telegraphenrcelais 0373001 51218
18, Abmessungen 7T 820 J36Q mn

19. Gewicht etwa 65 kg

20. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 15 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite 'm Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direﬁ!ver ehr mit den Betrieben der volkseigenen und hnen gieichgestellten Wirtschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatur werkstitten uber 3 e DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel Zlektrotechnik. Berlin C 2
LisbknechestraBa 14 — Telegramme Diaelektro — Ruf 51 72 83, 51 72 85 86

Genshmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen el der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

- Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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R-F-?
VEB PFUNKWERK ERFURT

TERA-CHMMETER TYP 1001

Das Teraohmmeter Typ 1001 ist ein unmittelbar anzei-
gendes elekxtrisches MeBgerizt zur Messung deg elek-
trisch642Widerstandes im Bereich von 41 x 4C° Ohm bis
50 x 10"~ Ohm. Als MeBspannung kann wahlweise am Mel--
objekt 100,.. 1000 V Gleichspannung in Stufen von

100 V zu 100 V eingestellt werden, Der gesamte MeBbe-
reich ist {n ? Teilbereighe unterteilt, von denern je-
der die Grenzwerte 1x10° und 50x10 aufweist, wobhei
"x" die Werte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 erhdlt. Hier-
durch wird eine hinreichende Uberlappung der Melibe-
reiche erzielt, Bei Messung des Isolationswiderstan-
des groserer Kondensatoren 188t sich die Ladezeit
durch Schalten auf "Laden" erheblich abkiirzen.

Me MeBanordnung ist automatisch gegen Beriihrung ge-
schutzt und auBerdem gegen Fremdfelder abgeschirmt,
was besonders in den oberen Bereichen unbedingt er-
forderlich ist, Beim 0ffnen des MeBobjektbehdlter-
deckels wird die Spannung an den Bingangsklemmen au-
tomatisch abgeschaltet.

Die Masseklemme gestattet in Verbindung mit den Ein-
gangsklemmen auch Widerstandsmessungen in Schutzring-
schaltung. Sie kann entweder mit der Erde oder aber
im obigen Falle mit einer der Eingangsklémmen ver~
bunden werden, -~

Das Gerit besitzt VollnetzanschluB; es werden also
keine Batterien bdbendtigt,

¥ & 2 - (Rs 4606/54)
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R-P-T
VEB PUNKWERK ERVURT

KAPAZITATSMESSGERAT TYP 1005

Das KapazititsmeBgerat Typ 1005 ist ein nach den
Schwebungsverfahren arbeitendes Ger#t ynd dient zum
Messen von einseitig geerdeten Kapazitdten von etwa
1 pP ... 10000 pF. Die MeBfrequenz betrdgt 1 MHz und
entspricht den Ferderungen der DIN-Vorschriften
41370-41376, Die Anzeige der Resonanz bezw. Schwebung
erfolgt mit einem Instrument; es kann aber auch ein
‘ Kopfhorer angeschlossen werden, wodurch eine Er-

héhung der Mefgenauigkeit erreicht wird.

o3 . &

LS Mt Fac . _;“-;Ex"dz s s ainni i i O i
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Vorldufige technische Daten

1. MeBhereich: 1 pF ... 10000 pF
untertellt in 4 Bereichen
1 ... 20 pP
10 e.. 110 pF
100 e.. 1100 pF
1000 ... 10000 pF

2, MeBunsicherheit: + 5 % zuziglich + 0,5 pF
3. MeBfrequenz: 17 MHz gemd( DIN 41370-41376

4, Stromversorgung: NetzanschluB 120/22C V + 10 % ‘
50 Hz

Leistungsaufnahme: etwa 30 VA

RCH 81

EF 85

BABC 80

AZ 11

GR 150 DMm

EwW 1,54 3 -~9YV
MR 220

S. Bestiickung:

S S QS WL N G S ¥
T B B A B

6. Abmessungen: 550 x 300 x 260 mm
7. Gewicht: etwa 12 kg
. Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten ;

VBB Punkwerk Erfurt

Erfurt=RudolfstraBe 47 - Telegrammanschrift
Punkwerk Erfurt - Ruf 5071 - Fernschreiber 306

V & 2 « (Rs 4606/54)
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Ausfubrung freibleibend

KAPAZITATSMESSBRUCKE TYP 1007

Die Kapazititsmeflbrucke Typ 1007 stellt eine Weiterentwicklung unserer
bisherigen KapazitatsmeBbrucke Typ 204 dar Sie dient zur Bestimmung
erdfreier und einseitig geerdeter Kapazitaten im Bereich von 0.01 pF

10 uF. Das Gerat Ist fur aile Kapazititsmessungen verwendbar und gestattet
Differenz-, Betriebs- und Durchgriffs-Kapazitatsmessungen von Mehr.
Elektroden-Anordnungen.

Die GroBenbestimmung erfolgt nach dem Wheatstoneschen Bruckenver-
fahren. Eingebaute Spannungsteilerdrosseln in den Bruckenzweigen ermog-
Hchen bei gleichbleibender Genaulgkeit den groBen MeBbereich tuckenlos
ry {iberstreichen. Durch Ihre Konstanz und Genauigkeit sowte hre grofien
Anwendungsmoglichkeiten ist dle Brucke eln ausgesprochenes Frazisions-

meBgerit.
VEB FUNKWERK EfFURT
Eirfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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1. MeBbereich

2. MeBgenauigkeit

3. MeBfrequenz
4. M=Bspannung am Prufling

5. Stromversorgung

6. Bestickung

7. Abmessungen
8. Gewicht
9. Zubehor

lassungen Elektrotechnik.

v ( VEV/4/26 - 5.5 - Rs 1669/54
: & «;::/v_ .

Declassified in Part -
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VORLAUFIGE TECHFEISCHE DATEN

€.0t pF 10 4F

tuncertedt 10 & Serejpcte:

0.01 0.1 pF . - 0.01 pF
-0,1 1 pF - . 005 pF
-1 100 pF - . 0,2 pf

- 100 oF 0.t uf - . 0,27,
- 0,1 10 1 F - - 0.5,

800 ~iz (- 10°,)
bts 60 V stetig regelbar

120 220 v - 10Y,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 60 VA

2<EF 80
1.EL 84
1. EZ 80

1 ~ Glimlampe MR 220
550 < 334 - 260 mm
etwa 25 kg

2 geschirmte Mel3kabel FN 1002
t Netzkabel A FN 1014

Warenoummer 36 47 13 00

Bezugsmoglichkeiten filr MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteilten Wirtschaft
Filr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Gber die DHZ -Njeder-

Exportinformation: DIA L utscher Innen- und AuBlenhandel, Elektrocechnik, Berlin C 2,
LiebknechtseraBe 14 — Telegramme: Diaelekiro — Rui: 51 72 83, 51 72 85,86

A
Genehmigt durch das Ministerium fir AyBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschan Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54,

Ausgabe August 1954

Anderungen vorushalten

anitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Ausfuhrung ‘reibicrbend

LCR-PRAZISIONSMESSBRUCKE TYP 1008

Die LCR-PrazisionsmeBbrucke Typ 1008 st eine Weiterentwicklung unserer
bisherigen | CR-PrazisionsmeBbrucke Typ 1002 Sie st hauptsachlich fur
Messungen Im Gebiet der Ubertraguugstechnik gedacht und vereimgt alie
zu elner Bruckenschaltung erforderlichen Einzelgerate in eirer Baveinheit
. Hierdurch ist ein schnelles und sicheres Arbeiten be) hoher Mellgenauigket
gewihrieistet Durch 3 fur die MeBfrequenzen 8000 Mz, 800 Hz und 80 Hz
ausgelegre Filter, die als auswechselbare Einschube konstruiert wusden.
wird auch bel der Messung von Spulen mitweichmagnetuschem Kernmaterial
eine hohe MeBgenauigkeit erieicht. Bei Nichtbenutzung der Fiter st
auBerdem ein Leereinsatz vorgesehen, der es gestattet, die Brucke mit
Anzeigeverstirker fiir unsymmetrische Fremdspannungen von 60 Hz
10 kHz und mit Netzfrequenz zu verwenden

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistraBBe 47

Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure Farnruf 5071 Fern.chreiber 306

. ;
= o sewa
o niie e TG T B -
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Im einzelnen sind eingebaut

1. Ein klirrarmer 3-Frequenzen-Gunerator fur 80 890, 8000 —:

¢. die eigentliche Bruckenschaltung.

3. ein dreistufiger, eichbaier Anzeigeverstarker, vat Sem sulie ir -
am MeBobjekt liegende Spannung gemessen wercgen kann.

4. die Gleichstromspelsung fur die Widerstandsmessung

Die Einzelgerite sind auch getrennt verwendbar Bei der Messung von
Induktivititen kann durch den geeichten Phasenabgleich der Wirkwiger
stand Rw bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich
stromwiderstandes Ry der Induktivitat [aBt sich aus der Differenz R.. Ro
der curch Wirbelstrome und Hysterese verursachte Verlustwiderstand R,
ermitteln.

Bel der Messung von Kapazitaten konnen auch Elektrotytkondensatoren .
entwedar mit 80 Hz aus dem elngebauten Tongenerator oder ODiN-maBiz

mit 50 Hz (aus einer besonderen, regelbaren Spannungsquelie) bestimmt
werden,

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

' InduktivitatsmeBbereich

bet Melifrequenz MeBibereich MeBunsicherhert

8000 Hz 100 uH 1,222 H l

800 Hz 1 mH 12,22 H =057, 3uH
80 Hz 10 mH 122,2 H !

{absolutes MaBlsystem)

2 KapazitatsmeBbere:ch

8000 H: 100 pF 1.222 uF
800 Hz 1000 pF 12,22 uF - 0.5, 1pF
80 H: 10G00 pF 1222 u¥

(absolutes MaBsystem)

3. Widerstandsmessungen
mit Gleichstrom 1o 1.222Mq .05, . 003 ¢

4. Angeniherte Bestimmung der
Etgenkapazitat von Spulen twischen 10 mH und 12 N ‘

5. Klirrarmer 3-Frequenzen-Gene-
rator mit unsymmetrischem Aus-
gang, getrennt verwendbar 80, 800 und 8000 Hz, regelbar bis
etwa 10V an 4 kQ, k= 0,57,

6. Frequenzunsicherhelt o 20,

7. Gleichspannungsquelle,
unsymmetrisch,
getrennt verwendbar a) EMK von etwa 280 Vv
iber R} von etwa 8 ki da
. b) EMK von etwa 6 V
s iber R von etwa 14 0

Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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8. 35tuﬁger Anzelgeverstarker. mit
unsymmetrischem Eingang. fur
60 Hz 10 kMHz und Netzfre-
gquenz, getrennt verwendbar Eingungsspar - Lo gsneds  wtwh
5 mv L v itaassaniayg
des Instrumentes

9. Bricke mit Anzeigeverstarker fur
unsymmetrische Fremdspannun-
gen verwendbar von 60 Hz 10 kHz und mit Netz-
frequenz

10. Woechselspannungsmessung
am MeBlobjekt mit eichbarem An-
zeigeverstirker zwischen etwa 8§ mv und 10 v

11. MeBlunsicherhent
bel der Spannungimessung 10 vom Skalenendwert

12. Maximale Fremdwechseispannung
am Bruckeneingang st so  zy
w~ahlen, daB maximate Spannung
am MeBobjekt 10 V betragt

13. Winkelbestimmungen bei L- und

C-Messungen etwa 89 53 20
14. MeBunsicherkeit %0 - 15 edoch mich
der Winkelangabe 10 Hfedoch ment
uber 4
15. Stromversorgung 12079V . 10, 50 Hz

Leistungsaufnabme etwa 75 VA

e SRSt
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Gruppe: 2

Wechselstromquellen
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MESSGERATE

Ausfilirung freiblewnend

HOCHFREQUENZI-MESSGENERATOR TYP 159

Der Hochfrequenz-MeBgenerator Typ 159 llefert Hochfrequenzspannungen
einstellbarer Frequenz und Amplitude, wie sie zur Durchfuhrung aller
Arbeiten an Geriten und Bauelementen der drahtiosen Nachrichtentechnik
benotigt werden und zeichnet sich durch klene frequenzmodulation,
Rickwirkungsfretheit und gute Modulationseigenschaften aus.

Er besteht aus einer Steuerstufe, einer Trennstufe und einer Modulator-
. brw. Verstirkerstufe, ferner einem Diodenspannurgs- und Modulations-
gradmesser sowle einem 400 Hz-Tongenerator Die Auskopplung der
modulierten oder unmodullerten HF-Spannung von 1 V {von Hand einge-
stellt}) erfolgr am Schwingkrets der Verstirkerstufe Ein umschaltbarer
ohmscher Spannungsteller urd ein Regelpotentiometer gastatten die Aus-
gangsspannung grob bzw. feir einzustellen. Sorgfiltige Schirmung und
Verdrosselung sorgen dafir, daB der HF-Generator hochfrequenzdicht Ist.

VEB FUNKWERK ERF®RT
Erfurt, RudoifstraBe 47
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich
2. Frequenzunsicherheit

3. Verstimmungsvorrichtung

4. HF-Ausgangsspannung
a) MeBkabel mit 700-Abschluf
b) an besonderer MefBbuchse mit

etwa 15 . 250 Innenwider-

stand
1

5. Unsicherheit der Ausgangsspan-
nung an der Buchse , geregelt
R, = 700"

a) durch Spannungsgrobregler
b) durch Spannungsfeinregler

c) durch Frequenzabhingigkeit

6. Unsicherheit der

Ausgangsspannung an der Buchse
1V Ry = ca. 2500

a) durch Instrumenten-Anzeige

) b) durch Frequenzgang
7. Eigenmodulation

8. NF-Klirrfaktor des elngebauten
Tongenerators

9. Fremdmodulation

10. Modulationsgrad

Ju kM 30 Mriz
(unterteilt in 9 Bereiche)

0.5,

1¢,im Bereich 14 30 MHz

Bereich - 457,
Bis 1, von 01 zu 0.1 unterteilt

uber 1, von 0.5 zu 0.5 unterteitt
rel. Unsicherheit - 57

100 mV 1 uV,
in 5 Dekaden stetig regelbar

etwa 0.1 1V
2°,

< : 539, vom Reglerendwert zu-
zughich 0,5 pVv

+ 39, bzw.

— 3. 129,
Im Bere.lch 14 . 30 MH:z
-« 1 5%, vom Instrument-
Endausschlag
< = 5° bei Leeriauf .

400 Hz (- 5°,)

<2 2%

20Hz .. 5°,der Tragerfrequenz,
jedoch nicht uber 10 kHz
e

0...809 stetig regelbar bzw
0...60% imBereich?7 .30MHz

Declassified myPart Sanltlzed Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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REY

MESSGERATE

Aysfuhrung freibleibend

UKW-EMPFANGER-PRUFGENERATOR TYP 184

Der JKW-Empfinger-Prufgenerator T,p 184 liefert frequenzmodulierbare
HF-MeBspannungen definierter Frequenz und Amplitude fur die Eichung
und den Abgleich des Hochfrequenzteiles von UKW-Rundfunkempfangern
und kommerzielien PMiachrichtengericen, die 'm Frequenzbereich von
77 ... 110 MHz arbeiten. Dabei wird vorausgesetzt. daB zum Abgleich des

. ZF-Telles von Uberlagerungsempfingern ein entsprechender Empfanger-
Priifgenerator vorhanden ist. Infolge setner giinstigen mechanischen und
elektrischen Eigenschaften erméglicht das Geric farner die Durchfuhrung
von Selektions- und Empfindlichkeitsmessungen an kompletten Impfingern.
Auf Wunsch kann der UKW-Empfanger-Prifgenerator Typ 184 auch f.r
einen anderen Frequenzbereich mit einer Variation bis 11,7 fur Frequentzen
wwischen 30 und 150 MHz geliefert werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudoifstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 Fernschreiber 306
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1. Frequenzbereich

2. Frequenzunsicherhelt

3. Einrichtung fur Frequaenzverstim-
mungen des unmodulterten
Tragers

4 HF-Xlirrgrad

5. Ausgangsspannung am MeBkabel
mit 7002 AbschiuBwiderstand

6. Unsicherheit der Ausgangs-
spannung

7. Frequenzmodulation
Eigenmodulation
NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators
Fremdmodulation
Frequenzhub
Unsicherheit der Frequenzhub-
einsteilung
Modulationsspannungsbedarf bei
Fremdmodulation

Modulationsklirrfaktor

8. Stéramplitudenmodulation

9. Stromversorgung

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

77 110 MH:

= - 030,

von O 100 kHz - 5", - 3kHz2
ky» 57,

2 V¥ 30 mV stetig regeibar

- 207, 1 uVy

400 Hz - 59,

<~ 1,89,
0. . 20 kMz
bis 100 kHz, stetig regelbar

50, « 3 kHz Hub

22 ¥s (15,5 Veg sin)
an ca. 10 kQ Eingangswide stard
% 2% beil 0 ... 75 kHz Hub und
Modulatiovsfrequenzen bis 500 Hz
% 5% bei 0. 75 kHz Hub und
Modulationsfrequenzen bis 10 kHz

s 39, bei 75 kMz Hub

LY
120 220 V, + 10°,, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 45 VA

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5




Décléssified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

RC-GENERATOR TYP 191

Der RC-Generator Typ 191 dient vorwiegend als Sendepegel-Geber bel
Trigerfreque:izmessungen. Der Sendepegel kann mit Hilfe der eingebauten
Eichleitung und des Arnzeigeinstrumentes sowle der kontinuierlichen
" Regelung von +2,2 N ... —7,5 N an 600 brw. 1500 geregelt werden.
. Weiterhin sind 2 Festpegel von 4 C.7 N und @ N bel niederohmigem Aus-
gang (etwa 5Q) vorgesehen, die sich |n Verbindung mit dem Anzeige-
Instrument und der kontinuierlichen Regelung von + 0.9 N —~1t5 N
verindern lassen. Die gute Konstanz des Ausgangspegels vel Frequenz-
einstellungen ermoglicht bequeme Messungen an Leitungen und sonstigen

Fernmeldeanl«gen.

VEB FUNKWERK ERFURT
N,

Erfurt, RuJolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Freq.=nzbereich 300 H: 3C0 ~H2

-2 6 N an R, HC0 150
- 0.7 und O N an R, etwa S

2. Ausgangspegel

3. Kiirrfaktor =157

4. Stromversorgung 120 220 v - 10 ... 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 50 v A

- EF 14 .

- EF 12
EBF 11
- AZ 1
- StV 280 40
HRW 6 5

5. Bestiickung

[ T N

6. Abmessungen 550 335 . 265 mm

7. Gewlcht etwa 20 kg

Warennummer 36 47 14

Bezugamibglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik
Dirsktvarkehr mit den Betrieben der volkseigenen und 1hnen gleichgesiellten Wirtschafc
Flr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ -Nieder-
lassungen Elekerosechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandcl, Elekeratechnik. Berlin C 2
LisbknechtstraBe 14 -- Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283 51 728586

Ganehmige durch das Ministerium for AuBenhandel und lmrdeucschen Handel der
Daeutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54,

Ausga{be August 1954

Anderungen vorbehalten

wg,m - 8,5 - Ry 1669/54

ot
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Ausfuhrung freibleibena

TONMFREQUENIGENERATOR TYP 205

Der Tonfrequenzgenerator Typ 205 mit kontinuierlich veranderbarer Fre-
quenz und Amplitude eignet sich fur samtliche Untersuchungen auf dem
Tonfrequenzgebiet. Mit ihm konnen 1. B LaJtsprecherprufungen, Emp-
. findlichkeltsmessungen an NF-Verstirkern, Aufnabmen von Frequenz-
kennlinien und Modulation von MefBsendern vorgenommen werden.
Das Gerit arbeitet nach dem Schwebungsverfahren und liefert bel kleinstem

Klirrfaktor elne Ausgangsleistung von etwa 0.5 W

e

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBle 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernrufl 5074 -- Farnschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20 20300 Hz, stet.g ~ege'bar

2. Frequenzunsicherhelt nach er-
folgter Nullpunkteichung <+ 2% zuzuglich 5 H:z
3. Frequenzinderung
a) bel 4 109 Netzspannungs-
schwankung - = 5Hz
b) nach Einbrennzeit < 10 Hzh

4. Frequenzgang der Ausgangsspan-
nung ({Basis 800 Hz)

zwischen 50 und 10000 Hz .+ 14db ‘
in den ibrigen Berelchen : 2db
5. Anderung der Ausgangsspannung
bei - 109, Netzspannungsschwan-
kung < 0,75 db
6. Ausgangsleisiung regeibar bis etwa 0.5 W
7. Ausgang symmetrisch, angepafit an 600 u

rusiatziich an 10 Q

8. Klirrfaktor bei Ausgangsleistung

0.5 W 20 10000 Hz - 37,
9. Stromversorgung 120 220 vV - 109, 50 Hz
Leistungsaufrahme etwa 45 VA
10. Bestuckung 4 - EF 12
2. EF 14
1- AZ 14
1. GR 150 DAm
11. Abmessungen 420 - 300 - 300 mm
12. Gewlicht etwa 15 kg
13. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

1 Zusatztrafo 600 10 @ 224 E 6

YWarennummer 3647 2100 .

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten ¥Wirtschaft
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten tberdie DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: LIA Deutscher Inpen- und AuBenbandel, Elaktrotechnik, Beriin C 2,
LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Diaeiektro gy Ruf: 51 72 83, 51 72 85, 86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandei und [nerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

o an
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich b IC = e g e
2. Fiequenzunsicherne s nacn =
foigter Nullpunkteichung 2 Lalagrr e

3. Frequenzinderung

a) bei 1 10°, Netzspannungs-
schwankung < 2 Hz

b) nach Einbrennzeit I Hzor

4. Frequenzgang der Ausgangsspan-

nung (Basis 150 Hz) Twischen 10 und 300 Kz
. °
im ubrigen Bziech - 2 ib
5 Anderung der Ausgangsspannung
bei : 109, Netzspannungs-
schwankung - 0.5 db
6. Ausgangsleistung rege'ar bis etwa 0.5 W
Ausgang symmetrisch angepallc ar 460C .
8. Klirrfaktor bei Ausgangsleistung
0.5 W 20 300 Hz 3¢
' 9. Stromversorgung 120 220V - 10", 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 vA
1C. Bestiickung 4 EF 12
2.¢cF 14
1. AZ 11
1. GR 150 DAm

11. Abmessurgen 440 - 315 . 300 »m
12. Gewlcht etwa 15 kg
13. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

14. Erginzungsgerat®) 1 Zusatztrafo 600 15 .
0452 100 01003 Bv

*) €rginzungsgerate gehdren nicht zum Lieferumiang Diese sind geger -esordere Be

stellung und besondere Berectinung lieferbar .

Warennummer 3647 2400

Bezugsmidglichkeiten fiir Mefigerite .m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wirtschaft
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwekititten Uber die OFZ Nieder
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und Auflentandel Elektrotechn.x Berin O 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme ODraclekiro — Rut 51 7283 51 7285 Be

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel undgdnnerdeutschen Handel de:
Dautschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54
Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

Y

W/N/6/26 Rs 166954
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MESSGERATE

Ausfuhrung ireibletbend

J-FREQUENZEN-GENERATOR TYP 235

Der 3-Frequenzen-Generator Typ 235 ist ein einfach aufgebauter Rohren-
generator. der besonders ais Zusatzgerdt zur RLC-MeBbrucke Typ 221
gedacht Ist. Er kann welterhin als Tonfrequenz-Stromquelle mittlerer
Leistung fur Kapazitits-, Dampfungs- und Bruckenmessungen. 2.« Fehler-
suche an Tonfrequenzverstirkern und als Summer 'm Morseunterricht
verwendet werden,

Der Generator besteht aus einer Ruckkopplungs-Schwingstufe mit an-

schileBendem gegengekoppelten Verstarker Die Ausgange sind erdfres.

VED FUNKWERK ERFURT
Frfure, Rudolf:traBe 47 L
Talegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. Freguenzen 200 800 5000 riz

2. Frequenzunsicherhean 5

3. Ausgangsleistung etwa 0.3 W

4. Ausginge 600 und 4000 .: erdfre

5. Kiirrfaktor bei Ausgangs-

leistung 0,3 W S ‘

6 Stromversorgung 120220 v - 10", 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 vA

7 Bestuckung 1 BECL 1
8. Abmessungen 260 220 195 mm
9. Gewicht etwa 6 kg

Warennummer 36 47 82 80

Bezugsmoglichkeiten fur MeBgerate im Bereich der Deutschen Demokratischen Repobiik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wrtschalt
Flur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatur verkstitten uber die DHZ -Nieder-
lassungen Elekirotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandsi, Eiektrotechmk, Berlin C 2,
Liebknechtstrale 14 — Telegramme: Diaelevtro — Rul: 51 72 83, 51 72 85,86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenbandel und Innerdeutschen Hande!l der
Dautschen Demokratischen Republin unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabs Marz 1954
Andarungen vorbehatten

W/V/4/26 Rs 1669/54

s S
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REL

MESSGERATE

Ausfuhrung freible bend

NORMALGENEKATOR TYP 260

Der Normaligenerator Typ 26015t 10 Verbindung mit dem rohreniosen Damp-
fungsmesser Typ 274 zur Bestimmung der Betriebsdampfung von Yierpolen,
AnschliuBleitungen, Uberweisungsleitungen, verstarkerlosen Fernleitungen
und technischen Einrichtungen verwendbar, ferner wird er als 800 Hz.
Wechselstromquelle definjerter Leistung fur Verstarkungsmessungen. zum
Eichen von MeBgeriten usw. verwendet.

Er licfert elne Lelstung von 1 mW an 600 ( bei einem wirksamen inneren
Widerstand von 600 : Dlese Leistung entspricht einer Klemmspannung
von 0,775 V oder einem Pegel von 0 N Durch Ausschaltung eines Damp-
fungsgliedes kann die Ausgangsleistung auf 7.4 mW, entsprechend 2,1V
oder einem Pegel von 1 N eingestellt werden.

Zur Schwingungserzeugung dient eine in einer Ruckkopplungsschaltung
arbettende EF 12, deren Anodenspannung stabilisiert ist Die Ausgangs-
. leistung von 1 mW bzw. 7.4 mW wird mittels des eingebauten Instrumentes
eingestellt, wenn diezu messende. mitdem Dampfungsmesser abgeschlossene
Lelitung {Wellenwiderstand 600 i) an die Ausgangsklemmen angeschlossen
Ist. Ferner Ist ein besonderes Klemmenpaar fir elnen Fernsprecher vor-
gesehen, auf den die zu messende Leiting so umgeschaltet werden kann.
daB ein in der Leltung flieBender Gleichstrom nicht unterbrochen wirdg.

VEB FUNKWERK PRFURT
Erfurt, RudolistraBe 47
Telegrammanschrift: Furkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenz

2. Frequenzunsicherhew

w

Ausgangsleistung an 600 1

Anzeigeunsicherheit
Klirrfaktor

Wirksamer innerer Widerstand

~ o v &

Stromversorgung
8. Bestickung

9. Abmessungen
10. Gewicht

11. Ergdnzungsgerit*,

800 Hz
2
o m oentspreche 1L N
by 7.4 mW entsprechers - N
~ 0,02 N
= 17,

600 « - i,

120220 v - 10v, 50 Hz
Le stungsaufnahme etwa *7 VA

1 EF 12
1-GR 150Zm

275220 165 mm
etwa 3.75 kg

Dampfungsmesser Typ 274

*} Erginzungsgerite gehéren nicht zum Lieferumfang. Diese sind au! pesondere Besteilung

und gegen besondere Berechnung heferbar

Warennummer 36 47 24 00

Bexu‘g(smé lichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik

Dire

tverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschatt

Flir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten iiber die DHZ -Nieder-

lassungen Elekcrotechnik.

Exportinformation; DIA Ceutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrots hnik. Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro - Ruf: 5172 88, 51728586

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhandel und innerdeutschen Handet der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954 -

Anderungen vorbenalten

2 W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERA T

Ausfuhrung treiblebend

KABELSUCHGENERATOR TYP 261

Der Kabeisuchgenerator Typ 261 (st ern Erganzungsgerat zum RFT-Kabel-
suchgerat Typ 238. Um beim Kabelsuchen die auf das Kabel gegebene Ton-
frequenz von anderen Storfrequenzen, die z. B durch «n der Nahe ver
laufende Starkstromleitungen verursacht werden, besser unterscherden 1.
konnen, wird im Kabelsuchgenerator die Tonfrequenz durch eine einschait
tire Relaisunterbrecherschaltung selbstratig getastet

Woelterhin ist der Kabelsuchgenerator eine Wechselstromguelle mit fester
Frequenz und hoher Leistung. Da der Klirrfaktor des Generators zwischen
2 mW und W unter 0,59 liegt. kann er ais Spannungsquelle ber Kiirr
faktormessungen an Vierpolen und uberail dort eingesetzt werden, wo
durch den Oberwellengehalt der Spannungsquelle Mefwertfaischungen
eintreten konnten, also z, B. bei Spitzenspannungsmessern Weitere An-
wendungsmoglichkeiten sind: MeBstromquelle fur Bruckenschaitungen,
Mosdulationsspannungsquelle fur Sender. Pegeltongenerator fur Musik- und
Sprachubertragungsaniagen.

Die Ausgangsleistung ist bis etwa 3,5 W regelbar. wobei allerdings ber
Lelstungen uber 2 W der Klirrfaktor stetig bis auf etwa 3", ansteigt Fur
verschiedene AuBlenwid- stinde sind erdfreie Ausgange vorgesehen

VEB.E UNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstralle 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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10,
11,

TECHNtSCHE DATEN

Frequenz
Frequenzunsicherheit

Ausgangsleistung und Klirrfaktor

vorgesehene Aullenwiderstande

Ausgangsspannung

Stromversorgung

Bestuckung

Abmessungen

. Gewlicht

Zubehor

Erganzungsgerat®)

220 ey

2
2 W 2 W ber ke 05 an
500 1. entsprechend 1.1 346V

daruber hinaus bis etwa 3.5 W ne:
erhohtem Kl rfaktor b's etwa

5 15C 600 10000
gange

erdfrere Aus

stetiy regelbar bis etwa 4 227 45
185 Y. umschaltbar Dauver
oder Impulsbetrieb

auf

120 220 v 10V, 50 Hz
Lerstungsaufrahme etwa 80 vA

1 EF 12
t BEL 12
1 EZ 12
1 GR 100 DMm
1 GR 150 DAm

360 270 270 mm
etwa 10 ¥g
1 Netzkabel A FN 1014

Kabelsuchgerat Typ 238

*) Ergdnzungsgerate gehoren nicht zum Lieferumfang Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferba:s

YYarennummer 36 47 5110

Bezugsmoglichkeiten flir Mefigerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik
Direktverkahr rnit den Betrieben der volkseiyenen und 'hnen gleichgestellten Wirtschalt
Fitr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstacten uber die DHZ -Nieder
lassungen Eiektrotechnik.

Expoartinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhendel. Elekirotechmik. Berlin C 2,
LiebknachtstraBe t4 -- Telegramme: Diaclektro — Ruf: 317283, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AcuBenhandel und Innerdeursche, Handet der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 91t 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/h/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfuhrung treitlebena

NF-PEGELGEKERATOR TYP 242

Der NF-Pegelgenerator Typ 262 15t eine Weiterentwicklung des bewahrten
Tongenerators Typ 205. Er enthalt einen Schwebungssummer mit stetig
veranderbarer Frequenz, einen Gegentaktleistungsverstarker sowie ern
SpannungsmeBfeld zum genauen Einstellen definierter Ausgangspegel Das
Gerat st damit die geeignete Meflstromquelie fur Messungen an Uber
tragungssystemen und deren Einzeltellen Es eignet sich besonders zu
Pegel-. Damprungs- und Yerstirkungsmessungen im gesamten Tonfrequentz-
gebiet ber verschiedenen Innenwiderstanden

Zur Erzeugung der gewunschten Frequenz werden die Hochfrequenz ernes
festen und die eines durch Andern seiner Schwingkreissnduktivitat 1n der
Frequenz verinderbaren Generators gemischt und die entstehende Diffe-
. renzfrequenz nach Passieren eines Filters au’ die verlangte Ausgangs-

leistung verstarkt. Der gesamte Frequenzbereich kanr ohne Umschaltung
uberstrichen werden. Die genaue Einsteliung auf Schwebungsnull wird
einfacherweise durch Beobachtung des eingebauten Anzeige-instrumentes
vorgenommen. Die Trommelskala mit Grob- und Feinantried verenigt die
Moglichkeit ermudungsfreien Arbeltens und hoher Ablesegenauigkeit

Der NF-Pegelgenerator kann in Normaiausfuhrung als Kastengerat oder
fir die Bestickung des RFT-PegelmeBschrankes 51 als Einbaugerat geliefert
werden.

VEB FUNKWSRK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 Fernschreiber 304
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Frequenzbeareich

Frequenzunsicherheit

Frequenrzander'ng

a) bel Regelung der Ausgangs-

spannung um 30",

b) bei Anderung der Netzspan-
nung um 107,

. HF-Ausgangsieistung

Ausgangsspannung

in 3 Bereichen stetig regelbar
zwischen
MeBunsicherheit der Ausgangs-

spannung

Amplitudenmodiat on

Etgenmodulation

NF-Klirrfaktor des
Tongenerators

eingebauten

Fremdmodulation

Modulationsgrad
Modulationsspannungsbedarf bet
fremdmodulation

Storfrequenzmodulation

Stromversorgung

Bestiickung

100 kHz 20 MH~
{unterteilt in 9 Bereiche)

S 16T

2 10—
max. 5 W zn 704
20 und V.2V

5., vom Endausschiag
be1 25V, SV und 2.5V

400 Hz - 57,
2’)11
30 Hz 10 kHz

0 30", stetrg regelbar

etwa 6 V eff. an 20 ku
Eingangswiderstand fur
30°,, Modulationsgrad

2 - 10— bei 30", Modulations-

grad

120220 V. + 10%,. 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 140 VA

1. EF 80
1. EF 85 -
1 ECH 81

1.P 50

1. EABC 80

1. EYY 13

1. EW 3. 9V164A
)

- GR 130 DA

Declassified in Part - Sanitized pr Approved forReIease 201307/09 : CIA-RDP82-0040R00030017004-5
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10. Abmessungen 230 470 410 mm

11. Gewicht ctwo w0 oxy

12. Zubehor 1 xonzentrisches MF verpie
dungskabel mit 13-mm-Stecker
1 Netzkabe! A FN 1314

Warennummer 36 47 23 00

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite «m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thr gleichgesteliten Wirtschalt
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparacur~ erkstitten uber die DHZ -Nieder
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher 'nnen- .~ AuBenhandel. tlektrotechnik. Berlin C 2
LiebknechesrraBe 14 — Telegramme Diaelektro — Ruf 51 72 83, 517285 86

Genehmige durch das Ministecium fiir AuBernhande! und Innerdeutschon Mandel der
Deutschen Denmokratischen Republik unter TRPT.Nr. ¥11 54.

Ausgabe August 102

Anderungen vorbehalten

T OWV/E/26 - 5,5 - Rs 166954

o

ssified in Part - Savrdmi'tlivied'Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

Decla




Dgclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

RET

MESSCFRATE

Ausfuhrung freibieibend

UKW-LEISTUNGSGENERATOR YYP 2002

Der UKW-Leistungsgenerator Typ 2002 besitzt die Konstanz und Genauig-
keit eines MeBgenerators bei einer hohen. stetig regelbaren Ausgangs-
spannung. Damit bietet er die Moglichkeit, auch bai den niederohmigen
Schaltungen der UKW -Technik mit esnfachen Mittein zu messen, ohne dafB
dabei auf Genauigkeit beziglich Frequenzkonstanz und Unabhangigkeit
der Frequenz von der Belastung des Senders oder auf die Einsteligenauigkelt

verzichtet werden muB. Dadurch Ist das Gerat, das mut Eigen- und Fremd-
‘ modulation betrieben werden kanrn, mit Vorteil zur Speisung von Mef-

teitungen, zur Untersuchung von Netzwerken, zur Steuerung von Ver-

stirkern, als Uberlagerer und zum Gleichlaufabgleich von Empfangern zu

verwenden.

b

VEB FUNXKWERY ERFURT
L SN
Erfur(. RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 Fernschreiber 306
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Im Intere:se einer vom Modulationsvorgang und von auftretenden Last

ianderungen unabhangigen Generatorfrequenz .st der UKW-Leistungs

generator Typ 2002 zweisrufig ausgefunrt Der Frequenzbereich ..
20...240 MHz 1st .n acht sich uberiappende frequenzbereiche au'geie ~

Die Ausgangsspannung ist zwischen 0.1 etwa 8 V stetig regelbar und

an einem eingebauten Anzeigeinstrument ablesbar. Der Quellwiderstang

des Generators betriagt 60 Q.

Zur Eigenmodulation des Generators dient esn 400 Hz-Generator, mit dem
eine Amplitudenmodulation bis 607, erzielt werden kann. Fur die Fremd
modulation sind besondere Anschiubuchsen vorhanden. Die Ausgangs .

spannung kann an einer konzen-riscnen Dezi-Buchse entnommen werden

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

-

Frequenzbereich 20 240 MHz

Frequenzunsicherheit an der Skala - 05",

HF-Klirrgrad ko- 5 ks 29,

Ll

Ausgangsspannung am Ausgangs-
widerstand von 60 zwischen 6 V und 60 mV steng

regetbar

5. MeBbereich des Ausgangs-

spannungsmessers ¢ 1oV

6. Unsicherheit der Ausgangs-

spannungsmessung + 157, vom Endausschlag
7. Eigenmodulation Amplitudenmodulation mit ’
400 Hz - 39, bis 80v, Modula
tionsgrad

8. Fremdmodutation Amplitudenmodulation mi¢
20 Hz 200 kHz bis 60", Modvy-
lationsgrad

9. Eingangswiderstand am Eingang fur
Fremdmodulation 10 ka

. stromversorgung al?0 220 vV <« 10°,, 50 Hz
' Leistungsaufnahme etwa 150 VA

kiR R, B

[Sei:iassmed in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Ausfuhrung freibleibend

FERNSEHKMESSGENERATOR TYP 2003

Der FernsehmeBgenerator Typ 2003 macht den Fernseh-Reparaturtechniker
unabhingig von den Sendungen eines Fernsehsenders Er hefert im Fre-
quenzgebiet von 20 .. 240 MHz eine hochfrequente Ausgangsspannung von
10 uV ... 30 mV. Diese setzt sich im Frequenzgebiet von 20 50 MHz
. aus dem Bildtriger und einem im umschaltbaren Abstand von 5.5 bzw.
6,5 MHz darunterliegendem Tontrager zusammen. Im Frequenzgebiet von
30 ... 240 MHz liegt der Tontriger Im vorgenannten Abstand daruber
Der Bildtriger ist mit eigenem Bildmuster modulierbar. Fremdmodulation
ist vorgesehen. Die Im Gerit erzeugte Bildmodulation besteht aus den
Synchronisterimpulsen und Rechteckspannungen fur wagerechre. sen krechte
und gekreuzte Balken. Bildwechselimpuls und Zerlemimpuls sind ver koppelt

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammlﬁschrlh' Funkwerk Erfure Fernruf 5071 Fernschreiber 306
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20 240 MHz, kontinuierhich
durchstimmbar
{unterteilt in 9 Bereiche)

davon 1. bis 3. Bereich mit einem
Triger fur Bildmodulation m
Frequenzbereich 20 . etwa
50 MHz und einem Trager fur
Tonmedulation, der in einem um-
schaltbaren Abstand von— 5,5 .0der
—6,5 MHz vom Bildtrager mit-

laufe,
4.bis 9 Bereich mit elnem Trage: . .

fur Bildmodulation /\m Frequenz.
beretrch ven etwa 30 240 MH:z
und einem Trager fur Tonmodu-
lation, der in elpem imschale-
baren Abstand von - 5.50der 4.5
MHz vom Bildtrager mitlauft.

sowie im 10. Bereich:
umschaltbare Festfrequenizen von
5,5 und 6.5 MHz ats Trager fur
Tonmodulation

2. Ausgangsspannung fur HF-Triger 30mV 30 12V mit cinsteitbarem
Spannungsverhaltnis zwischen
Bild- und Tontriger

3. Bildtrigermodulation fremd direkt mit OHz  6,5MH;
bei Eingangsspannungen
von etwa 40 Vg

fremd uber eingebauten Ver-
starker mit Impulsgemisch
aL: Synchronisier- ynd
Bildimpulsen bei Etngangs.-

Spannungen von etwa 1 Vg . .

eigen m¢ Blldmusterimpulsen.
umschaltbar auf Senkrecht-
Balkenmuster, zwischen
2 .8 Balken durch-
stimmbar,

Wagerecht Balkenmuster.
zwischen 2 | 6 Balken
durchstimmbar,
gekreuztes Balkenmuster
n durcnstimmbar,
o gekreuztes PBalkenmuster
: aus Festfrequenzen

o

S Part - Sanized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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tusammen mit Synchronisierimpulsen
zines  Lece ~fygonten Syn
SR Ly e 'f*r¢i§g"' S hes
vestehend aus Zeilensyn
«hronmisierimpuisen Zeillen-
austastimpulsen und  aus
den Zeitensynchronsier -
impulsen abgeleiteten Bild-
wechselimpulsen

4. Tontrigermodulation fremd mit 20 Mz 20 kHz und
max 50 kiHz Hub
eigen mit 400 Hz - 5 und max
50 kHz Hub
5. Ausgangsspannung fur
Videosignal etwa 1 V5, positiv und negativ
gepolt
6. Stromversorgung 120 220 v 10 .. 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 150 VA

7. Bestuckung 2. EC 92

5 EF 80

1 EAA 91

3. ECH 81

9 6 SN 7

1 6 AG 7

1 AZ 12

3 - GR 150 DA

1. GR 80

1 Kristaltdiode ED 705
8. Abmessurngen 550 470 410 mm
9. Gewicht etwa 30 kg

Warennymmer 36 47 23 0C

Bezugsmaglichkeiten fur Mefigerate \m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit dert Betrieben der vulkseigenen und thr glewchgestellten Wirtschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe ynd Reparaturwerkstar.en uber die DHZ -Nieder-
:assungen clektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel. Elektrotachn k. Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme  Diaelektro — Ruf 517283 51 /2 B5 86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und !nnerdemchen Mandel der
Deutschen Demokratis_hen Republik untes TRPT-Nr 711 54

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbebalten

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669, 54
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MESSGERATE

Austuhrung freipleibend

UKW-MESSGENERATCR FUR AM UND FM TYP 2006

Der UKW -MeBgenerator fur AM und FM Typ 2006 liefert HF-MeBspannungen
gefinierter GréBe und Frequenz zum Abgleich, zur Eichung und zum Prifen
von Empfangsgerdten, Verstirkern und Einzelteilen im Frequenzbereich
von 10 ... 240 MHz Zur Durchfiihrung von Selektionsmessungen kann
die Frequenzverstimmung durch eine Druck-Zugkupplung im Antrieb
,.fein' vorgenommen und die Yerstimmung aus den abgelesenen Werten
an einer besonderen Mikroskala ermittelt werden. Dle Ausgangsspannung
ist von 50 mV ... 0,5uV itetig regelbar, so daB die Empfindlichkeit der
verschiedensten Empfangerklassen In diesem Frequenzbereich bestimme
werden kann. Die von dem Generator gelieferte HF-Spannung kann wahl-
weise frequenz- oder amplitudenmoduliert werden, und zwar sowohl! in
Fremd- als auch in Elgenmodulation, letztere mit 400 Hz sinusférmig.

VEB: - FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudoifstraBe 67~

Telegrammanschrift. Funkwerk Erfurt —~ Feraruf 5071 -~ Fernschreiber 306
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< TECHNISCHE DATEN

1. Triigerfrequenz 9.0 240 MHz

(unterteilt «n 10 Bereiche:

Unsicherheit in der Frequenz-

eichung im eingelaufenen Zustand

(nach 180 Min.) - 0,5, (ber einer Abplese
uns:zherheit a. d Frequeniskaia
von - 0.257)

Frequenzeinstellung mit Grobantrieb 1 19
mit Feimpartrieb 1 145 . .
mit 0 100 unterteriter una :m

Verhaltnis 52,3: 1 gegenuber der
Frequenzskala untersetzter Mikro-
skala fur Verstimmungsmessungen

Frequenzlauf nach 30 Minuten

Einlaufzeit 1.5 10 » Min. ber 80 MHz
Fiequenzlauf nach 180 Minuten

Einlaufzeit - - 1.5 10 - Sturde bel 8C MHz
Anderung der Tragerfrequenz bei

+ 109, Netzspannungsinderung - 4 10

HF-Klirrgrad Kk, 57k, 27,0k, Q5

1. Ausgangsspannung

HF-Ausgangsspannung am MeB-

kabel mit 70 Q-Absch'uBwider-

stand, entsprechend einer Leerlauf-

spannung am Innenwiderstand von

s q 50 mVv 05uV, in 5 Dekader
stetig regelbar

Unsicherheit der Ausgangsspannung

durch Spannungsgrobregler - - 27,n den Stufen
10 mV - 10 uV und )

f 10 . 100 MHz

~ - 10, :n den Stufen
10 mv - 10 ¢V und
f 100 240 MHz

durch Spannungsfeinregler S0 ey
durch Frequenzgangfehier « 5", im Bereich
f 10 100 MHz
{bei aus der Steckerhilse ent-
ferntem und unmittelbar om
Kabelstecker angeschlossenem
70 Q-Widerstand) <y o207,
tm Bereich f 100 . 7240 MHz

Declassified in P%irt _ Sanitized Copy A‘Bproved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Anderung der HFf-Ausgangsspar-

nung ber - 10", Netzspannungs-

anderung 15 bel teiiweiser Heiz-
strom-Stab'lisation Der Absolut-
Spannungiwert wiry durch die
Kristalidicde tragnetsios und
netzspannungsunabnangig am lIn-
strument ingezegt

3. Amplitudenmodulation

Eigenmodulation 400 Hiz s
NF-Khrrfaktor des aingebauten

. Tongenerators 2
Fremdmodulation 20 Hz 100 kHz2
Modulationsgrad G 75  stetig regeibar

Unsicherheir der Modulationsgrad-
anzeige 10, vom  Skalenendwert
ruzugtich 2

Modulationsspannungsbedarf be;

Fremdmodutation max. 25 V eff an etwa 10 k1 Ein-
gangswiderstand fur max Modu-
lattonsgrad

Storfrequenzmodulation 5 10 bei 75 Modulations-

grad

4. Frequenzmodulation

Eigenmodulation 400 Hz - 5

NF-Klirrfaktor des eingebauten

Tongenerators 2",
Fremdmodulation 20 Hz 20 kHz
Frequenzhub 0 10C kHz. steug regelbar

Unsicherheit der Frequenthub-

. anzeige 107, 3 kHz
Modulationskli-rfaktor 2", bei 800 Hz und 0 50 kHz
Hub

Modulationsspannungsbedarf bei
Fremdmodulation max 17 V an etwa 10 ku Eingangs-
widerstand fur max Hyub

Storamplitudenmc ‘ulation 3¢, heo D 50 kHz Hub
vnd f 25 170 MHz2

10, beit 0 50 kHz Hub
und f 10 25 und
170 240 MHz

5. Stromversorgung 120 220V - 10Y,. 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

% »
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6. Bestickung - LD 1
4 <« RY 12 P 2000
1. ¢EF 12

‘ 1. EBF 11

M 1 EZ 12

' 1.STV 280 80
1 - EW o 18V 05 A
2. EW 3 9V 02A
1 Kristalidiode DO 705

7. Abmessungen 550 - 450 - 370 mm

8. Gewicht etwa 38 kg

Waiennummer 36 47 42 20 .

Bezugsmoglichkeiten fur MeBgerite 'm Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr glejchgesteliten Wirtschaft

e Fiur Handelsorganisationen. Privatbetriebe und Reparaturwerksritten uber die DHZ -Niede- -
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation; DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Bertin C 2,
LisbknecntstraBe 14 — Telegramme: Diaeloktro — Ruf- 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmige durch das iinisterium flir AvBenhandel und inner@Meschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten
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W/N/4/26 Ry 1669/34
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Ausfihrung freibleibend

RECHTECKWELLENGEMERATOR TYP 2008

Der Rechteckwellengenerator Typ 2008, der in seiner Frequenz zwischen
50 Hz und 500 kHz variabel ist, kann fur folgende MeBaufgaben i1n Ver-
bindung mit einem geeigneten Oszillografen verwendet werden

1. Bestimmung des Amplituden- und Phasenganges von linearen Uber-
tragungssystemen z. B. Verstirkern und Vierpoten.

2. Prifung von Fernseh-Ubertragungssystemen auf Einschwingen und
Reflexion. Damit Ist ohne Testbild die Moglichkeit gegeben, die Gute
einer Fernsehibertragungseinrichtung festzustellen.

. Das Gerit, dessen Anstiegszeit an der oberen Frequenzgrenze kleiner
50 ns ist, gestattet damit in Fernsehibertragungseinrichtungen Anstiegs-
zeiten ab 80 ... 100 ns zu messen. Durch die geringe Dachschrage bei
50 Hz, die kleiner 59, ist, konnen bereits geringe Phasendrehungen an der
unteren Frequenigrenze nachgewiesen werden. Die Ausgangsspannung.
die max. 3 Vg betrigt, kann in Stufen von 10 db bis auf 10 mV getailt
werden. Die Ausgangsimpedanz betrigt 70Q.

o alne
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudoifstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernrut 3071 - Fernschreiber 306
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Der Generatcr kann von auBen rur Erzielurg von stehenden Bildern
synchronisiert werden AuBerdem kann man mit thm uber 2inen Synchr S
sierausgang andere Gerate (z B Oszntlografen und Tixtgeber: svrcnr
sieren.

VORLAJFIGE TECHNISCHE DATEN

1 Frequenzbereich 50 Hz 500 xHz
{untertellt 'n 8 Beeicne
2. Frequenzunsicherheit <10
3. Ausgangsspannung 3 Vg mit R 70
10 mV;s 1 Vgs an 70‘“‘

regelbar in Stufen von 10 1b

4. Unsicherheit der Ausgangs-
spannung 10
1 Ve -Anze.ge mit eingebaute
tnstrument

5. Flankenanstiegszait 40 ns
6. Dachschrige bei 50 Hz 57,

7. EinfluB der Netzspannungs-
schwankung - 10°, auf die

Ausgangsspannung - 10 -,
8. Stromversorgung 120220V - 0. S0 H:
Lerstungsaufnahme etwa 90 VA
9. Bestuckung 2 EF 14
2 EL 1%
1 6 SN 7
1 EZ 12
1. GR 1350 DZm
1 Glimmlampe MR 220
10. Abmessungen 550 - 307 265 mm
11. Gewicht etwa 18 kg
12. Zubehor 1 Netzkabel FN 1014

1 MeBkabel 701

Warennummer 36 47 24 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite 1m Be-eich der Deutschren Demokratischen Repubiik
Direktverkehr mit der, Betrieben der volkseigenen und thn:n gleichgestellten Wirtschafe
Fir Handelsorganisationen, Privatbetr iebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder
fassungen Eleltrotechnik.

Exportinformation. DIA Deutscher Linen- und AuBenhanuel Elek:rorechn ik Bertin o 2
LiebknechcstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 517283, 51 72 85 8%

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenbande! und tnnerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 91anfs

Ausgabe Auguse 1954

Anderungen vorbehaiten

W/N/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54

Déclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Ausfuhrung freibleibend

NF-3CHWEBUNGSGENERATOR TYP 2620

Der Schwebungsgenerator Typ 2620 st eine Weit-rentwickiung des
bewihrten Tongenerators Typ 205 Er enthalt einen Schwebungssummer
mit stetig verdnderbarer Frequenz, einen Gegentaktleistungsverstarker
sowle ein SpannungsmeBfeld zum genauen Einstelien defimerter Aus-
gangsspannungen. Das Gerat ist damic die geeignete Meflstromquelie fur
Messungen an Ubertragungssystemen und deren Einzelteilen Es eignet
sich besonders zu Dampfungs- und Verstarkungsmessungen 'm gesamten
Tonfrequenzgebiet bei verschiedenen Innenwiderstanden

Zur Erzeugung der gewunschten Frequenz werden die Hochfrequenz eines
festen und die eines durch Apdern seiner Schwingkreisindukzivitat (n der
Frequenz verinderbaren Generators gemischt und die entstehende
Differenzfrequenz nach Passieren eines Filters auf die verlangte Ausgangs-
leistung verstiarkt. Der gesamte Frequenzbereich kann ohne Unischaltung
dberstrichen werden. Die genaue Einsteliung auf Schwebungsnull wird
einfacherweise durch Beobachtung des eingebauten Anzeige-instrumentes
vorgenommen. Die Trommelskala mit Grob- und Feinantrieb vereinigt
die Moglichkeit ermidungsfreien Arbeitens und hoher Ablesegenaulgkait.

VEB FUNKWERK ERLURT
Erfurt, Ri-dolfstrae 47

Telegrammanschrife: Funkwerk Srfure — Fernruf 3071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20 Hz 20 ktiz
' {(in einem Bereitiy,

2. Frequenzunsicherheit <27, 7 Hz

3. Ausgangsspannung uber 4 Bereicne und mit dem en
gebauten Anzeige-instrument
stetig regelbar von 10 mVv 1C

4. Unsicherheit der Ausgangs-
spannung - 3", vomr Bereichsendwer:

5. Klirrfaktor der Ausgangsspannung

fir f > 60 Hz 15 .

é. EinfluB der Netzspannungsschwan-
kung « 109, auf die Ausgangs-

spannung - AT,
7. Stromversorgung 120 220 v - 10 . 50 Hz
’ Leistungsaufnahme etwa 80 vA

8. Bestickung 4-EF 12
2-EF 14
1-EBF 1
1. AZ 11
1. StV 280 40
1. EW 3 SV 12A

1 Glimmlampe MR 220
Best.-Nr 14 14

9. Abmessungen 350 - 300 - 260 mm
10. Gewicht etwa 27 kg
11. Zubehor 1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

Bezugsmaoglichkeiter fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Becrieben der volijeigenen und hnen glechgestellten Wirtschaft
Fir Handelsorganisatione~ Privatbetriebe und Reparaturwerkstarten sber 4.0 DHZ Nioede-
lassungan Elektratechnik. :

Exportinformation: DIA Deutscher tnnen- und AuBenhandel, Elektrotechnk Be nn C 2
Liebknechtstrafie 14 — Telegramme. Diaclekwg — Ruf 517283 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenbandel und [nnerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-MNr. 911 54

Ausgabe Marz 1954

Anderungen vorbehaiten

W/V/4/26 1248/54
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Gruppe: 3

Geréte fiir Frequenzuntersuchungen
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibenc

PRAZISIONS-WELLENMESSER TYP 111

Der Prazisions-Wellenmesser Typ 121 dient zur Bestummung von Fre-
quenzen von 30 kHz 30 MHz. Er besteht aus zwei HF-Gsuliatoren
(Grob- und Feinmesser), die beide mit je einer Mischstufe verbunden
sind, einem Quarzgenerator, der NF-Verstarkerstufe und dem Netzte:!
Car eingebaute Quarzgenerator arbeitet mit einer Frequenz von 100 kHz
und dient zur Absoclutkontrolie des Fein- und Grobmessers bi- etwa 5 MHz
Dai uber hinaus wird dis 30 MHz der Grobmesser mit Oberwelien des vorher
geeichten Feinmessers korrigiert

Yor jeder Messung kann somit das Gerat mit der Genauvigkert Jdes eirge
bauten Quarzes {100 kHz + 5 - 10 ) geeicht werden Die Eichmoglichuent
erstreckt sich auf alle Bereiche, da unter 100 kHz die Oberwellen des Grob-
messers und uber 100 kHz die Oberwellen der Quarzstufe zur Eichurg ver-
wendet werden. Die NF-Verstarkerstufe st besonders fur dre Verstarkung
der riefen Frequenzen ausgebildet. so daB die bei der Mischung ent-
stehehde Differenzfrequenz bis Schwebungsnull i:m Kopfhorer bzw am en-
gebauten Anzeige-Instrument btaobachtet werden kann

Fur Tmpfangerpru‘zwecke konnen die auf der Skala des Grebmessers

angezeigicn Frequenzen mit Spanrungen von 10 mY sbgeronm men
werden

“ VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurc, RudolfstraBBe 47

Telegrammanschrift Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 Fernschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich 30 kHz 30 MHz
{unterteilt in 8 Bereche

2. MeBunsicherheit
mit Feinmesser - 0.1,
Grobmesser allein - 0.5,

3. Eingangsspannungsbedarf fur
1 Tellstrich Ausschiag am einge-
bauten Instrument (mit ¥opf-

horer 4 kQ) 20 mV ’

4. Ausgangsspannung fur Empfanger-

eichung - 10 mV
5. Eingebauter Eichquarz 100 kHz - 5 10 -
6. Eingebauter Feinmesser etwa 2,4 3.8 MMz

{unterteilt \n 9 Bereiche)

7. Stromversorgung 120220V - “0v,,, S0 Hz
Leistungsaufnahme etwa 40 VA
8. Bestuckung 2 ECH 1
2 - EF 12
1-EZ 1M
1 GR 150 DA
9. Abmessungen l 620 440 - 280 mm
10. Gewicht etwa 29 kg
11. Zubehor 1 Netzkabei A FN 1014

t HF-Stecker FN 1001
12. Erganzungsgerat®) 1 geschirmres MeBkabs! FN 1002

*) Ergdnzungsgerite gehoren n cht zum Lieferumfang  Diese sind au! besondere Be:
stellung und gegen besondere Berechnung lieferbar .

Warennummer 38 47 42 10

Bezugsmdglichkeiten fiir Mefigerite \m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und hnen glerchgesteliten Wirtschalt
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatur werkstatten uber d.¢e ORZ MNieder
lassungen Elektrotechnik

Exportinformation: UlA Deutscher innen- und AuBlenhandel. tlextrotectinmik, Berlin C 2.
LiebknechtstraBe 14 — Telegramma: Dhraelektro — Ru(.‘SI 72 83, 51 7285 Bs

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und innerdeutschen Handel des
Deutschhen Demokratischen Repubtik unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe Marz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Ra 1669/54

Déélassi-fied in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Ausfuhrung freibleibend

WELLENMESSER TYP 1125

Der Wellenmesser Ty» 125 dient zur Bestummung von Ffrequenzer von
30 kHz . 30 MHz. Er besteht aus einem HF-Oszillator. der mit einer
Mischstufe verbunden ist, einem Q@uarzgenerator, der NF-Verstarkerstufe
und dem Netzteil. Der eingebaute Quarzgenerator arbeitet mit einer
Frequenz von 500 kHz und dlent zur Absolutkontrolle des HF-Oszillators
Yor jeder Messung kann der Wellenmesser mit der Genau.gkeit des ein-
gebausen Eichquarzes (500 kHz + 1 . 10 %) geeicht werden Die Elchmog-
lichkeit erstreckt sich hie-bei auf alle Bareiche, da unter 500 kHz die Ober-
wellen des HF-Oszillators und iliber 50Q¢ kHz die Oberwellen der Quarz-
. stufe (bis zur 60. Cberwelle 30 MHz) verwendet werden.

Die NF-Verstirkerstufe ist besonders fur die Verstarkung der tefen
Frequenzen ausgeblidet. Die bel der Mischung entstehende Differenz-
frequenz kann bis Schwebungsnull im Kopfhorer bzw am eingebauten
Anzelge-instrument beobachtet werden.

Fir Empfingerprifzwecke konnen die auf der Skala angezeigten Fre-
quencen mit Spannungen ~ 10 mV abgenommen werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurc — Fernruf 50&— Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. Meflibereich 30 kHz 30 MHz
{untertent 1n 8 Bereiche,
2. MeBunsicherhett ~ = 05",

3. Etngangsspannungsbedarf fur
1 Teilstrich Ausschlag am einge-
bauten Instrument (mit Kopf-

horer 4 kQ) - 20 mv
4. Ausgangsspannung fur
Empfingereichung 10 mv
5. Eingebauter Elchquarz 500 khHz - v 10 ¢ .
6. Stromversorgung 120 220V - 10", 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 25 vA
7. Bestuckung 1 ECH 11
’ 2-EF 12
1. EZ 11
1-GR 80 F
8. Abmessungen 440 - 315 - 220 mn,
9. Gewicht etwa 12 kg
10 Zubehor 3 Nectzkabel A FN 1014

1 HF-Stecker F's 1001
11. Erganzungsgerat®) 1 geschirmtes Mellkabel FN 1007

*) Ergdnzungsgesdte gehdren nicht zum Lieferumfang Diese sind aut besondere desteilurg
und gegen besondere Berechnung heferbar

Warennummer 36 47 42 30

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBigerite :m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wirtschatt
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatter uber d1e DHZ -Nieder
tassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: OIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elextrotechn.«, Berlin C 2,
LiebknachtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — w 517283, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerlum fUr AuBeabandel und Innerdeutschen Mandel der
Dautschan Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe M3rz 1954

Anderungen vorbehaiten
W/ V/4/26 Rs 1669/54

[?)J'eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Ausfuhrung frebleibend

UKW-ABSCRPTIONSFREQUENIMESSER TYP 182

Der UKW -Absorptionsfrequenzmesser Typ 182 ist ein einfacher Frequenz:
messer zu orientierenden Freauecnzbestimmungen im UKW. ynd Kurz-
wellengebiet, der alle Bedingungen hinsichtlich Einfachheit, Empfindlich

keit und MeBgenauigkeit erfullt. Im Gegensatz zu den auf dem Markt be-
findlichen Resonanz-Frequenzmessern in Holzgehausen. die mit induktiver
Ankopplung arbeiten, ist das neventwickelte Gerat in einem Metallgehause
untergebracht.

Die Ankopplung an das MeBobjekt erfolgt uber ein abgeschirmtes HF-Kabel,
das In einem abgeschirmten Speziaistecker fur konzentrische 13 mm.
Buchsen endet. Dadurch ist es moglich, an schwer zuganglichen, sogar abge:
schirmten Oszlilatoren einwandfreie F equenzbestimmungen vorzunehmen

Der Leistungsverlust am Kabelabschluwiderstand ist gegenuber der fur
die Anzeige adsorblerten Leistung unbedeutend. Die Induktivitaten fur die
elnzelnen Frequenzbereiche sind vollkommen voneinander getrennt auf
einer Spuientrommel angeordnet. Dadurch werden Fehlresonanzen, wie ste
bel stufenweise abgeschalteten Spulen vorkommen konnen. ausgeschlossen.

VEB FUNKWERKX ERFURT
Erfurt, fudmifstrade 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 - Fernschreiber 306
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Der MeBgleichrichter wird zur Beibehaltung einer scharfen Resonanzspitze
lose an den jewerls eingeschalteten Schwingkreis argekoppeit Die uber
sichtliche Frequenzskala erfaubt eine eindeutige und geraue Ablesung Das
formschone schwarze Metaligerause schutzt tas Derat a3L,ch Le starkster
Beanspruchung vor Beschadigu..g

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 10 300 MHz
(unterteilt 1n 7 Bereiche}

2. Frequenzunsicherhelt < 19, .

3. Ableseunsicherheit an der

Frequenzskala - 0,39,

4. Eingangsspannungsbedarf am 2 300 mV fur 1 A Instrumenten
150 . Kabel ausschlag

5. Resonanzanzeige durch 30 ¢+ A Inctrument

6. Abhormoglichkeit fur modulierte Sender

7. HE-Gleichrichter durch eingebaute nristalldiode

8. Abmessungen 360 - 270 - 265 mm

9. Gewiche etwa 7 kg

Warennummer 36 47 42 40

Bezugsmaglichkeiten fir Melgerite .m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Dlreﬁtvor ehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformatior: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C Z,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme Diaelektro — Ruf 517283, 5t 718566

Genehmigt durch dis Minlscerium tiir AuBenlandet und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 91154

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

e | W/V/4/26 Rs 1669754
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MESSGERATE

Ausfubhruag fre.biebend

UKW-PRAZISIONSFREQUENIMESSER TYP 183

Der UKW -Prazistonsfrequenzmesser Typ 183 dient zur Besuummung vor
Frequenzen im Berzich von 20 300 MHz 1m direkten Uberiagerungs
verfahren und bis etwa 200C MHz bei Uberlagerung mit den Har monischer
des eingebauten GrobmeB-Oszillators. Der Eingang des Gerates st zu
diesem Zweck aperiodisch ausgefuhrt in der gleichen Weise besteht auch
die Moglichkelt, mit dém eingebauten, den Frequenzbereich von 5 625
. MHz uberstreichenden und auch allein sinschaltbaren FeinmeBubertagerer
in elnigen Frequenzbindern unterhalb von 20 MKz, z B. 5 6.2, 10 125
und 15 18,75 MHz Frequenzmessungen durchzufuhren. Die verhaitnis
miBig hohe Frequenzlage des Feinmefluberlagerers bietet bei der MeB-
unsicherhelt von 0,39, des GrovmeBteiles die sichere Gewahr dafur. daB
Irrtimer in der Errechnung der Harmonischen weitgehend ausgeschaltet

werden.

VEB FMKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolistralle 47

Telagramma ischrift: Funkwerk Erfure Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Der eingebaute. juarzstabilisierte 100 kHz-Normalfrequenzos:liator meter
die Moglichkeit, absolute Frequenzkontrollen in Abstanden vor 00 wr:
und +n ' ,-und ! ,-Tellen davonam Ferr mefltell durchzufuhren Log vt Je s

besonderen Bedienungsknopf die Skala so zu korrigieren

Der NF-Anzeigeverstarker ist breitbandig ausgefuhrt. um sowohl bei
Obertagerung mi* dem GrobmeBteil die Schwebungsnullstelle vom mag:
schen Auge rechtzeitig angezeigt zu erhalten als auch bei Frequenzuber -
wachungen das Fortlaufen der Frequenzen bis etwa - 50 kHz mit registri=
renden MeBgeriten beobachten zu konnen. Die Empfindlichkeit des Gerates
ist bis zur Horbarkeit des Eigengerausches hochgetrieben, erforderiichen
falls kann die Empfindlichkeit durch Einschalten des Tonbandschmal
Schalters weiter verbessert werden. .

el
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VORLAUFIGE TECINISCHE DATEN

1. Meflbereszh 2C 2000 MH:

tm GrobmeBverfahren mit direkter beriagerung 'm Bereich
20 300 MHz
mit Oberwelleniberlagerung 'm
Bereich pis 2060 MKz

Mellunsicher heit a3
im FeinmeBverfah.en miy Oberwelle;.uberiagerung ger Fre
Juenzen von 50 625 MHz
MefBunsiche heut 2 10 ¢
2. Eingebauter Eichquarz 100 xHz 5 10

3. Eingangsspannungsbedar |
fur Aussteverung der Anzeige-
rohre EM 11 10mV beidirekter Uberlagerung
rm Bereich 20 300 MH:z
200 mv per Oberwelienuber -
fagerui o 'mit dem Grobmesser bis
2000 MHz »der mit dem Fein-
messer allein bis 300 MHz

4. Stromversorgung 120220 v - 10" . 50 Hz
_ Leistungsaufnahme etwa 45 VA
5 Bestuckung 1 LD 1
1 RV 12 P 1000
5 EF 12
1 EF 14
1t EM o1
1 AZ 1
1 StV 28040
t Giimmiampe MR 220 m W
6 Abmessungen 350 480 310 mm
7. Gewicht eiwa 32 kg
8. Zubehor * Netzkabe! FN 1014 B
9 Erganzungsgerat*) 1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Ergdnzungsgerite gehoren tum micht Lieferumfang Diese sind auf besonde: ¢ Bestellung
und gegen besondere Berechnung ieferbar

Warennummer 3647 42 20

Bezugimdglichkeiten fur MeRgerate .m Bereich der Deutschern Demokratischen Repubiik
Direktverkehr mit den Be.rieben der volkse:gencn urd .hven gleichgestellten YY rtechafs.
Fur Handei~organisationen, Privatbetriebe und Reparat,-werkstatten vber d.e DhZ-Nieder.
lassungen Elektrotechnik

Exportinformation. DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme Diaelekiro — Ruf 51 J@ B3 517285 86

Genehmigt durch das Minic.erieum fur Aullenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Repubhik unter TRPT.Nr 911 54 ’

Ausgabe Marz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669, 54
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleshend

FREQUEMIHUBMESSER TYP 185

Der Frequenzhubmesser Typ 185 dient zur Prufung der Modulations-
eigenschaften frequenzmedulierter Sender im Tragerfrequenzbereich von
20 ... 300 MHz mit frequenzhuben zwischen 0,5 una 200 kHz.

Infolge seines Aufbaues als Uberlagerungsempfanger mit aperiodischem
Eingang lassen sich durch Oberwellen-Uberlagerung auch Untersuchungen
an frequenzmodulierten Trigern auBerhaid des angegébenen Bereiches
durchfihren.

Die Messung des Frequenzhubes kann ;e nach Eingangsspannung direkt am

Instrument oder indirekt durch Ausmessung des Frequenzspektrums mit
dem ZF-Uberlagerer erfolgen.

. Fir dizMessung des Modulatlonsklirrfaktors mittels einer bescnderen Kiirr-
faktormeBbricke (z. B. KlirrfaktormeBbrucke Typ 236) ist der Klirrfaktor
des Demodulators und cingebauten MeBverstarkers besonders klein ge-
haiten. Parallef hierzu besteht die Moglichkeit der Ermittiung des Modula-
tionsklirrfaktors aus dem Amplituden-Verhaltnis der Seitenband-
Frequenzen des Frequenzspektrums unter Ausmessung des Spektrums mit
dem ZF-Uberlagerer.

VEB:- FUNKWERK ERFURT

Erfure, Rudol!mﬁe 47
Telegrammanschrife;. Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 Fernschreiber 306
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Ferner kann mit dem Gerit der Modulationsgrad amplitudenmodulierter

Sender bestimmt werden; fur die Messung der Amplitudenmodulatic
frequenzmodulierter Sender muB infc ¢ der Welligkeit der ZF-Durchiaf-
kurve eine zusitzliche Unsicherheit orn -+ 2% AM in Kauf genommen

werden.
Das Gerit besteht aus:
a) einer Uberlagerungsmischstufe mit aperiodischem Eingang,
b) zwei Breitband-ZF-Verstirkerstufen fir 10.7 MHz,
c) einer Amplitudenbegrenzerstufe,
d) einem Frequenzdemodulator, bestehend aus Phasenbricke mit Diffe-
renzgleichrichter,
e) einem NF-MeBverstirker mit MeBgleichrichter,
f) einem in , kHz-Hub™ und ,,% AM' geeichten Spannungsmesser und
g) dem auf 10,7 MHz arbeitenden und um + 200 kHz verstimmbaren
ZF-Uberlagerer.

Die Stromversorgung des Gerites erfolgt uber stabilisierte Stromquellen
aus dem Wechselstromnetz.

e ‘“%rm“ N - -
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Trdgerfrequencbereich 20 3C. MHz,
antertet © S8eie - ne
mitJberlagerungstrequens
Empfangsfrequenz (gem Skala
- 10,7 MHz

2. Einstellunsicherheit an der
Frequenzskala - 0.9v,

3. Eingang 1 ki-Regler zzur Eingangsspan-
nungsregelung 1m Verhaltms von
etwa 20 1 mit nachfolgendger

. kapazitiver Kopplung ar das Gitter
der Mischrohre RV 12 P 2000

4. Eingangsspannungsbedar{ an der
Eingangsbuchse

a) fur Direktmessung am Instru-

ment 5 mV¥ etwa 1 V bprw 30
etwa 300 mV fur Einstellung au!
Eichmarke

b) fur Horempfang bzw. Eichung
(Frequenzspektrum-Ausmes-
sung mit dem um - 200 kHz
verstimmbaren ZF-Uberlagerer) 50 «V .  etwa 500 mVv

5. MeBbereich fur den Frequenzhub 0.5 200 kHz
bei Direktanzeige
2.5 200 kHz
bet Horempfang
(F-Spektrum-Ausmessung)

6. MeBbereich fur dle Modulations-
frequent 50 . 20000 Hz sinusformg

7. Unsicherheit der Hubanzeige : 39, bel Einstellung der Eir
gangsspannung auf Zichmarke

+ 109, Netzspannungsschwan-

. 8. Anderung der Hubanzeige bel
kurg ~ 59,

9. MeBunsicherheit an der Verstim-
mungsskala des ZF-Uberlagerers 2 kHz

10. Eigenklirrfaktor an den Aus-
gangsbuchsen ~ 1Y, bel einem Hub < 75 kHz

11. Fremdspannungsabstand von der

Nutzspannung . - 60 db bel Volausschlag 10 den
Bereichen 50 und 200 kHz Hub
- > 43 db im Bereich 10 kHz bel

Vollausschlag

b s NN
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S RET

MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

DIREKTANIEIGENDER KLIRRFAKTORMESSER TYP 207

Der direktanzeigende Klirrfaktormesser Typ 207 dient zur Bestimmurg
des Klirrfaktors von Rundfunkibertragungsanlagen, Rundfunkempfingern,
Verstirkern und sonstigen aktiven Vierpolen. Sein wesentlicher Vortell
gegeniber der KlirrfaktormeBbricke besteht darin, daBl kein schwieriger
Brickenabgleich vorgenommen werden muBl. Mit Hilfe eines Empfindlich-
keitsceglers wird lediglich ein durch die zu untersuchende Wechseispannung
hervorgerufener lnstrumentenausschlag auf die Eichmarke eingeregeit.
Nach Umschalten In die MeBstellung zeigt das Anzeigeinstrument dann

‘ den Klirrfaktor unmitteibar an. Bedingt durch das MeBprinzip Ist das Gerit
fur 4 Frequenzen (160/800/2400/5000 Hz) vorgesehen. Dank der 3stufigen
Verstirkung ist das Gerit hochempfindlich.

Als Erginzungsgerit zum direktanzeigenden Klirrfaktormesser wird der
umschaltbare TiefpaB Typ 3001 empfohlen, der fir die gleichen Frequenzen
wie der Klirrfaktormesser ausgelegt Ist und zur Reinigen der MeBspannung
von Oberwellen dient.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolifstrale 47
Telegrammanr- ~M¥s: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Kiirrfaktormessungen

Festfrequenzen der Grundwelle

Frequenzber=ich der Oberwelien

Mefibereiche fir den Klirrfaktor

MeBunsicherheit
Eingangswiderstinde, umschaitbar

Empfindlichielt
(Mindesteingangsspannungen)

1. Spannungsmessungen

SpannungsmeBbereiche
(Endausschlige) und Eingangs-
widerstinde

Kleinste ablesbare Spannung

MeBunsicherheit

Frequenzbereiche

Anreige

3. Scromversorgung

4, Bestiickung

A N R

140 800 2400 5000 Hz

320 .. 1600 Hz

fur dle Grundwelie 160 k2
1600 . 20000 Hz

fur dle anderen Grundwellen
0.3 1.59,

1 . 50()

3 15°,

+ 5%, vom Endausschlag
- 0,1%, Kiirrfaktor

6 24 150 600 1
2,415 60 kQ

775 mV an 60 kQ
7.5 mV an 6 Q

] i Hl He
A v v {Q k"2
1,5 0.3 0.15 6t
3 1 0.3 24 (.
7.5 2.5 0,75 150 w
15 5 1.5 600 2
30 10 3 2.4 kQ
75 25 7.5 15 ku
150 50 15 60 k)

etwa 30 mV an Re 6 Q
{etwa ', vom Endausschlag)
1 10%

50 . 1000 (2000) Hz

{400) 1000 ... 20000 Hz

quadratisch

120 220 V + 109, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 25 VA

3. EF 12

1. EZ 14
2-GR100 Zm

1. EW 3 ... 92V0U3A

N Glimmiampe MR 220 BN 14 14

1 Telegrafenrelais Ris. 0374.001-
51240 .. p"
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5. Abmessungen 550 - 310 357 mm

6. Gewicht *twa 25 kg
7. Zubehor t Netzvabe! N 014 B
8. Erganzungsgerac®) Umschaltbarer Tiefpafl Typ 3001

*}) Erginzungsgerite gehdren nicht zum tieferumfang ' Diese sind au! besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferpar

Warennummer 36 47 64 00

Bezugsmoglichheiten fiir MeBgerdte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Aufenhandet Elektrotechnik. Beriin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaeiekiro — Ruf: 31 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Minwterium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Domokratischen Repubtik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954
- Anderungen vorbehalten

W, V/4/26 Rs 1669 34
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

BANDPASS 800 Hz TYP 133

Der BandpaB 800 Hz Typ 233 dient zur Trennung einer 800 Hz-Spannung
von thren Oberwellen, Brummspannungen und sonstigen Fremdspannungen-
Er erfillt alle Anforderungen hinsichtlich Dimptungshohe und Flanken-
stellheit.

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfurt, Rudolistralle 47
Telegrammanscarift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 ~ Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN
1. Durchlalbereich 700 920 Hz
2. Dimpfung tm DurcnlaBberech L07 N

3. Dimpfung fir f < 400 und
fz 1600 Hz zSN

4. Wellenwiderstand angepafit an 600 u

5. Schaltung T-Schaitung zweignedr g ‘

6. Max. Eingangspegel - 2,5 N (etwa 10 V)
7. Abmessungen 230 - 170 - 150 mm

8. Gewicht etwa 2.5 kg

Warennummer 36 47 97 10

Bezxugsmaglichkeiten fir MeBgerite \m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Dlreitver ehr mit den Betrieben der volkseigenen und (hnen glechgestellten Wireschaft
Fir MHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatien uber dje DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exrcrtinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelsktro — Ruf. 51 7283, 51 72 85 86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhardel und Innerdeutschen —ance! der
Deutschen Demokratischen Repubiik unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbenalten

W/V/4/26 Rs 166954
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MESSGERATE

Ausluhryng freibie-bend

BANDPASS 10 kHz TYP 234

Der Bandpall 10 kHz Typ 234 dient zur Trennung einer 10 kHz-Spannung
von thren Cberwellen, Brummsgannungen und sonst.gen Fremdspannungen

Er ecfiillt alle Anforderungen hinsichtlich Dampfungshohe und Flanken-

steilhelt.
VEB FUNKWERK ERFUWNT
Erfu-t, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 fernschreaiber 306
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i
iy .

TECHNISCHE DATEN
1. Durchiaibereich 75 135 wHz
2. Dimpfung 1m DurchlaBbereich .05 N
3. Dimpfung bei 10 kHz 2015 N

4. Dampfung fur g 5 und
fz 20 kMHz -5 N

5. Wellenwiderstand angepaf3t an 500 .
6. Schaltung T-Schaltung. zweizhedr g

7. Max. Eingangspegel - 3 N {etwa 15 V)

8. Abmessungen 230 170 - 150 mm

?. Gewicht etwa 2 kg

WYWarennummer 36 47 9710

Bezugzmoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Dlrektveriehr mit den Betrieben der volkseigenen und 1hnen gleichgestellten Wirtschaft
Fiir Handeisorganisatioenen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder
lassungen Elektrotechnik,

Expnrtinformation: DIA Deutscher innen- und AuBlennandel. Elektrotechmik Bertin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme  Diaelektro — Ruf 317283 51 72 85 86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel™ und Innerdeutschen Handel dzur
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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FEE
PSR
MESSGCRATE

Ausfuhrung freibleibend

“_IRRFAKTORMESSBRUCKE TYP 2136

Die KlirrfaktormeBbrucke Typ 236 dient zum Messen des Klirriaktors
von Wechselspannungen mit einer Grundfrequenz von 20 10000 Hz
Sle etgnet sich zur Untersuchung von Wechselstromgeneratoren auf
Oberweilen und zum Feststellen nichtlinearer Verzerrungen von Uber-
tragungssystemen. Durch Zusammenbau des klirrarmen 4-frequenzen-
. Generators und der eigentlichen Brickenschaltung, einschlieBlich An-
zeigeverstirker und Netzteil, vereinigt das Gerit alle zur Klirrfaktor-
messung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinheit. AuBer als MeB-
spannungsquelle fir Klirrfaktormessungen kann der 4-frequenzen-Gene-
rator auch fir andere Zwecke, z. B. Brickenmessungen, verwendet werden.
Die Hohe der Generatorausgangsspanpung wird durch Drucken einer
Taste auf einer besonderen Skala des Anzeige-Instrumentes angezeigt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudoifseralde 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

MeBbricke

1. Frequenzbereich' fur Grundwelle

2. Frequenzbereich fur Oberwellen
3, MeBbereich fir Kiirrfaktor

4. MeBunsicherheiten

S50 ... > 109,
0 ...3%
KA

k 50°; und groBer

k <

k 1

k

5. Eingangswiderstand bei 800 Hz

6. Eingangsspannung
|

Generator
1. Frequenzen

2. Kiirrfaktor bei Ausgangsspannung
54V an 400 0

© 3. Ausgang

#

e RS SRR A -
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

20 10000 Hz
{unterteilt in 5 Bereiche)

bis 30000 Hz

0.1 etwa 70 °,

-~ = 109, y zuzuglich

» 5°, 1 0,19 k ber ¢ .50Hz
<.+ 109, [ 0,29, k bei { - 50Hz
< + 20 00[
600 a0 + 10°,
mindestens 1

5 kl)”

z. B. fur k g1v, 2V
hochstens: 4 V

160 800 2400 5000 Hz ( + 59,)

bei 160 Hz 0.4°,
bel 800 Hz - 0,2v,
bei 2400 Hz - 0,49,
bel 5000 Hz - 0,49,

unsyn.metriscfms00 0




S~
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Stromversorgung 120 220 v 1550 ~¢
cefstungsautnahme evtwa oL v 4

Bestuckung - FFE <7
1 - LR
[
YOO K T "

Abmessungen 550 430 3460 v~
Gewicht etwa 24 xg
Zubehor © Netzkaber A FN 1014

Warennummaer 38 4 64 GO

Bezugsmoglichkerten fur Meflgerate .m Be eich der Deutsihen Demokratischen Repubhin
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen urd hnen gieichgesteliten Wirtschaft
Fur Handelsorganisationen Privatbetriabe und Reparaturwerkstatten uber d e D2 Nieder-
lassungen Elektrotechnik

Exportinformation. DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Bertin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme Diaelektro — Ruf 5172 B3, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fur A fernandel und tnnerdeuvtschen Hande! der
Deutschen Demokratischei Republik unter "RPT Nr 911 54

Ausgabe tarz 1954

Anderungen vorbehaiten

“Raa
W,V 4 26 Rs 1669 54
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EE—

MESSGERATE

Ausfuhrung fre.bleibend

UMSCHALTBARER TIEFPASS TYP 3001

W

Der umschaltbare TiefpaB Typ 3001 st als Erganzungsgerat zum direkt-
anzeigenden Klirrfaktormesser Typ 207 gedacht Das Gerat st fur die-
selben Frequenzen wie der Klirrfaktormesser ausgelegt. Es dient zum
Siebep der MeBspannung von ihren Oberwelilen und st zweistufig aus-
gefihre. Die Dimpfung fur die erste Oberwelle ist grcBer als 2.4 N. Falls
. dlese Dimpfung in besonderen’ Fillen n.cht ausreicht, konner 2 Tiefpdsse

hintereinander geschaltet werden. Bei den angefuhrten Frequenzen betragt

der Wellenwiderstand 600 Q.

VEB FUMKWERK ERFURY
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
LY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5



D“e'classified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

YORLAUFI!GE TECHNISCHE DATEN
1. Einschaltbare Grundwellen 1£2 800 2400 500C —:
2. DurchlaBdimpfung etwa 0,2 N
3. Dampfung fur die erste Oberwelle 25 N
4. Wirksamer Wellenwiderstand Z 600

5. Nennwert des Wellenwider-
standes Z, 456 « .

6. Abmessungen 550 - 175 - 260 mm

~d

Gewicht etwa 7.5 kg

Warennummer 34 47 97 10

Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerite \m Bereich der Deutschen Cemokratischen Republik
Direktverkeshr mit den Betrieben der voikseigenen und hnen gleichgestellten Wirtschaft
Fiar Mandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatur werkstatten uber die DHZ -Nieder
lassungen Elektrotechnik.

Exportinfo: mation: DIA Deutscher nnen- und AuBlenhandel, Elekirotecnnik Bertin C 2
Liebknechtstcrae 14 — Telegramme. Draclekcro - Ruf- 51 7283 5172 8% 86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 911.54

Ausgabe Mirxz 1954

Anderunger vorbehalten A

W/V/4/26 Rs 166954

s
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Gruppe: 4
Spannungs- und Pegelmesser,

DémpfungsmeBeinrichtungen

i
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MESSGERATE

Agsfur-ung ‘re blerbend

ROMREKYOLTMETER TYP 114a

Das Rohrenvoltmeter Typ 114a dient zum Messen kletner HF- und NF-

Spannungen. Durch seinen hohen Innenwiderstand ist es jedem anderen
. Spannungsmesser uberlegen Die geringe Eingangskapazitat gestattet z 8

Messungen an HF-Schwingkreisen bel kleinster Verstimmung

Sein Frequenzberelch von 20 Hz SO MKz erlaubt universelle Yerwen-

dung. Zur Spannungsanzeige kann es bis etwa 300 MH1 verwendet werden

VEBD FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 4Yiu=
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Feruruf 5071 - Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbere:zh 252 2 4
cooterteilt n ) Bere v e

2. Frequenzbereich 20 Hz 50 MMz

3. MeBunsicherheit

a) bei 100 kHz 35 vom Ska'voendwe
bj Frequenzgangfehier (Basis 100 kHz) rwischen 20 Hz .nag 30 Mpd:
3.5,
twischen 30 und SO MH; Ty

o~

Eingangskapazitat 10 pF .

5. Eingangswirkwiderstand
bet f 1 MHz 1 My
besy f 10 MH: 200 x

6 Einfaufzeit etwa 15 Minuten

7 Stromversorgung 120 220 v - 10", 50 Hz
cerstungsaufnahme etwa 50 v a

& Bestuckung Rv 12 P 2000

- EZ 11

EU SO 100 v 02 A

Stv 150 20

EW & 189 v 0075 A

— a2 & . _a

9. Abmessungen 320 21C¢ 190 mm

10. Gewilcht etwa 6 kg

Warennun.mer 36 47 34 00

Bezugsmoglichkeiten fur MeBgerate im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik
Dire tveriehr mit den Betrieben der volkseigenen und hnen gleichgestellten Wirtschaft
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatu. werkscitren uber die DHZ -Neder
lazsungen Elektrotechnik.

Exportinformation D/& Deutscher innen- und Auflenhardel Elektrotechr ik, Berlin 2
Liebknechtstrafe 14 — Telegramme Diaelektro — Ruf 517283, 5% 77 85 86

Genehmigt durch da; Ministerium fur AuBenhandel und lanerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe Mirz 1954
Andcrungen vo.behaltefe

W/V/4/26 Rs 1669 /54
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MESSGERATE

Ausfuhiung lreibieibend

ROHRENYOLITMETER TYP t1éa

Das Rohrenvoltmeter Typ 116a ist ein 'n der gesamten Tonfrequenz und
Hochfrequenztechnik universell verwendbares MeBgerat Es zeichnet sich
durch hohe Anzeigegenaulgkelt und groflen Frequenzbereich aus Geringe

. Eingangskapazitat und hoher Eingangswiderstand gestatter Messungen be:
b kleinster Belastung des Mefobjektes. Die im Tastkopf eingebaute Meflronre
kann unmittelbar an die MeBstelle herangefuhri werden ZweckmaBig
konstruierte Erganzungsgerite erweitern die Verwendungsmoglichkeiten
des Gerites fur alle Wechselspannungsmessungen (m NF- HF. und Hoch-

spannungsgebilat.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudoliszrralle 47
Telegrainmanschrift: Funkwerk Erfure Fernruf 5073 Fernschreiber 306
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=

TECHNISCHE DATEN

1. MelBber 2ich 0.05 50 v

ranterto it on 1 Berene

Frequenzbereich 29 Hz SC ™Mrez

J. MeBunsicherheit

a) bel 100 kHz - 3,57, vom Skalenendwe-t
b) Frequenzgangfehler (Basis 100 kHz) - 3,5,
4. Eingangskapazitit - 10 pF

3. Eingangswirkwiderstand

bel f — 1 MHz 1 M .

bet f = 10 MHz - 200 ku

6 Einlaufreit etwa 3 Minyten

7. Stromversorgung 120220V - 10, S0 H:
Leistungsaufnahme etwa 20 YA

8. Bestickung 1 LG 1 (wahlw RV 12 P 2000
1 EF 12
1 EZ 11
1. GR 150 DZm
1. EW 3 9V02A

9. Abmessungen 320 - 210 - 190 mm

10. Gewicht etwa 4 kg

1. Erganzungsgerat*) Lusatzgerat 50 kv Typ 163
Zusatzgerate 500 V Typ 147 und
169

*) Ergarzungsgerice gehdren nicht zum Lieferumtang Diese sind aut besondare Best-llung
und gegen besondere Berechnung lieferbar

Warennummer 36 47 34 00

Bezugsmaégiichkeiten flir MeBgerite im Bereich der Deutscien Demokratischen Republik
Direktverkehr mic den Betrieben der volkseigenen und ‘hnen gleichgestellten VWirtschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten uber die DHZ -Nieder -
tassungen Elektrotechnik.

Exportinformation:. DIA NDeutscher Innen- und Aulenhande!, Elektrotechrik. Beriin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme Diaslektro — Ruf 517283, 51 72 85 86

Genehmige durcn das Ministerium fur Aulenhandel und Innerdeutschen Handel dor
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT.Nr 94t 54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

L5

W/ V7436 Rs 1669/54

eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5 .




SR RN £ . R TR I

Declassified in Part - Sanit

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

c g e E
}. E;— =
MESSGERATE

Ausfuhrung frecbleibend

IUSATIGERAT SO kY TYP 163

Das Zusatzgerat 30 kY Typ 163 dient in Verbindung mit den Rohrenvolt-
meter Typ 116 zum Messen von hochfrequenten Hochspannungen an An-
tennen, Schwingungskreisen, Energieleitunger, Senderspulen usw Der
kapazitive Spannungsteiler, dessen eine Teilkapazitat durch den groflen
Isolator gebildet wird, Ist In ein handliches Metallgehause eingebaut Be-
einflussungen von auBen werden durch einen um den lsolatorfull ange-
brachten statischen Schirm klein gehalten. An der AnschiuBbuchse des Iso-
lators konnen Zufohrungsleitungen mit genugend groBem Querschnitt
angeschlossen werden. Damit zur Nullpunktkorrektur der in das Zusatz-
gerdt eingesteckte Tast.opf des Rohrenvoltmeters Typ 116 kurzgeschlossen
werden kann, ist eine netzgespeiste Relaisschaltung vorgesehen, die von
auBen gesteuert wird.

VEB FUNKWZRK ERFURT
Erfure, RudolfsiraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 Fernschreiber 306
.
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche \n Verdindung mit

dem Rohrenvoltmeter Typ 114 m 2V Beiewh LRV
im 10 V-Bereich 10 kv
im 30 V-Bereich 50 kV

2. MeBunsicherheit <. 1 3°, vom MeBlwert zuzuglich
MeBunsicherheit des Rohrenvolt
meters Typ 116

Frequenzbereich 50 kHz 30 M-z
4. Elngangskapazitit etwa 5 pF
5. Stromversorgung 110 220 v - 10°,, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 5 VA

6. Abmessungen 200 - 200 250 mm mic lsolator

7. Gewicht etwa 5 kg

VWarennummer 3¢ 47 3200

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Becrieben der voikseigenen i:nd Jhnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerksticten uber die DHZ -Nieder-
lassurgen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deurscher !nnen- und AuBenhandel. Elektrotechr ik, Bertin C 2
LiebknechtstraBBe 14 — Telegramme:. Diaelektro — Ruf: 517283, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Dsutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954
Anderurgen vorbehagign

WV /43 Ry 1669/54
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Ausfuhrung f «(bie:bend

IUSATIGERATE 500 vV TYP 147 UND 169

Die Zusatzgerite 500 V Typ 167 (ohmscher Spannungsteiler) und 169
(kapaziziver Spannungsteiler) werden auf den Tastkopf des Rohrenvoit-
meters Typ 114 aufgesteckt und ermoglichen eine Mefibereicherweiterung

von 50 V auf 500 V.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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r TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche in ‘‘erbindung mit
dem Ro6hienvoitmeter Typ 116 «m 2 V-Berei_h 0 v
sm 10 V-Bereich 100 v
im 50 V-Bereich 500 v

2. MeBunsicherheit <« 3%, vom MefBwert zuzugl

MeBunsicherheit das Rohranvelt-
meters Typ 116

3. Frequenzbereich
fir Typ 167 20 Mz 20 kHz
fir Typ 169 10 kHz 50 MHz

4. Eingangskapazitit

fir Typ 167 etwa 4 pF

fir Typ 169 etwa 10 pF
5. Abmessungen 60 « 60 - 40 mm
6. Gewicht etwa 0,1 kg

Warennummer 3647 82 20
Warennummer 3647 82 30

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubbik
Direktverkehr mit den Becrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestaliten Wireschafe.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatdrwerkstitten iiber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exporcinformation: DiIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Beriin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme' Diaelaktro — Ruf: 51 7283, 51 72 85,86

Genshmigt durch das Ministerium fiir Aulenhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. §t1 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehaiten
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MESSGERATE

Ausfiihrung frerbleibend

UNIVERSAL-RONRENVYOLTMETER TYP 187

Das Universal-Rohrenvoltmeter Typ 187 iIst ein unentbehriiches Hilfsmitte!
in Labors, Pruffeldern und Fertigungsstatten. Es ermoglicht die Messung

. von Gleichspannungen zwischen etwa 0,1 und 300 V bel hohen Eingangs-
widerstinden, so daB die direkte Messung von Regelspannungen und Span-
nungen hochohmiger Quellen durchfibrbar ist.

Fir die Messun:g ton- und hochfrequenter Wechselspannungen im Fre-
quenzgebiet zwischen 30 Hz und 10 MHz ist ein symmetrischer Buchsen-
eingang und fir Frequenzen zwischen 30 kHz und 300 MHz ein Tastkopf.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 -— Fernschreiber 306
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vorgesehen. Bei' der Konstruktion des Tastkopfes wurde besonderer
Wert auf niedrige Eingangskapeazitit und hohen Eingangswiderstand auch
bei den hohen Frequenzen gelegt, um die Beeinflussung des MeRobiextes
durch das Réhrenvoltmeter moglichst klein zu halten.

Fir eine vielseltige Verwendbarkeit des Gerates bzw. zur Erweiterung
seiner MeBbereiche sind die unter Punkt 11 (Erganzungsgerate) aufgefuhrien
Spannungstetier lieferbar.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche
a) fir Gleichspannung 0,3131030 :00 300 Vv ' .
b) fir Wechselspannung 03131030100V

2. MeBunsicherhent

a) bel Gleichspannung -39,
b) bel ¥Wechselspannung R

3. Frequenzbereich bei Wechsel-
spannungsmessung 30 Hz . 300 MHz

4. Eingangswiderstand
a) bei Gleichspannung etwa 50 M auf allen Bereichen
b) bei Wechselspanaung >3 MQ im Bereich
20 Hz .. 500 kHz
- 200 kQ bei Frequenzen
- 500 kHz . 1C MHz
- 20 k0 bel Frequenzen
- 10 ... 50 MHz

5. Eingangskapazitit etwa 4 pFf mit Adapter fur den
Frequenzbereich
30 kHz . . 300 MHz
etwa 30 pF an besonderen
Eingangsbuchsen fir den

Frequenzbereich
30 Hz ... 10 MHz O '

6. Stromversorgung 120,220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 25 VA

7. Bestidckung 1 xEA 960
2-EAA 9
1-ECC 81
2~ EF 12
7<GR 100 Zm
1xEW 3.. 9V,0,2
1xEW 3.. 9V/i A

LY
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vorgesehen. Bei' der Konstruktion des Tastkopfes wurde besonderer
Wert auf niedrige Eingangskapeazitit und hohen Eingangswiderstand auch
bei den hohen Frequenzen gelegt, um die Beeinflussung des MeRobiextes
durch das Réhrenvoltmeter moglichst klein zu halten.

Fir eine vielseltige Verwendbarkeit des Gerates bzw. zur Erweiterung
seiner MeBbereiche sind die unter Punkt 11 (Erganzungsgerate) aufgefuhrien
Spannungstetier lieferbar.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche
a) fir Gleichspannung 0,3131030 :00 300 Vv ' .
b) fir Wechselspannung 03131030100V

2. MeBunsicherhent

a) bel Gleichspannung -39,
b) bel ¥Wechselspannung R

3. Frequenzbereich bei Wechsel-
spannungsmessung 30 Hz . 300 MHz

4. Eingangswiderstand
a) bei Gleichspannung etwa 50 M auf allen Bereichen
b) bei Wechselspanaung >3 MQ im Bereich
20 Hz .. 500 kHz
- 200 kQ bei Frequenzen
- 500 kHz . 1C MHz
- 20 k0 bel Frequenzen
- 10 ... 50 MHz

5. Eingangskapazitit etwa 4 pFf mit Adapter fur den
Frequenzbereich
30 kHz . . 300 MHz
etwa 30 pF an besonderen
Eingangsbuchsen fir den

Frequenzbereich
30 Hz ... 10 MHz O '

6. Stromversorgung 120,220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 25 VA

7. Bestidckung 1 xEA 960
2-EAA 9
1-ECC 81
2~ EF 12
7<GR 100 Zm
1xEW 3.. 9V,0,2
1xEW 3.. 9V/i A
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8. Abmessungen 360 - 260 - 260 mm
9. Gewicht etwa 8 kg

10. Zubehor 1 Tastkep! tur Wechsetspannungs-
messungen
1 MeBkabel fur Gleichspannungs-
messungen

11. Ergdnzungsgerate®) 1 Vorsteck-Spannungsteder 1 yp 4020
ohmisch. zur Messung von Gleich-
spannungen ~as 1 kV it etwa 100 My
Eingangswiderstand

1 Taster Typ 4021,

tur Messung von Gleichspannungen bis
. 30 kV 1m 300 V-Bereich, bzw bis 10 kV.

3kVY und 1 kY in den inderen Bereichen.

mit 1000 Mu Eingangswiderstand

1 Vorsteck-Spannungsteiller Typ 4072
10 1 kapantiv, zur Messung van Wechsel-
spannungen von 30 kHz bis etwa 100 MHz
n Bereichen bis 1000 v 300 V wust

1 Vorsteck-Spannurgstesler Typ 4023
10 1 ohmisch, zum Buchseneingang. zur
Messung von Wechselspannungen von
30 Hz bis 10 kHz «n Bereichen bes 1000 V
300 vV usf

1 Vorsteck-Spannungsteder Typ 4024
101 kapazitiv, zum Buchseneingang.
zur Messung von Wechselspannungen
von 10 kHz bis 10 MHz ir Bereichen bis
1000 V, 300 V usf

1 Hochspannungsteiier Typ 4025,

zur Messung von Hochspannungen der
Frequenzen zwischen 30 kHz und 30 MHz
in den Bereichen bis 50 «V, 30 kV 10 kV.
JkVundtkV

*) Erginzungsgerite gehdren nicht tum Lieferumfang Diese sind auf bescndere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 31 10

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite \m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktveriehr mit den Betrieben der voikseigenen und ihnen greichgestetiten Wirtschaft
For Handelsorganisationen Pr.vatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber Jie DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

jon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Serlin < 2

Exportinformat
oy e 14 — Telegramme- Diaelekiro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

Lieoknechtstraf

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBennandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demukratischen Republik unter TRPT-Nr 911,54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten
L
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MESSGERATE

Ausfuhrung tresbieibend

STROM- UND SPANNUNGSMESSER TYP 194

Der Strom- und Spannungsmesser Typ 194 zeichnet sich als rohrenloses
. MeBgerit durch einen groBen Frequenzbereich be: einer hohen MeB-
genauigkeit fir einpolig geerdete Strom- und Spannungsquellen aus. Er
wird vor allem bei Messungen in Niederfrequenz- und Trigerfrequenz-
anlagen verwendet. Aber auch Messungen ois in das UKW-Geblet lassen
sich mit ihm bequem ausfithren. Von besonderem Vorteil ist es, daB das

handliche und einfach zv bedienende Gerat keinerle Hilfsspannungen
v

bendtigt.
VEB FUNXKWERK ERFURT
i Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrift: Funkv‘erk Erfurt — Fernruf 5071 - Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Spannungsmefibereiche a) 0.2 5 v
b) 0.1 15V
¢) Fndausschiag ca. 0,15 V
{Indikatorbereich)

2. Frequenzbereich 30 Hz 200 MH2
3. MeBunsicherheit a} be: 800 Hz . 2,
zwischen + 15~ = - 25 C vom Bere:chsendwert
b) Frequenzgangfehler . .
(Basis 800 Hz)

zwischen 30 Hz und 30 MHz
37, vom Bereichsendwert

uber 30 MHz 10

vom Bereichsendwerrt

4. Eingangswiderstande 2) ber 800 Hz2
5 V-Bereich etwa 100 ku
1.5 V-Bereich etwa 40 ku
Indikatorbereich etwa 4. 5k

be; 100 MKz

S V-Bereich etwa 16 ki
15 V-Bereich etwa 8 ku
Indikitorbereich etwa 4001

o

5. Eingangskapazitat etwa 6 pf

6. Uberlastbarkeit 100,

8. Am Tastkopf gleichzeitig zuge-
gelassene Gleichspannung max. 250 Vv mit einem ohmschen
Innenwiderstand von -~ 3 kQ

9. Zusatzspannungsteiier a) fur Frequenzen bis 1 MHz
zusatziiche MeBunsicherheis
) 5 39,
tingangskapazitat etwa 8 pF
15 V15V
Eingangswiderstand ’
etwa 30 kQ
i 50v. 5V
Eingangswiderstand
etwa 80 kQ
Hi. 150 v-1,5 v
Eingangswiders: nd

etwa 208k 0

(Y
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Declass




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

Einga gsxapars ©at
etwa 10 pF

i TSO \'% 1 5 '
Eingacgekapaz - ar
etwa 5 ofF

10. Zusatznebenwiderstande ‘u:
Strommessungen tur Frequenzen ois 5 MMz zusatz-
licher Mefl‘ehler 3

. Spannungsadta'll be v oilaus
schlag 1.5 v
: 1Y A
i 5 A
H A

15
Y 50 T A

11 Abmessungen . 1 Gerat 275 170 185 aea

by Etur tur Zubehor
300 220 95 mm

12, Gewiche al Gerat etwa 29 «g

1 Etur mit Zubehor stwa 25 kg

13 Zubehor 3 vhmsche Spannungs
teiter
2 kapazitive Teiler
Nebenwiderstarge | m Ety
1 2Zusatzklemmvor
richtung 1
1 Erdklemme

YWarennum ner 36 46 12 19

Bezugsmoglichkerten fur Mefigerate «m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Oirektverkelir mit den Betrieben der volkse genen und +hnen gleichgesteliten Wirrschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten uber die DHZ Nieder-
lassungen Elekirotechnik.

exportinformation: DIA Deutsther innen. und AuBenhandel. Clektrotechn .k, Beriin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme. Diaeiektro — Ruf 517283, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe Mirz 1954
”derungen vorbehalten
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Ausfuhrung freibieibend

FERNMELODEMESSNKOFFER TYP 244

Der FernmeldemeBkoffer Typ 244 enthalt die wichtigsten MeBschaltungen fur

Priiffungen an Fernmeldeanlagen. Mit wenigen, einfachen Handgrifien lassen

sich dle hiufiy vorkommenden Messungen an Ubertragungssystemen wle 2 B
Senden des Normalipegels, Pegel-. Daimpfungs-. Verstarkungs-. Schlerten-
und Scheinwiderstandsmessungen

ausfihren. Dariber hinaus jeistet der Meflkoffer auch be! der Fehlersuche

und Fehlereingrenzung durch seine vielseitigen MeBmogilchkeiten gute

Dienste. Die handlichen Abmessungen und das geringe Gewicht machen

das Gerit fir Streckenmessungen besonders geeignet. Der MeBkoffer setzt

sich aus folgenden Einzelgeriten zusammen:

1. Elnem elnfacken Riickkopplungsgenerator mit zwolf unmittelbar ein-
stellbaren Frequenzen zwischen 200 und 360C Hz.

2. Einer Zusatzschaltung, die den Rickkopplungsgenerator zu einem

. Normalgenerator mit gleichem Frequenzbereicn erginzt.

3. Einer Eichleitung mit einer Dimpfung bis 5.0 N.

4. Einem In absoluten Pegeleinheiten geeichten Empfinger, der nicht nur
als Pegelmesser (hochohmiger Spannungsmesser) sondern auch als
Dimpfungsmesser mit erhdhter Spannungsempfindlichkett (Eingangs-
widerstand == 600 Q) und Verstirkungsmesser eln vielseitig verwend-
bares Gerit darstellt.

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfu .. RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 - Fernschreiber 306
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5. Einem auf einer Strommessung beruhenden Scheinwiderstandsprufer
(Wechselstrom-Ohmmeter).

Sender und Empfanger jassen sich auch raumfich getrennt verwende:

Betrieb des Gerates im Amt kann statt der Barrerestr smvetr .0org . g €°f

Netzanschluflgerat eingesetzt wercen

Das Gerat i1st in einem handlichen Transportkoffer untergebracht De-

linke Koffertell enthilt uen Generator. der rechte untere in emnem be

sonderen Aluminiumgehiuse den Empfanger, der ein Ge-at fur sich dar

stellt, und nach Losen von vier Kordelschrauben aus dem Koffer heraus

genommen werden kann. Diese Anordnung hat den Vorzug. daB man mu

den Geraten eines Koffers auch solche Vierpole messen kann be: dener

Eingang und Ausgang raumlich weit auseinander hegen Im oberen Teile ge

rechten Kofferhalfte st die Kassette fur die Battertestromversoigurg

untergebracht, die mit wenigen Handgriffen gegen Jas Netzanschiufge-ar .

ausgewechselt werden kann.

Beim

TECHNISCHE DATEN

1a) Gererator fur 12 Frequenzen

twischen 200 und 3600 Hz 200. 300. 400, S00. 600. 800 1000

1200. 1400, 1600, 180C. 200C
2200, 2400, 2800, 3000. 13200
3400, 3600 Hz

200. 300, 500. 800. 1200. 1600
200G, 2400, 2800, 3200. 3400

pesme———

3600 Hz
Die unterstri~henen Frequenzer
sind CCl-Frequenzen

ib) Regelausstattung

2. Frequenzunsicherheit oo 20y,
3. innenwiderstand etwa 100 u
4. Ausgangsspannung an 600 1 etwa & V
S. Klirrfaktor L5
6. Sendespiegel mit Ri 600 Q  als
Normalgenerator -1 4 Nan Stufen 2y 05 N .
7. MeBunsicherheit des 2ingesteliten
Sendepegels ber 22 C. + 0.02 N
8. Eichleituny (Z 600 ) 0 S N tn Stufen zu 0.5 N

9. MeBunsicherheit der Eichleitung

bei 22 C: + 0,02 N
10. Frequenzbereich der Eichlsitung 0 3600 Hz
11. Mefbereich des Pegelzeigers 1.5.. 2N bpei Pegeln hochohmig
1.5... 3N bei Pegeln 600
12. MeBunsicherheit des Pegelreigers

bel 22° C:

- NDZ N bei Pegeln 600 Q
+ 27 N bei Fegein hochohmig

- ST e
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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13 Frequenzbereich des Pegelzeigers  20C 3600 Hy
t4 Eingangswiderstand  des Fege ‘
zeigers, umschaltbar 20 k. ber 800 H:
600 u - 57,

15. MeBbereich des Scheinwider-
standsprufers 10 500000 w

16. MeBunsicherheit des Scheinwider
standsprufers 107,

17. Frequenzbereich des Scheinwider-
standsprufers 200 3600 Hz

18. Stromversorgung wahlweise

aus Trockenbatterien
. Hetzung 14V Trockenelement EL nach
DIN 40850
Anodenstromquelle 90 V-Anodenbatterie BD 90 nach
DIN 40850
oder aus NetzanschiuBgerat 120220V - 10" 50 Hz

19. Stromverbrauch

a) bei Trockenbatterien Heizung 1.4V 200 mA
Ancode 90V etwa 12 mA
b) bei NetzanschluB etwa 20 VA
20. Bestuckung 2 DL 192

1 C? 100 DMm
t EW3 9V O03A

21 Abmessungen 570 360 170 mm

22 Gewicht etwa 19.5 kg mit Batterien
Netzgerat etwa 3 5 kg

23 Zubehor Batterieeinsatz Typ 244 3 mit
Anodenbatterie und
Trockerelement nach Punk: 18

Netzgerat Typ 244 4

—_— s

Warennummer 36 47 5% 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerate '\m Bere.ch der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mir den Betrieben der volkseigenen und (hnen gleichgestellten Wirtschaft
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe ui.d Reparaturwerkstitten ubsr die DHZ -N.eder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Qeutscher Innen und AufBlenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — TVelegramme: Diaelekero — Ruf: 51 72 83, 51 72 85,86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe M.‘xﬁ‘ﬂ?ﬁé

Anderungen vorbehalten

WiY/4/26 Rs 1669/54
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Ausfubrung freibleibend

NF-PEGELMESSER TYP 263

Der NF-legelmesser Typ 263 ist ein in Neper geeichter Spannungsmesser
mit umschaltbarem Eingang. zu Pegel-. Dampfungs- und Verstarkungs
messungen an Ubertragungssystemen und deren Einzelteilen verwenagbar
Er kann ferner als Horverstarker fur Messungen nach dem Null- und Ver-
gleichsverfahren verwendet werden Der symmetrische BEingang (Stellung
..Pegeln hochohmig'’ des Eingangsschalters) mit einem Innenwiderstand
vor « 30 k@ ist fur symmetrische Messungen aiter Arc an Ubertragungs-
einrichtungen bestimmet In der Stellung . Pegeln 316 « oder 600 &' konnen
Restdamrpfungsmessungen an Rundfunk- oder Fernsprechleitungen vor-
genommen ~werden.

Der hohe Innenwid~rstand des unsymmetrischen Eingangs gestattet rich-
tiges Messen auch an hochohmigen Spannungsquellen.

Das Gerit besteht aus einem vierstufigen Widerstandsverstarker und einer
darauffolgenden Diodengleichrichterschaltung mit Anzeige-instrument, das

VES3  FUNKWERK EQRFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telagrammanschr . runkwerk Erfurt Famgruf 5071 Fernsrhreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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3.

unmittelbar in Neper geeicht ist. Durch Urmschaltung der vor den Gittern
der ersten bzw. zweiten Rohte lregenden Spannungsterier werden die emn
zeinen MeBbereiche eingestellt. Die Eichkontrolle erfolgt durch die emn-

gebaute Eichvorrichtung.

Der NF-Pegeimesser kann In Ncrmalausfuhrung als Kastengerat oder
fir die Bestiickung des RFT-PegeimeBschrankes 31 ais Einbaugerat ge-

llefert werden.

TECHNISCHE DATEN .

1 MefBbereiche

2. MeBbare Pege!
3. Frequenzbereich

4. Anzelgeunsicherheit
a) Absolutfehler bel 1000 Hz

b) Frequenzgangfehier bezogen
auf 1000 Hz

¢) Fehler bei Netzspannungs-
schwankung + 109,

5. Eingangswiderstand
a) Symmetrisch ,,Pegeln”
b) Symmetrisch ,,Empfangen”’

¢) Unsymmetrisch

6. Spannungsverstirkung als Horver-
stirker bei 800 Hz und Abschlu8l
mit Kopfhorer
(4000 0)

7. Eichung

S 8. Stromversorgung

T

e

B D e

Declassified in

-7 b5 —4 -3 —-2-10
+1,+2 +3 N

—9 ...+ 32 N

20 Hz .. 20 kHz

0,03 N zwischen — 8
+ 0,1 N zwischen —- 9

+ 32N
— 8N

+ 0,03 N

r 0,0t N

=30 ka
600,316 Q
275kQ

etwa 9 N

durch eingebaute Normalspan-
nungsquells

. M
120/220 V 4- 109, 30 Hz -
Leistungsaufnahme etwa 30 VA

Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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9. Bestuckung 3-EF 12
1 EBF 11
1TEZ M

} 2 -GR 100 Zm

1 EW 3 VY 1.0A
1-EW?3 9V O03IA
1« EW3J 9 -02A
1 Anzeige-Glimmlampe MR 220
BN 14—14

10. Abmessungen a) Kastengerat

550 - 300 - 260 mm
b) Einbaugerat nach DIN 41490

11. Gewicht zu 10a etwa 16 kg
zu 10b etwa 14.5 kg

12. Zubehe 10 1 Netzkabel A FN 1014

[Q

Warennummer 36 47 66 A

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wirtschaft
Fir Mandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nseder-
lfassungen Elektrotechnik.

Exportinior mation: DIA Ceutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechr k. Berlin C 2,
Liebknechtsir:Se 14 — Telegramme: Diselektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium flir AuBenhandel und Innerdeutschen Handei der
Deutschen Demokratischen Republik anter TRPT-Nr. 911,54
19
- Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669,/54

RN e e,
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RET

MESSGERATE

i v Funewn v 03
©pematonyu esE
W osooe

Ausfuhrung fresbleibend

DAMPFUNGSMESSER TYP 274

Der Dimpfungsmesser Typ 274 dient zur Messung der Betriebsdampfung ‘
von Vierpolen, wie AnschluBieitungen, Uberweisungsleitungen, verstarker-

losen Fernleitungen und technischen Einrichtungen. An den Anfang des zu
untersuchenden Yierpols wird als Milliwattsender zweckmafig der Nor al-
generator Typ 260, der eine Frequenz von 800 Hz besitzt, geschaltet. Abe

auch jeder andere Miiliwattsender mit Frequenzen zwischen 200 und

8000 Hz kann verwendet werden.

Der Dimpfungsmesser enthilt ein hochempfindliches instrument. das
wihrend des Transportes durch eine' KurzschluBtastd geschutzt wird, eine
elnschaltbare Yordimpfung von 1 N, um den MeBbereich des Gerates von
0...2 Nauf1...3 N zu erweitern, vier AnschluBklemmen fur die zu
messende Leltung und den Fernsprechapparat und einen Umsghalter, um
von ,,Messen'* auf ,,Fernsprechen’ umschalten zu konnen. Diese Umschal-
tung wird so durchgefihrt, daBl ein in der Leitung fiteBender Gleichstrom
nicht unterbrochen wird.

VEB FUNKWERK ERFURT
‘Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerﬁr(urt - Fernruf 5071 - Fernschreiber 306

Declatés}fled in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MefBiber.ich a, N 20N
ablesbar zwischen O und 095 v aut 2.0 N
v . 0,5 und 1 N auf 0,05 N

" . 1 und 2 N auf 0,2

b) ..~ 1 N 1 3N

2. MefBlunsicherheit

bet 800 Hz und 22 C + 0,02 N
3. Frequenzabhingigkeit zwischen
a) 200 und 4000 Hz,
berogen auf 800 Hz s - 002 N
9) > 4000 und 8000 Hz,
bezogen auf 800 Hz s » 0,04 N
4. Frequenzbereich 200 . 8000 Hz
5. Eingangsscheinwiderstand 600 0 ~ 5°,
6. Abmessungen 295 - 170 - 175 mm
7. Gewicht etwa 2,8 kg
8. Ergé‘mzungsgér'a’t“) Normalgenerator Typ 260

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind au! besondere Be-
stellung und gegen besondure Berechnung lieferbar

Warennummer 86 47 41 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerate Im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik.
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und (hiien gleichgestellten Wirtschafe,
Fiir Handeisorganisationen. Privatbetriebe und Reparaturwerlkstatcen uber die DHZ-Nicder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhander, Elektrotechntk, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Tejegramme: Diselektro — Ruf: 51 72 83, 51728580

Gunehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
weutschen Demokratiscren Republik unter TRPT-Nr. 911.54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten®

Lo W/V74426 Re 166975

iR
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Aysfuheung freiplerbend

TF-PEGELMESSER TYP 275

Der TF-Pegelmesser Typ 275 ist als rohrenloses MeBgeriat fur den Betriebs-
dienst Iin TF-Fernmeldeaniagen bestimmt. Er gestattet Messungen Im
. gesamten Frequenzbereich soicher Anlagen, kaon aber auch aligemein zur
Messung an VYierpolen jeglicher Art verwendet werden.
Bel Messungen Im NF-Gebiet wird zweckmiBig an den Anfang des zu unter-
suchenden Vierpols der Normalgenerator Typ 260 ais Milliwattsender
geschaltet. Bel Messungen im TF-Geblet dtent der Normalgenerator als
Modulationsspannungsquelle.

YVEB FUNKWERK ERFURT
Elffurt, RudolistraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt -- Fernru{ 5071 — Fernschreiber 306
A

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich

2. MeBbereiche und Eingangs-

widerstinde

a) Pegein hochohmig Bereich-
umschaiter in Stellung ,.0"

Eingangswiderstand

bei 800 Hz und Vollausschlag
. 100 kHz .

. 300 kHz

. 600 kMz

b) Pegein hochohmig Bereich-
umschaliter in Stellung ., m"

Eingangswiderstand

@et 800 Mz und Vollausschlag
100 kHz o
300 kHz
600 kHz2

¢) Pegeln hochohmig Bereich-
umschaiter in Stellung , u"

Eingangswiderstand

bei 800 Hz und Vollausschiag
100 kMz .
300 kHz ., v
600 kHz .. "

d) Pegeln an 6000
Bereichumschalter
in Stellung ,,0"

Bereichumschalter
in Stellung i

Bereichumschalter

in Stellung ,,u"
Eingangswiderstand

fir Frequenzen bis 300 kHz
fur Frequenzen uber 300 kHz

e) Pegeln an 150Q
Bereichumschalter
in Stellung ,,0"

Bereichumschalter

in Stellung ,.m"
bBereichumschalter

In Stetlung ,u"
Eingangswiderstand

flir Frequenzen bis 300 kriz
fiir Frequenzen uber 300 «Hz
Bereichumschalter

in Stellung ,,u -1

A S

600 kHz (1 MHz)

}il etwa 40 pF

200 Hz

1 N - 14 N

etwa 40 i 40 pF
38 il 40 pF
26 it 40 pF
17 Il 40 pF

2 N - 0,4 N

etwa 30 i1 40 pF
24 't 40 pF
19 I 40 pF
10 Il 40 oF

3N - 0,6 N

etwa 10 I 40 pF
9 It 40 pF
8 'I 40 pF
3 il 40 pF

-1 N - 1.4 N

2 N + 04 N

3 N 0,6 N

6000Q » 39\

600G -+ 50“} 1 etwa 40 p[‘

TN .+ 14N

2 N 0.4 N

3N 0,6 N

1500 -

1560 -

4N 16 N

Declassifled in Pavrt " éénitizedACbpy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Eingangswiderstand
fur Frequerzen bis 300 kHz 150: -

fur Frequenzen .ber 300 kHz 150.. 5 siwa 20CpE o b

3. MeBunsicherheit
zwischen 15¢ 25 C 0.03 N fur Pegel yun TaN
Z N (biw 3 N auf Be-
reich u 1
= 01 N fur Pegei von 2 N
IN bzw 3N 4 N auf
Bere: h o 1

4. Frequenzgang der Anzeige .03 N (015 Ny fur Pegel ven
14 N 2 N ibzw 3 N auf
Berewr o 1
C.1 N fur Pegel von 2N
I N thxw 3N 4 N auf
Bereich o 11

5. Uberlastbarkeit 100,

6. Unsymmetriedampfung 4 N

7. Abmessungen 275 170 185 mm

8. Gewicht etwa 3 kg

9. Erginzungsgerat*) Normazalgenerator Typ 260

*)} Erganzungsgerite geharen n.chtzum Lieter smfang Diese sind auf besandere Besteliung
und geger besondere Bereliinung lieferbar

Warennummer 36 47 66 00

Bezugsmaglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deuischen Demokratischen Reputlik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und hnen gleichgesteilten Wirtschaft
Fir Handelsorzanisationen, Privatbetr ebe und Reparaturwerkstitten vber die DHZ Nieder.
lassungen Elektrotechnix.

Exportirformation: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel Elextrotechr .k Beriin C 7

, LiebknechtstraBe 14 — Telegrammea Diaelektro — Ruf 5 7283, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerrum fur AuBenhandel uno !nnerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik vnter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V /4,26 Rs 1414/54
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VEB FUNKWERK ERFURT

FERNMELDEMESSKOFFER

TYP 4004
»

Der FPernmelidemeBkoffer Typ 4004 stellt eine Weiter-

entwicklung des MeBkoffers Typ 244 dar und ist mit
einem durchstimmbarsen RCuGenerftor von 20C,,, 6C00C

iz ausgestattel. Mit dem FernmeidemeBkoffer Typ «~004
lassen sich die haufig vorkommenden Messungen an uter-
tragungssystemen wie 2,B, Senden des Normalipegels,
Pegel,-Dampfungs~.Yerstar«ungs-,Schleifen- und Schein-
widerstandsmessungen ausfithren, Dariiber hiraus lei-
stet der MeBkoffer auch bei der Fehlersuche und Feh-
lereingrenzung durch seine vieiseitigen MelBmoglich-
keiten gute Dienste, Der MeBkoffer setzt sich aus

folgenden Einzelgerdten zusammen:

4, Ein stetig verdnderbarer RC-Generator mit
2 Bereichen von 200... 71700 Hz und 1000,..
6000 Hz. Als Normalgenerator mit gleichem
Fraquenzbereich,

2, Bine Eich.eitung mit einer Dampfung bis 5,0 N,
L

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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3. Ein i{n abscluten Pegelernaciter =
eichter Bmpfianger, der nic-* .-
Pegelmesser (hochohmiger Spanrnu.rs --

messer) sondern auch als Dampfunys -

messer mit erhohter Spannungsem;:@ - :

lichkeit (Eingangswiderstand = n..
und Verstidrkungsmesser ein vie.lse .-

verwendbares Gerit darstelit.

4, Binmuf einer Strommessung ber.ne

Scheinwiderstandsprufer.

Sender und Empfinger lassen sich auch raumlicn

trennt verwenden, Das Gerit ist in einem han:.!

Metallkoffer uniergebrachtu Der rechte untere Te.

enthdlt den Empfidnger, der ein Gerat fir sich ia-

stellt und nach L&sen von 4 Kordelschrauber a.

Koffer herausgenommen werden kann.

.

' - e N ~ i i ]
Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Voridufige technische Daten:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved fo

- ~ .

/T,

10,

»

12.

13,

Generato~—:

Frequenzunsicherhzit:
Ausgangsspannung:
Klirrfaktor:

Sendepegel mit
Ri = 600 Ohm
als Normalgenerator

Meflunsicherheit des
eingestellten Sende-
pegels:

Bichieitung(Z=60C Ohm):

MeBunsicherheit der
Eichleitung:
Me(Bbereich des Pegel-
zeigers:

Meflunsicherheit des
Pegelzeigers:
Frequenzberseich des
Pegelzeigers:

Eingangswiderstand des
Pege.zeigers . umschalt-
bar:

Maflbereich des Schein-
widerstandspsiifers:

P

r Release 201 3/07/09 : CIA-RDP82-OOO4OR00300170004-5

200 0T Re2
10C0 HhQOCC Hz
+ 2%

an S0C Chm ectwa + V
1 5%

+ - 4 N
in Stufen zu C ¢ N

Stufen zu

O O I+
v
=
e
e

b+
O
@)
Ly
=4

ve1 Pegeln
hecchohmig
be1 Pegein
60C Chm

0.03 N

8+

20C , .. bO0C Hz

Z20 kxOhm be! 800 Hz und

600 Chm + 5%
10 ,.., 500,000 Chm

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

¥

44, Melunsicherhteit des Scaelin-
widerstandsprul=ars: s "%

15, Stromvarsorgung: 1.0/ 220 V ¢ 0%, SC Hz
ueistungsaulinanme.
-tma "% YA

4

]

KCC S
oF =C
~ HR“ 6/

x MR 20 W .

b

16, Bestiickung:

Al

40

t

1

17, Abmessungen: =9C x 270 x '7C am
18, Gewicht: ~twa <C Kg
19, Zubehor: " Netzkabe. A FN "C"+

Ausgabe August 1654
Anderungen vorbehalten

VEB Funkwerk Erfurt
Erfurt - Rudolfstrafile &7

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt "
Ruf: 5071
Fernschreiber 306
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Ausfuhrune freibieihend

NF-ROHRENYOLTMETER TYP 4010

Das NF-Rohrenvoltmeter Typ 4010 ist zu Spannungsmessungen an Uber-
tragungseinrichtungen und deren Einzelteilen verwendbar. Der hoch-
ohmig symmetrische Eingang ermoglicht Messungen an Wellen- urd
AbschluBwiderstinden ohne wesentliche Verfaischung der MeBspannung.
Mittels der eingebauten Normalspannungsquelle kann die angegebene
MeBunsicherheit ohne zusatzliche Gerate eingehalten werden.

trotle auf unerwinschte Frequenzen (z. B. Brummspannungen oder Stor-
frequenzen) bel NF-Messungen verwendbar.

Der erdsymmetrische Eingang gestattet ferner seine Verwendung ais
Anzeigeverstirker bei Brickenmessungen. Hierzu wird der Verstirker-
eingang ohne Zwischenschaltung eines Symmetrieubertragers an die
Anzelge-Diagonale gon Briicken angeschlossen, bei denen z.B. di= Generator-
Diagonale sinpolig geerdet ist.

. Durch einen Umschaiter ist das Gerat auch als Abhorverstarker zur Kon-

VEB FUNKWERX ERFURT
Erturt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — PFernruf 3071 — Fernschreiber 306

ane

e .
i e
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche 1 .10 30 100 300 mv
1310 v
2. MeBbare Spannungen 01 my 1Y
3. Frequenzbereich 2C g 20 2
4. Anzelgeunsicherheit
a) Absolutfehier be: 1000 Hz -3 vom Bereicrsendwe:r”
b) Frequenzgangfehier bezogen
auf 1000 Hz -3,
¢} Fehier bei Netzspannungs-
schwankung + 10°, R
5. Eingangswiderstand
a) symmetrisch 30 ku
b) unsymmetrisch 75 ke .

6. Spannungsverstarkung be: 800 Hz
und AbschliuBl mit Kopfhorer 4 ku etwa 600D

7. Eichung durch eingebaute ™Normalspa
nungsquelle

8. Stromversorgung 120 220 v 10 SO H:
Leistungsaufrahme etwa 30 va

9. Bestuckung IOEF 12
1 EBF 1%
1-EZ 11
2 GR 100 Zm
1 Ew 3 IVvVIO0A
1 EvY 3 9vO03A
1 EW 3 9vO0z2A
1 Glimmlampe MR 220
Best.-Nr. 14 14

10. Abmessungen 550 - 300 - 260 rm

11. Gewicht etwa 16 kg

12. Zubehor 1 Netzkabe' *N 1014

Warennummer 36 47 35 00

Bezugsméglichkeiten fur MeBgeritz im Bereich der Deutschen Demakratischen Republik
Direktverkehr mit den Betricben der volkseigenen und 'hnen gleichgiestelten Wirtschaft
Fiir Handeisorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten uber die DHZ -Nieder
fassungen Elektrotechni(k.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechnik, Berlin C 2.
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme Diaeiektro — Ruf 51 7283 31 72 RS B6

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und In-erdectschan Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT.-Nr 911 54

Ausgabe Marz 1954

Anderungen vorbeha.ten

W/V/4/26 Rs 1248/54
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Ausfuhrung freibleibend

NF-ROMRENYOLTMETER TYP 4010

Das NF-Rohrenvoitmeter Typ 4010 ist zu Spannungsmessungen an Uber.
tragungseinrichtungen und deren Einzelteilen verwendbar Der hoch-
ohmig symmetrische Eingang ermoglicht Messungen an Waeilen- und
AbschiuBwiderstinden ohne wesentliche Verfilschung der MeBspannung
Mittels der eingebauten Normalspannungsquelle kann die angegebene
MeBunsicherheit ohne zusitzliche Gerite eingehalten werden

trolle auf unerwiinschte Frequenzen (z. B. Brummspannungen oder Stor

. Durch etnen Umschalter ist das Gerat auch als Abhorverstarker zur Kon
frequenzen) bei NF-Messungen verwendbar.

Der erdsymmetrische Eingang gestattet ferner seine Verwendung als
Anzeigeverstirker bel Bruckenmessungen. Hierzu wird der Verstarker:
eingang ohne Zwischenschaltung eines Symmetrieubertragers an die
Anzeige-Diagonale von Briicken angeschlossen, bel denen 2.B die Generator-
Diagonale einpolig geerdet ist.

YEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrafle 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 507Y .. Fernschrerber 306
e

) ©
PR e P S
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TECHNISCHE DATEN

1. MefBibereiche 13450 3013CC 300 mv
1310V
2, MeBbarz Sparnungen 0*'mV 16
3. Frequenzbereich 20 Hz 20 kHz
4, Anzeigeunsicherheit
a) Absolutfehler bei 1000 Hz - 37, vem Bereichsendwert
b) Frequenzgangfehler bezogen
auf 1000 Hz -3,
¢) Fehler bei Netzspannungs-
schwankung + 10°, S
S. Eingangswiderstand
a) symmetrisch - 30 ku
b) unsymmetrisch - 75 ki .

6. Spannungsverstarkung bel 800 Hz
und AbschiuB mit Kopfhorer 4 kit etwa 6000

7. Eichung durch eingebaute MNormalspan.
nungsquelle
8. Stromversorgung 120 320 Vv - 10 -, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 30 vA
9. Bestuckung 3 EF 32
1. EBF 11
1. EZ N
2.GR 100 Zin
1 EW 3 V106 A
1. EW3 9Y 03A
1. EW 9V O02A
1 Ghrmlampe MR 220
Best.-Nr. 14-14
10. Abmessungen 550 - 300 - 260 mm
11. Gewlche etwa 16 kg
12. Zubehor 1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 35 00

Bezugsmdglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direﬁtverkehr mit den Berrieben der volkseigenen und ihne- gleichglesteiten Wirtschaf
Fir Handulsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder
lassi'ngen Elektrotechnik. D

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und Aullerhandel. Elektrotechn k. Berlin C 2
Liebknechtstrale 14 — Telegramme [Maelektro — Ruf 517283 537785 86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokra-ischen Repubhik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 195¢

Anderungen vorbehalten

e

W/V,4/26 Rs 1248/54
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Gruppe: 5
MeBverstdrker, MeBempfanger

und Spezialverstarker

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Ausfuhrung frebieibend

MESSYERSTARKER TYP 180

Dieser Verstarker Ist ein Leistungsverstirker mit breitem Frequenzband
und gestattet kleine, ohne Verstarkung nicht meflbare Pegel. auf leicht
‘ meBbare Werte anzuheben. Er zeichnet sich durch geringen Frequenz-
gang. kleine Storspannung und kleinen Kiirrfaktor ber groBer Verstar-
kung. einfacher Handhabung und schneller Arbeitsbereitschaft aus.
Durch Stabilisierung und bzcondere Schaltungsanordnungen wird der Ein-

fluB der Netzspannungsschwankung auf die Verstarkung klein gehalten.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurte, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: FunkwedneE rfurt Sernruf 5071 — Fernschreiber 300
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TECHNISCHRE DATEN

1. Frequenzbereic..

2. Frequenzgang bei Anschaltung
einer Spannungsquelle mit
Ri 600 O bezogen auf 300 Hz

Eingangskapaiﬁtat
Ausgangsleistung
Ausgangsschaltung
Verstirkungsfaktor
Klirrfakter bei 1 W u. 800 Hz

Rauschspannung auf den Eingang
bezogen

® NV e

9. Stromversorgung

10. Bestuckung

11. Abmessungen
12. Gewicht
13. Zubehor

20 Mz 200 w2

- 2db
25 pF

etwa 1 W

R C angepaBt an 4 ku
25000

10 uVv be
Eingang

120220V - 10~,. 50 Hz
Leistungsaufnrahme etwa 60 vA

4 EF 12
1-EL M
2.EZ 1
1-GR 150 DZm

485~ 365+ 235 mm
etwa 19 kg

2 HMF-Stecker FN 1001
1 Netzkabel A FN 1014

kurzgeschiossenem

Warennummer 36 47 94 10

Berugsmoglichkeiten fir Mengerd:e im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik

Direkeverkehr mit den Betrie

en der volkse:genen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaf:

Flir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten uber die DHZ -Nieder

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auflenhande!,

Elerrotechrui, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 — Tetegramme: Dizelektro — Ruf 517283, 51 7285 86

Genehmigt durch das Ministerium flir AuBenhandel und innerdeutschen

Handel der

Deutscher Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54 °
Ausgabe Mirz 1954

L

Anderungzen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 166954

e
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MESSGERATE

Ausfuhrung frebleibend

ALLWELLENEMFFANGER TYP 188

Der Aliwellenempfinger Typ 188 ist ein kommerzieller Spitzensuper mit
zweifacher Uberlagerung und Zusatzuberlagerer fur A1-Empfang, der
sowohl fir feste Funkdienste als auch fir den Bordeinsatz geeignet ist. Der
Frequenzbereich umfaBt durchgehend den Wellenbereich von 10000
8,5 m, entsprechend einem Frequenzgebiet von 30 kiHz 35 MHz.

Der Gesamtbereich Ist in 10 Einzelbereiche aufgetertt, wober aus-

reichende Uberlappung sichergestelle Ist. Eine beleuchtete, in kHz bzw

MHz geeichte Trommel-Linearskala gestattet, verbunden mit Grob- und
‘ Feintrieb, win miheloses Einstellen des gewunschten Senders.

Die Frequenzeichung kann mit der eingebaute. Quarzstufe und Eich-
marken gepriift werden. Es kann in foigenden Betriebsarten gearbeitet
werden:

A1 Tonlose Telegrafle
A2 Tonmodulierte Telegrafie und
AJ Telefonie, amplitudenmoduliert.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudoifscraBe 47
Telagrammanschrift: Funkwerk Erfure -- ‘:e-rnruf 5071 - Fernschreiber 306

)
2]
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 30 kHz . . 35 MH:
- (1006C . 8,5 m) unterteilt n
= i0 Bereiche mit ausreichender
Uberlappung
2. Frequenzeichung in kHz bzw. MHz .uf Trommel-
Linearskala
3 Frequenzeinstellung mit Grobtrieb und 8:1 unter- )
setztem Feintrieb . .

4. Frequenzablesegenauigkeit zwischen 0,1 kHz pro mm m
untersten und 45 kHz pro mm m

obersten Bereich.
AuBerdem Feinablesungan 77,5 1
untersetzter Mikroskala

5. Frequenzelchkoatrolle ) mit eingebauter Quarzstufe und
Eichmarken in allen Bereichen

6. Schaltung Superhet mit zweifacher Uber-
lagerung und Zusatziiberlagerer
fur A -Empfang

7. Empfindlichkeit bei ezinem Stérabstand von 10 db
an den Kopfhérerbuchsen:
Ay s 0,15 uY (A f = 200 Hz)
A;s 0,5 uV (A = 800 Hz)

50% mod.
Ays 1.5 avV (AFf =45 kHz) . '
30°, mod.
8. Grenzempfin. 'chkeit in den Bereichen 6. . .9: 8 KT,

im Bereich 10: 30 KT,

9. Trennschirfe Trennsch. Bandhrejte Abstand
40 db 200 Mz 3,2 kHz
40 db 4,5 kH« ¢ kHz
60 db 200 H:x 3,5 kMz
60 db 4,5 kHz 10 kHz
e

o A e ik

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 - CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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10. Bandbreite mit Quarz- und Vierkresfilter
stetig regelbar zwischen 200 Hz
und 5 kHz mit besonders
herausgefuhrtem Phasenregler

1. Schwundregelung Ber Anderung der Eingangsspan-
nung von 1,54V auf 50 mV erhobht
sich die Ausgangsspannung maxi-
mal auf das 1,4fache.

Besonderer Regelspannungsaus-
gang fur Diversity-Empfang.
Die Zeitkonstante ist «n 5 Stufen

von 01 3 sec. umschaltbar
12. Spiegelweliendampfung = 40 db
13. Kreuzmodulationsfestigkeit Ein zu 50Y, modulierter Stor--

sender r.ft eine 10°,ige Kreuz-
modulation eines nicht modu-
lierten Nutziragers hervor
In den Bereichen 1 4 (30
750 kHz} in 20 kHz Abstand von
Bandmitte bei einem Verhaltnis
UStdrtriger UNutztriger von = 100.
In den Bereichen 5 10 (750 kHz
35 MHz) n 50 kHz Abstand bei
einem Verhaltnis = 1000.
Die Spannung des MNutztragers
betrigt dabel etwa 10 uV

14. Stdraustastung automatisch, mit von hand ein-
stellbarer Entstoruiefe,
Ein Stor- Signalverhaltnis von
20 db kann auf 3 db verringert
werden. Dabel betragr die Ab-
nahme der Signalstarke etwa 5°
for A, und etwa 159, fur A,

13. Liutstérkeregelung von Hand NF- und bei abge-
schalteter automatischer Rege-
lung HF-seitig

16. Feldstirkeanzeige durch Instrument geeicht In
db (0. . 120)

17. AnteanenanschiuB 600 (unsymm.) und 240Q (symm.)

18. Ausginge 5 kq, 6000, eingebauter Laut-

sprecher, abschaltbar

o 1.

Declassified in Pgn - Saﬁi‘ti&zed Cbpy Approved for Release 2013/07/09 - CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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19. Stromversorgung 110127 220 ¥ - 10, 50 Hz
Leist: "gsaufnahme etwa 150 vA

20. Bestickung _ 4«<EF 80
3-EF 85
1. ECC 81
4 - ECH 81
1
1
1
4

- EAA 91

- ECL 81 (ECL 11)

EYY 13

Skalenlampchen 63 V 1.8 W

21. Abmessungen 530 - 402 - 350 mm

22. Gewicht etwa 45 kg

Warennummer 36 45 2500

Bezugsmiglichkeiten im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr
mit den Betriebun der vulkseigenen un.d ihr gleichgesteiltan Wirtschaft. Fur Mandels.
organisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerksticten Uber die DHZ -Niederlassungen
Elektrotechnijk.

Exportinformation: DIA Deutacher Innen+ und AuRenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LisbknechtstraBa 14 — Telegramme: Diaelektro -- Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54,

Mabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - ks 1669/54
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R-F T
VEB FUNK¥ERK sRFURT

RAUSCHMESSVERSTARKER TYP 5007

Der RauschmeBverstéirker Typ 5001 gestattet das Mes-
sen von Rauschspannungen an Bauelementen. So¢ kann

© z,B. das Eigenrauschen eines Widerstandes ent-
sprechend dern DIN-Vorschriften 414C0 gemessen wer-
den, Aulerdem k&nnen Rauschspannungen an Komtakt-
bauelementen, Dioden, Halbleitern usw. gemessen
werden. Das Anzeigeninstrument ist im uV und im db
geelicht, Die kleinste Rauschspaanung, die meBbar ist,
betragt etwa O, 3 uV, die grd3te 100 uVv,

Das Geridt besteht aus einem filinfstufigen Widerstands-
verstdrker mit einer speziellem Anzeigevorrichtung
(Bolometer), Nach der dritten Stufe ist ein Bamdpal

"‘ eingebaut, der aus dem Frequenzgemisch ein Band von
etwa 10 kHz Breite aussiebt. Ein nachfolgender Ab-
schwdcher gestattet eine flnfstufige Regelung der
Verstdrkung jeweils um dem Faktor. V 10,

Declassified”iﬁ Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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10,
11.
12,

Vorlidufige techrische Daten

¥requenzbereich: ca. 25 ... 35 kH2

Bandbreite: 10 kHz

zullissige Abweichung: + 5%

MeBbereiche: in uVe: 1, 3, 10, 30, 10C
in db: -120, -110, -100

- 90, - 80

MeBlbare Spamnung: 0,5 e 100 uVv

meBbare Pegel: - 128 ab ... - 78 db

Anzeigenunsicherheit:€+ 10 %

Eigenrauschen des

Verstiirkers: etwa 0,3 uV (-130 ab)
Bichung: Pfeifpunkteichung
Stromversorgung: 120/220 V + 10 %, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 30 VA
Bestiickung: 1 x BCC &1

4 x EF 80

1 x AZ 11

1 X GR 150 DMm

1 x EW 3/9 ¥V, 1,5 A

1 Glimmlampe MR 220
Abmessungen: 550 x 300 x 260 mm
Gewichti: etwva 12 kg
Zubehor: 1 Netzkabel A FN 1014

1 MeBkabel FN 1002

_Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

VESB Fuakweirrk Erfurt

Brfurt - Rudolfstralle 47 - T#%egrammanscnrift

Punkwerk EBrfurt - Ruf 5071 - Fernschreiber 306
V 4 2 ~ (Rs 4606/54)

Declassified in Pe{rt' -”.'Sé‘hi(tize'd Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Gruppe: 6

LeitungsmeDeinrichtungen
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MESCTLERATE

Ausfuhrung freibleibend

KABELSUCHMGERAT TYP 238

Das Kabelsuchgerit Typ 238 dien' zur Lagebestimmung eines Kabels m
Erdboden. Hierzu muB mindestens ein Kabelende fur den AnschiuBl eines
Tongenerators zuginglich sein. Bel besonderen Kabelfehlern 1z B unter-
brochenem Kabel, bietet das Kabelsuchgerat die Moglichkeit. die Fehler-

quelle ohne grofle Kosten aufzufinden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrabe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt *ernruf 5071 - Farnschreber 306

(Sl et
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBfrequenz 800 1000 s

2. Spannungsverstarkung

a) Suchspuleneingang regelbar bis etwa 55 N
b) 200 Q-Eingang regelbar bis etwa 8.5 N
3. Bestiickung 2 DF 191
4. Abmessungen 290 - 190 - 240 mm
5. Gewicht etwa 6.5 kg
6. Zubehor 1 Suchspue mit Anschiulschng: .

und 3 tejhgem Haltestabd
1 Doppelkapfhorer 4 ki

' 1 Ancdenbatter e BD 60 jnach DIN
Heizelement €L 1 4 | 40850
7. Erganzungsgerit®) Kabelsuchgenerator Typ 267

*\ Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang Diese sind auf besondere Bestetlung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 51 10

Bezugamdglichkeiten fir MeBgerite \m Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder -
lassungen Elektrotechnik.

Expartinformation’ DIA Deutscher innen- und Aulennandel, Eiektrote . hnik Beriym € 2
LiebknechestraBe 1 — Telegramme: Diaelektio - Ruf 517283, »1 728586

Genehmigt durch das Ministecium fur AuBc.handel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 941 54

Ausgabu Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfuhruny freibleihend

ERDSCHLUSS- UND KABELSUCHGERATY TYP 265

Das Gerit dient zur Fesiucellung von Erdschiussen in verkabelten Stark-
stromnetzen mit 50 Hz Netzfrequenz. Suine Wirkungsweise beruht auf
der Tatsache, daB das magnetische Feld auBerhalb eines Kabels normaler-
welse sehr kiein ist. Bel einem Erdschlull wird das auftretende magnetische
Feld mit dem Gerit festgestellt. Bei regelmiBig durchgefihrten Kontroll-
messungen kbnnen somit dank der hohen Yerstirkung auftretende Fein-
schlisse gegen Erde rechtzeitig festgesteilc und beseitigt werden. Besondere
Erfolge sind mit dem Gerit beim Auffinden von Stromdieban erzielt worden,
die durch Einschalte 1 eirer induktiven oder kapazitiven Last zwischen
einer Phase und Erde Zihlerbeeinflussungen herbeifihren.

Gleichzeittg kann das Gerit zur Ermittlung der Lage eines Kabels, fur
dessen Verlauf kelne oder nur mangelhafte Pline vorliegen, verwendet
warden. Hierbei muB mindestens ein Kabelende zum: AnschluB elnes
800 Hz-Tongenerators, rweckmiBlgerweise unseres Kabelsuchgenerators
Typ 261, zuginglich sein. Es ist dabei gleichgiltig, ob dle gesuchte Leitung
im Erdreich, unter Putz oder mit anderen Kabelleitungen zusammen in
einem Kabelkanal veriiuft. AuBerdem kann mit dem Gerit in vielen Fallen
der Fehlerort bei Ader- und Erdschlissen bestimmt werden.

Um bei schwachen magnetischen Feldern den gesuchten 50 Hz- bzw.
800 Hz-Ton unter den etwalg vorhandenen Stortdnen, die besonders beim
StraBenbahnbetrieb mit Sechsanodengleichrichtung 300 Hz betragen,
herauszufinden, arbeitet das Gerit mit 2 ansteckbaren Fiitern. Fs sind dies
ein 50 Hz-TiefpaB und aln 800 Hz-Bandpal.

VEB FT'UNKWERK ERFURT

Erfurt, Ruuoldstralle 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 507% - Fernschreiber 306
L =N
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Fir den Einsatz des Gerates wahrend der Dunketheit kann aie Skale:
beleuchtung des Anzeige-instrumentes eingeschaltet werden

Das Gerit besteht aus einem batteriegespeisten vierstufigen Verstarker mit
KopfhoreranschluB, einer Suchspule und den beiden ainsteckbaren Filtern
VYerstirker und Stromquelien sind in ein handliches Metallgehause einge-
baut, das zur leichten Befdrderung fit einem Traggurt versehen 'st Der
Leereinsatz wird gebraucht, wenn das Gerat ohne Filter verwendet werder
soll, also z. B. ais Anzeigeverstirker bei Bruckenmessungen Ffur ewells
2 Einsitze (Filter oder Leereinsatz) wird ein Etur mitgeliefer:

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBifrequenzen a) 50 Hz
b) 820 Hz
2. Verstirkung etwa 25000fach

(entspr. 10,1 N)

3. Stromversorgung 11 Heizstromquelle
Trockenelement EL DiN 40850
igroles Pastelement).
Nennspannung 1,4 V

by Anodenstromaquelle
Asodenbatterie B0 90
DIN 40850,
Mennspannung 90 Vv

4. Bestuckung 4 - DF 191
1 Gluhlampe 1.4 V 0,2 A
E 10 13-Fassung

5. Abmessungen 310 - 220 - 290 mm

4. Gewicht (einschl. Batterien) etwa 11 kg

7. Zubehor aj; Suchspule mit dreiteiligem
Haltestab

b) Doppelkopfhorer (Ri & <
c) SO Hz-TiefpaB l mit Etu

d) 800 Hz-BandpaB ; fur 2 Ein-
e) Leereinsatz I satze

8. Erginzungsgerit®) Kabelsuchgenerator Typ 261

*) Erginzungsgerits gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Besteltung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 51 10

Berugsmoglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischer Republik
Direktverkehr mit den Becrieben der volkseigenen und thnen gleichgesteliten Wirtschatt
Fiur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die Dt1Z-Nieder
lassunoen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechestraBe 14 ~- Telegramme: Diaelektro - Ruf: 51 72 83, 51 72 85,86

Genshmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Lirz 1 54

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54 ¢
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Gruppe: 7

Elektronische SondermeBgerdte
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MESSGERATE

Ausfuhrueng freible:pend

Py-MESSER TYP 1538

Derp,,-Messer Typ158ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches Meligerat
zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in waBrigen Losungen
und ¢ur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mY¥ Der Ein-
gangswiderstand ist so bemessen, dal Glaselektroden mit einem Innen-
widerstand von maximal 1 Mu verwendet werden konnen Unmittelbare
Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in p,, ist 1m Bereich 0

10 p,y moglich, solange das Potential der MeBkette linear vom p,,-Wert
abhingt und diese Abhangigkeit innerhalb der Grenzen 52 u~d
38 mV p,, liegt. Die zusitzlich auftretende Temperatur-Abhangigkeit der
MefBikette kann im Bereich O . 50 C vor der Messung durch einen Regler
von Hand ausgeglichen werden.

Vor dei Messung in p,,-Werten ist die ganze MeBanordnung (Mefikette
Pri-Messer) mit Pufferiosungern zu eichen

VEB FUNKWERK ERFURT
‘Eriurt, RudolfstraBe 47

Telagrammanschrift: Funkwerk Erfure Fernruf 5071 Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche 0 100G 1 v
¢ 10 py in verdindung M
einer Meflkette, die maximal 1 M.
tnnenwiderstand aufwesst, die eire
lineare Abhangigkeit mV pyy zeigt
und deren Elektrodentunktion
twischer 52 _.nd 538 mV p,, legt

2. Anzeigeunsicherheit des elektr:-

schen Mefigerites - 1, vom Vollausschiag
3. Ausgleich des Temperatu-koeffi-
zienten der MeBkette durch Regler von Hand 'm Bereich
von 0 50 C moglich
. Einlaufzeit etwz 5 Minuten
5. Stromversorgung 110125220 v - 10 © . 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA
6. Bestuckung I AF 7%

2. ewld IVO3A
1-GR 100 Im

7. Abmessungen 290 290 - 250 mm

8. Gewichs etwa 7 kg

9. Zubehor 2 MeBschnure 4795 3007 512

10. Ergenzungsgerat**) GlaseiektrodenmeBkette vom VEB
junaer Glaswerk Schott & Gen |
Jena

*) Bei Ersatzbedarf (st diese Rohre mic der Angabe Ersatzbedar! tur Typ 158 beim
VYEB Funkwerk Erfurt anzufordern.

**) Erginzungsgerite gehéren nicht zum Lie‘erumiang Diese sind auf besondere Be
stellung und gegen besondere Berechnung lreferbar

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite 1m Bergich der Deutschen Demokr_tischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkserg2nen und 1hnen gicichgesteliten Wirtschaft
Fir Handelsarganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten uber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Aulenhandel, Eiektrotechnmik Berlin C 2.
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekrrs — Ruf 517283, 5172 85,84

Genehmigt durch das Ministeriuin ftir AuBanhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Repubiik unter TRPT-Nr. 941 54

Ausgabe Mirz 1954
AnderusMgan vorbehalten

 ~WY/V/4/26 Rs 1414/54
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TECHWNISCHE DATEN

. Melipereiche

Anzcigeunsicherheit des eleitr -
schen MeBgerites

Ausgleich des Temperaturkoeffi-

zienten der MelBkette

Einlaufzeit
Stromversorgung

. Bestuckung

Abmessungen
Gewicht

Zubehor
Erganzungsgerat*?*)

*) Bei Ersatzbedarf ist diese Rohre mit der Angabe

VEB Funkwerk Erfurt anzufordern

¢*) Erginzungsgerite gehéren nicht zum Lieferumiang

0 1000 mv

o WO py vy L LLyg
einer MeBlkette g2 max g * ™M .
Innenw derstand aufwe st die eine
lineare Abnangigkeit mVY p,, zeigt

und deren Elektrodentunktion
zwischen 52 und 38 mv p,, legt

17, vom Voilaussciiag
durzh Regler von Hang « Bereich
von 0O 50 C moglhch

etwa 5 Minuten

110125 220 v - 10 SO Hz
Lesstungsaufnahme ctwa 20 vA
1 AF 7%

2 EW3 9vD03a

1-GR 100 Zm

290 - 290 - 250 mm

etwa 7 kg

2 MeBschnure 4795 3007 512
Glaselektrodenmeflikette vom VEB

Jenaer Glaswerk Schott & Gen |
Jena

Ersatzbedarf fur Typ 158 nem

Diese sind auf besoidere Be

stellung und gegen beson+ere Barachnung lieferbar.

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Beraich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und 'hnen gleichgesteliten Wirtschatt
Fir Handeisorganisationen. Privatbetriebe und Reparacurwerkstitten uber die DHZ -Njeder
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher 'nnen- und Auflznhandei Elehtrotechnik. Berlin C 2
Liebknechestralle 14 — Tejegramme. Diaelektro

— Ruf 17283 51728586

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und !nnerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1934

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54

L
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RET:

MESSGERATE

Ausfuhrung fresbleibend

PH-MESSKOFFER TYP 195

Der p, -MeBkoffer Typ 195 Ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
MeBgerit zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wiBrigen
Losungen und zur Messung elektrochemischer Porendale bis 1000 mv
, Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daR Glaselektrcden mit einem
. Innenwiderstand von marimal 100 MQ verwendet werden konnen.
Unmittelbare Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in p,, ist im
Bereich 0 .. 14 p,, moglich, solange das Potential der MeBkette linear
vom pg . Wert abhingt und diese Abhang.gkeit innerhalb der Crenzen
50 und 60 mV,p,, ltegt. Die zusidtzlich auftretende Temperaturabhangigkeit
der MeBkette kann im Bereich 0 50~ C vor der Messung durch einen

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolistrafle 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 Fernschreiber 306
Gy

Declassmea in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Regler von Hard ausgeglichen werden Yor der Messung i p,,-Werten ist
die ganze MeBanordnung (Mefkertte — pp-Messerj mit Pufferiosungen tu
elchen.
3 Messungen im hochalkalischen Gebiet (uber 10 py) setzen bescndere
Elektroden voraus: normale Glaselektroden sind nur unterhalb dieser
' Grenze verwendbar.

Das Gerat ist in einem Koffer eingebaut, der auBerdem die zur Stromver-
! sorgung notwendigen Batterien, die Vinidurwanne und den Elektroden-
. Zubehérkasten zum Transport der Glaselektroden und der Flaschen fur
die Pufferiésungen entchile.

YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche 0...1000 mV
0...14 py In Verbindung mit
einer MefBikette mit einer Elek-
trodenfunktion zwischen 50 und
60 «nV p,. die 1m benutzten
Bereich eine lineare Abhingizkeit
mV p,, zeigt

2. Anzeigeunsicherheit des elek-
trischen Medgerites - 19, vom Vollausschlag

3. Hochstzulassiger MeBkettenwider-

stand 100 M ‘
4. Ausgleich des Temperaturkoeffi- .
zienten der MeBkette durch Regler 'von Hand im Bereich
) 0 ... 50°C moglich
5. Stromversorgung Heizstromquelie:

Trockenelement EX DIN 40850
Anodenstromquellz:
Kieinstarnodenbatterie BP 1829 75

DIN 40851
6. Bestiickung 1< OF 1™
7. Abmessungen 460 % 320 x 1535 mm
8. Gewicht - etwa 11 kg komiett

o

d in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5 o
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' 9. Zubehor 1 Zubehorkasten
1 vereinfachte MeBketre * vom
VEB jernae- Glaswerk Scrorr & Ger
3 Giasflaschen ™)
1 GlasgefaBl *)
2 MeBschnure

*) Bei Bestellung angeben _fur P, -MeBkoffer Typ 195

Warennummer 16 46 57 63

Bezuzsmdﬁlichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repu slik:
Direktverkehr mic den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschatt.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- ynd AuBenhandel, Elektrotechnik, Berl.n C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Ciaslektro — Ruf: 51 72 83, 5% 72 85,86

Genehmigt durch Zas Ministecium filr AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954
AMUngen vorbehatten

W/V74/26 Rs 1248/54
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

p"-HESSVERSTlRKER TYP 198

Der py-MeBverstirker Typ 198 dient in Verbindung mit einem geeigneten
Registrierinstrument zur laufenden Registrierung der Potentialwerte von
Glaselektroden-MeBketten. Der Eingangswiderstand ist so bemessen. daB
Glaselektroden mit einem Innenwiderstand von max. 50 M@ ver-
wendet werden kénnen. Der Verstirker ist ein gegengekoppelter Gleich-
spannungsverstiarker. '
Bel der geringen Stromaufnahme der vorgesehenen Registriergerate
(100 A bzw. 250 uA) kiuft die Messung In der Bruckendiagonale auf eine
‘ Spannungsmessung hinaus. Bel 1,5facher Uberlastung fir die Instrumente
beim Einschalten ergeben sich fiir d!e Widerstinde in der Bruckendiagonale
nachstehende Werte:
200 kQ ... fir 100 uA Vollausschiag,
80 kQ ... fir 250 uA Vollausschlag.

Es ist also die Moglichkeit gegeben, eine groBere Anzahi von Schreib- oder
Anzeigegeriten in Rethenschaltung an einen Verstirker anzuschliefen.

VEB FUNYXWERK ERFURT
Erfure, Rudoifstrafle 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071~ Fernschreber 306
L N
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich G 800 mVv -
2. MeBunsicherheit -3,

3. Hdchstzulissiger MeBketten-

widerstand 50 M
4. Ausgangsleistung 1 mwW
5. Einlaufzeit etwa 10 Min e
6. Stromversorgung 120220V - 10 20 50Hz

Leistungsaufnanme etwa 75 VA

7. Bestickung 4 - RY 12 P 2000
1 EBL 12
1-EF 12
1. 8Z 12
2.GR100 Zmr

8. Abmessungen 3134 275 - 180 mm

i
9. Gewicht erwa 8 kg

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteiften Wirtscha‘t
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Expcrtinformation: DA Deutscher Innen- und AuBBenhandel, Elektrotechnik Berl:n C 2 .
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaeiektro — Ruf 51 7283 5t 7285 86 -

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBlenhandel und innerdeutschen Handel der >
Deutschen Demokratische,. Republik unter TRPT-Nr 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderunge: vorbehalten

LY

W/V/4/26 Rs 1248/54
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Gruppe: 8
Bauelemente fiir die MaBtechnik
(MeBdrehkondensatoren, MeBiibertrager usw.)
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RET

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

MESSUBERTRAGER TYP 8301, TVP8302 TYP 8303

Die MeBubertrager di2nen dazu, symmetrische und unsymmetrische Yier-
pole In einer Meflschaltung zu vereinigen. Als Stromquellenvoertrager
ist es mit threr Hilfe moglich, jegen Erde unsymmetrische Spannungen

. zu symmetrieren. Sie sind in ein Metallgehiuse eingebaut, das gleich-
zeitig als statischer Schirm dient. Die unsymmetrische Primarwicklung
Ist von elnem geerdeten Schirm umgeben. Zur Symmetrierung der Sekun-
dirwicklung dienen 1Iwei Schirme, deren emner mit ihrem Anfang
und deren anderer mit ihrem Enxde verbunden ist. Restiiche Kapazitats-
unterschiede der beiden symmetrischen Wicklungsenden wercen durch
einen Kondensator ausgeglichen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfu 't RudolistraBe 47

£
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 -. Fernschreiber 306 é
5%

L%
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1. Frequenzbereich

2. Dimpfung
a) bei 800 Hz
b) an den Bereichsgrenzen

3. Ubersetzungsverhaltnis

4. Kapaztitsunterschied der sym-
metrischen Seite gegen Erde bes
einseitiger Erdung der unsymme-
trischen Seite

5. Unsymmetriedampfung bei 800 Hz
6. Belastbarkeit

a} Im gesamten Frequenzbereich
b) bei definierten Frequenzen

7. Abmessungen

8. Gewicht

1. Frejuenzbereich
2. Dimpfung
a) bei 800 Hz
b) an den Bereichsgrenzen

3. Ubersetzungsverhaltnls

4. Kapazititsunterschied der sym-
metrischen Seite gegen Erde bei
elnseitiger Erdung der unsymme-
trischen Seite

5. Unsymmetriedimpfung bei 800 Hz

6. Belastbarkeit
a) im gesamten Frequenzberzich
b) bei definierten Frequenzen

7. Abmessungen
8. Gewicht

e .

MESSUBERTRAGER TY®

e M

classified in Part - Sanitized Copy Approved for Releasé 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5

YORLAUFIGE TECHNISCHE DA EN

MESSUBERTRAGER TYP 8301

30 10000 Hz

. 0,07 N
502 N

600w - 6000
und 6000 1500
{umschaltbar)

1pF
-8 N

65 mW A 6,23V an 600 g

A B 2000 GauB
{ber 200 Hz IW A 42,5 V an 600 1)
jedoch niunt uber 100 V

138 96

etwa 1.5 g

11S mm

83012
20 ... 40000 Hz

0,05 N
.02 N

6000 - 600
und 600« : 1500
(umschaltbar)’

- 1 pF
> 8N

2,5 mW A 1,225 V an 600

A Poax 2000 GauB
{(ber 400 HZ 1'W A 24,5 V an 600 ()
jedoch nicht uber 50 V

138 - 96+ 115 mm
etwa 1.4 kg

DeclassifiedfianéFt - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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MESSUBERTRAGER TYP 830613

7 1. Frequenzbecreich 3 600 wHz
:’ - 2. Dampflung
3 a) bet 40 kHz 908 N
b) an den Bereichsgrenzen 02N
3. Ubersetzungsverhaltnis 600w 600w
600w 150w
1504 150,
150w 600 ..
rumschaltbar,
. 4. Kapazitatsunterschied der sym-
metrischen Seite gegen Erde be:
) ¢ einseitiger Erdung der unsymme-
trischen Seite 1pF

3. Unsymmerriedampiung bel 8 kHz -3 N

6. Belastharkeit
a) Im gesamten Frequenzbereich 0,25W A 1225V an 600 4

b) bei defimerten Frequenzen A Bax 500 GauB
(e 6000HzZ 1 W A 24,5V an 6001
jedoch nicht ube- 50V

7. Abmessungen 138 - 96 15 mm
8. Gewicht ' etwa 1.3 kg

Warennummer 3647 9500

Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschan Demokratischen Repubiiik
Direktverkehr mit den Betrieben der voikseigenen und .hnen gleichgesteliten Wirtschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparat. rwerkstatten uber die DHZ Nieder

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation DIA Deutscher innen- und Aullenhandel. Elektrotechaik, Bertin C 2.
Liebknechtstrale 14 — Telegramme Diaelektro — Ryur 517283 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel oer
Deutschen Demokratischen Repubiik unter TRPT.Nr 911 54

Ausgabe Marz 1954
Anderungen vorbehaltesiem

W/V/4/26 Rs 1248, 54
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Gruppe: %

Ultraschallgeréte

2
r

- -
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MESSGERATE

Auysfihrung freible-pend

ULTRASCHALL-MATERIALUNTERSUCHUNGSGEZRAT TYP 608

D. Uitraschall-Materialuntersuchungsgerat Typ 608 soll der eisen-
erzeugenden und eisenverarpeitenden Industrie gine schnzlle und sichere
Moghchkelt zur Prifung threr Erzeugnisse geben. Durch Anwendung des
Impulsverfahrens konnen Risse, Doppelungen und Lunker in e.nem Tiefen-
bereich von 50 mim bis 5 m lagerichtig ausgelotet werden. Das Anzeigegerat
und der eigentliche MeBkopf sind durch ein 2 m langes, fiexibles Kabel ver-
bunden. so daB auch Untersuchungen an schwer zugénglichen Stellen vor-
genommen werden kénnen.

Das MeBprinzip berubt auf der Tatsache. daB der Ultraschall an Material-
trennungen und Fremdeinschlissen reflektiert wird. Durch den an das
Werkstuck angesetzten Ultraschall-Tastkopf wird ein kurzer Ultraschall-
Wellenzug In das Werkstick eingeleitet und mit dem eingebauten Impuls-

VEB FUNKWERNK ERFURT
Erfurt, Rudoifstrale 47

! Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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oszillografen die Echos nach Amplitude und Laufzeit registriert. Der ge-
samte Echoverlavf wird zur Auswertung der Materialbeschaffenters be:
nutzt. Zur zeitlicnen Ausmessung des Yorganges dient der eingebaute Zeit
markengeber. Das Gerat arbeitet mit 3 Festfrequenzen 0.8, 2 und £ MHz
um elne Anpassung an die verschiedenen Abscrptionen von Metallen zu
erzielen. Gleichzeitlg Ist hierdurch die Moglichkeit gegeben. den Streu-
winkel des Tastkopfes zu verindern. Um optimale Prifungen durchfuhren
zu kdénnen, lassen sich Impulsbreite und Sendeenergie stetig variieren Ein
Fotozusatz erméglicht es, Prufbefunde herzustelien.

Das Gerit wird in einem stabilen Blechgehause mit Schutzdeckel geliefert
Das MeBzubehoér, aus den auswechselbaren Tastkopfen fur die 3 Fest-
frequenzen und der Fotozusatzeinricirtung bastehend, ist in einem Trans
portkoffer untergebracht. Fur den orgverinderlichen Einsatz des Gerates
ist ein Transportwagen vorgesehen. ‘

TECHNISCHE DATEN

A. Impulsoszillograf

1. Kippfolgefrequenz 50 Hz
2. Kippzeit 100 200 500 1000 2C00 s
3. Zeltmarkengenerator 510 2550 100 ps -~ 5°,
B. impuls-Hochfrequenzgenerator
1. Impulsfolgefrequenz 50 Hz
2. Impulsbreite 3 12 us
3. Frequenz 0.8 2 4 MHz
C. Impuis-Hochfrequenzempfinger
1. Frequenz 0.8 %2 4 MH:z
2. Verstirkung etwa 104 fach
3. Bandbrelte 400 kHz
D. Sende- und Empfangstastkopf
1. Durchmesser 20 mm
2. Frequenzen 0.82 4 MHz .
E. Gesamtdaten
1. Stromversorgung 120,220 ¥V + 10°9,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 240 VA
2. Bestiickung 15~ EF 14
- 1 - EBF 11
B 1-6SN7
1+ AZ 11
1 EYY 12
1. RFG =
1. OSW 2068 ¢
1 - OSW 28640

3« GR 80 F (Pilot)

e

W
v Ed
N

i
i
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3. Abmessungen 550 453G - 500 mm
4. Gewichr etwa 58 kg
5. Zubehor 1 Netzschnuyr

NLH 35075 mm: 6 m g
1 Tastkopf 0,8 MMz
8521.001—0107¢
1 Tastkopf 2 MHz
8521 001 —01078
1 Tastkopf 4 MHz
8521 001 —01079
1 geschirmtes MeBkabel FN 1002
1 Fotozusatz-Einrichtung
. {ohne Kamera)
6. Erginzungsgerite*) 1 Transportwagen
Zu bestelien bei Fa. Oskar
Krieger G. m. b. H., Dresden
t geschirmtes MeBkabel FN 1002
¥ Tastkopf 0,8 MHz
8521.001—01076
1 Tastkopf 2 MHz
8521.001—01078

1 Tastkopf 4 MH2
8521.001—01079

20 onm

*) Erginzungsgerite sehdren nicht 2um Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung fieferbar

Nihere Einzelheiten ubei das Ultraschali-Materiaip ifverfahren und den
geritemiBigen Aufbau sind der Informationsschrift ., Die zerstorungsfrele
Werkstoffprifung mit Ultraschall’ zu entnehmen.

Warennummer 36 47 96 50

Bezugsméghichkeiten fir Mefgerite ;m Bereich der Deutschen Demokratischan Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gisichgesteliten Wirtschaft
Flir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ -Nieder
lassungan Elektrotechnik.

Exportinformacion: GIA Deutscher Innen- und AuBenbhandel, Elekirotechnik, Beriin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Teiegramme: Diaelektr» — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt dJurch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demolkratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirxz 1954

- Anderungen vorbehaiten

L
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RES

MESSGERATE

Ausfuheung ireble bend

ULTRASCHALLGEBER FURB!OLOGISCHE UNTERSUCHUNGENTYP609

Der Ultraschaligeber fur blologische Untersuchungen Typ 609 ist spezieil
fir den 150 W-Ultraschallgenerator Typ 9C03 vorgesehen Das Gerat wurde
in Zusammenurbeit mi¢ wissenschaftlichen Instituten entwickz!r und erfullt
. alie Bedingungen, die bet der Beschallung vo~ 8akt-rien, ¥V.ren usw be-
achtet werden mussen. Die Frequenz des plezoelektrischen Schallgebers
betragt 800 kHz. Die maximale Schallintensitat liegt bel 10 W c¢m?* Durch
eine Umlaufkuhlung kann das Bad auf konstanter Temperatur gehalten

werden. Weiterhin besteht dle Moglichkeir, auch das Beschallungsgefall

zu kihlen.
VEB FUNRKWERK ERFURT
Briurt, Rudolifstralle 47
Telegrammanschrift. Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 - Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHN!SCHE DATEN

1. Frequenz 800 wHz

2. Schalleistung max. 10 W c¢m?

3. Quarzdurchmesser 45 mm

4. HF-Spannung max 4.5 kV

5. Abmessungen 560 - 165 170 mm

6. Gewicht etwa 11,5 kg

7. AnschiuB fur Kuhlwasser vorhanden

8. Zubehor 1 Ablenkspiegel EG 2.183
! fahrbareHalterung fur Kusetten
EG 2.184

2 Kuvetten Sk $10 E

9. Ergénzungsgerdt*) Ultraschali-Gene: ator Typ 9003

*) Erganzungsgerdt gehodre nicht zum Lieferumfang ' Es kann aui Sesondere Besreilung
und gegen besondere Bereciinung geliefe-1 werden.

Warennummer 36 47 96 50

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerite im Bereich de- Deutschen Demokratischen Republii
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wirtschaft
Fir Hangelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -N eder-
iassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elertrotechnik, Bariin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegram ne: Diaslektro - Ruf: 51 72 83, 51 72 85,86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhande! und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter FRPT-Nr. 911,54

Ansgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

L

W/V/4/26 Rs 166%9/54
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Ausfuhrung freibleibend

ULTRASCHALL-LOTGERAT TYP 510

Mit dem Ultraschall Lotgerat Typ 610 konnen schwer verz.nnbare Metall-
teile aus Aluminium und dessen Legierungen mit groBlerem Querschnite,
wie sie z. B. im Elektromaschinenbau als Austauschwerkstoffe Verwendung
finde.., verzinnt werden.

Das Gerat besteht aus dem eigenerregten Generator, der 1n ern fahrbares
Pultgehiuse eingebaut ist, und dem magnetostriktiven Schwingersystem
mit Zinnbad und Helzkorper Die erzeugte HF-Spannung. Yeren Frequenz
rwischen 15 und 25 kHz liege (abhangig von der Resoranifrequenz des
Schwingers), wird mit einer Leistung von etwa 150 W dem Schwingsystem
zugefuhrt und von diesem 1n mechanische Schwingungen umgesetzt. Diese
werden in ein Zinnbad mit einem inhait von etwa 300 ccm erngeleitet, sas
durch eine Heizvorrichtung auf die gewunschte Temperatur gebracht wer-
den kann. Das zu verzinnende Stangen- oder Profilmaterial wird nunmeh:
in das Zinnbad eingetaucht und ist nach kurzer Zeit verzinnt Danach
kann es .anter normalen Lotbedingungen bei einer Temperatur von etwa
250 280 C welterverarbeitet werden

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolifstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Ferncud 3071 — Fernschreiber 306
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VORLUEUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenz des HF-Erzeugers twischen 15 25 wriz
abhangig von et Kesotary
frequenz des Schwirigers

2. HF-leistung etwa 100 150 wv

3. Schaligeber magnetostriktiv

4. Zinnbadinhalt etwa 300 cem

5. Zinnbadtemperatur 250 300 C

6. Temperaturiiberwachung durch eingebautes Thermo-
instrument —it einem MeBbereich
bis 400 C

7. Stromversorgung 220V - 10, 50 Mz
Leistungsaufnahme etwa 650 VA

8. Bestickung 1. SRS 304 (entspricht TRS Q4
2-G 7506
2 Gliimmlampen FRB 220

9. Abmessungen 1020 - 730 - 570 »m

10. Gewicht etwa 80 kg

Warennummer 36 47 96 30

Bezugsmaglictikeiten fur MeBgerite im Bereich der Deuzschen Demokratiscnen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wirtschaft
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitien iber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenbandel, Elektrotechnik Berlin C
Liebknechtstralle 14 —— Telegrarnme Daelektro — Ruf 517283 517285 86

Ganehmigt durch das Ministerium fur AuRenhandel unce Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demaokratischen Republik unter TRPT.Nr. 911,54

Ausgabe Mirs 1954

Anderungen vorbehztten

W/V/4/26 Rs 1669/54 N
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Ausfuhrung treblecbend

ULTRASCHALL-DICKENMESSER TYP 611

Mit dem Ultraschatl-Dickenmesser Typ 611 konnen Biechstarken von 1 bis
50 mm an nur einseitig zugangigen Objekten gemessen werden Auferdem
lassen sich Bleche gleicher Abmessung aut Doppelungen prufen

Das Gerat arbeitet nach dem Ultraschall-Resonanzverfahren Durch Auf-
setzen des MeBkopfes auf das Material und Durchdrehen des Abstimm-
knopfes wird im Blech eine stehende Schallv.elle erzeugt Das Eintreten
der Resonanz wird akustisch angezeigt Liegt die Dicke 1m Grundwellen.
bereich, kann sie an der in Miilimeter geeichten Skala abgeiesen werden
Hat das Blech eine Stirke, die nicht im Grundwellenbereich liegt, treten

. auf der Skala mehrere Resonanzstellen auf, aus denen mit Hilfe einer
Rechentafel die tatsachliche Stirke errittelt werden kann.

Mit einem eingebauten Kontrollinstrument konnen die Batterien auf thren
Entladezustand lberpriift werden. Das Zubehor, bestehend aus MeBkabel
mit Quarz und Kopfhorer, ist im Gehausedeckel untergebracht Durch der
Batteriebetrieb und das geringe Gewicht laBt sich der Ultraschall-Dicken-
messer an allen Meflstellen schnell und einfach einsetzen.

VEB FUNKWE.LK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Talegrammanschrift: Funkwerk ¢-furt Feraruf 3071 Fernschreiber 3N¢
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequen:z 14 34 Mpq;

2. MeBbereich der Grundwelie

bei Stahl 0.9 2%t mm
bei Aluminium 1 22 mm
3. MeBlbereich mit Oberwellen 2 50 mm
4. Stromversorgung T-ockenelement ELT 15 V¥

Anodenbatterie BDT 90 v

5. Bestuckung 2 DF 191
1 DL 192
6. Abmessungen 300 290 290 mm
7. Gewicht 9 kg mwt Zubeher
8. Zubehor 1 MeBkabel mit Tastkopf

1 Kopfhorer 4 ku

Warenaummer 36 47 96 60

Bezugsmoglichkeiten fur MeBgerite 1. Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik
Direktverkehr mit den Becrieben der volkseigenen und .hnen gleichgesteliten Wirischaft
Fiir Handelsorganisacionen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die ONZ Nieder
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation  DIA Deutscher Innen- und AuBenhande! Elektrotechnik Beriin | 2
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme ODiaelektro — Ruf =1 7283 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBlenhandel und Innerueutschen Mondei der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRFT-Nr 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

L N
W/V/4/26 Rs 1248/54
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Ausfiithrung fretbleibend

ULTRASCHALL-MATERIALPRUFGERAT TYP 9032

Das Ultraschall-Materialpriifgerat Typ 9002 scll der eisenerzeugenden und
clsenverarbeitenden Industrie eine schneile und sichere Moglichkeit zur
Priifung threr Erzeugnisse geben. Durch Anwendung des Impulsverfahrens
kénnen Risse, Doppelungen und Lunker in einem Tiefenbereich von 50 mm
bis 5 m ausgemessen werden. Das Gerit und der MeBkopf, In dem sich der
Ultraschall-Quarz bafindet, sind durch ein 2 m langes Kabel verbunden, so
daB auch Untersuchungen an schwer zuginglichen Stellen vorgenommen
werden kénnen.

Das MeBprinzip beruht auf der Tatsache, daB der Ultraschall an Materiai-
trennungen und Fremdeinschiussen reflektiert wird. Durch den an das
Werkstiick angesetzten Ultraschall-Tastkopf wird ein kurzer Ultraschail-
Wellenzug von bestimmter Frequenz in das Material eingeleitet und die
auftretenden Reflexionen auf dem in Entfernung geeichten Schirm des
Braunschen Rohres aufgezeichnet. Die Entfernungseichung ist so ausgelegt.
daB sie fiir Schaligeschwindigkeiten zwischen 3500 und 7000 in s einstellbar
ist. Die Umstellung auf andere Schallgeschwindigkeiten 1aBt sich schnell
und einfach durchfihren.

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfurt, Rudolfstrale 47
ﬁle‘rammaMrth: Funkwerk Erfurc — Fernruf 507t — Fernschreiber 306
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Das Gerit arbeitet mit 3 Festfrequenzen von 1, 2 und 4 MHz, um ene
Anpassung an die verschiedenen Absorptionen von Meiailen zu haben
Um eine optimale Prufung durchfutren 2u konnen, laBt sich die Sende-
energie und die Empfingerempfindlichkeit stetig variieren.

Das Schirmbild kann gemeinsam mit einer einschiebbaren Karteikarte mit
Hilfe einer Fotoeinrichtung registriert werden.

Das Gerit ist in einerh stabilen Blechgehiuse mit Schutzdeckel unter-
gebracht. Das MeBzubehor, bestehend aus Netzkabel, Mefkabel, den aus-
wechselbaren Tastképfen und der Fotozusatzeinrichtung befindet sich im
Schutzdeckel des Gerites.

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich 25 50 100 250 500 ¢m
‘ bei Schallgeschwindigkeiten
zwischen 3500 und 7000 m s

Frequenz 124 MHz

r

3. Ausgangsspannung z 300V
stufenlos regelbar

4, Verstirkung des Empfingers etwa 10%fach ' .
stufenlos regelbar

5. Stromversorgung 110127 220V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 120 VA

6. Bestiickung ) ;XEFS _}A
ES N
1~ EF 12
1« OSW 2068 c
1-EZ 12
1<GR 150 DZm

T, g

Declassiﬁgd in Parﬁtﬁ'- Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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/. Abmessungen 300 370 550 ~m
8. Gewicht etwa 25 xg xcmp ~w Z,pehor
9. Zubehor 1 Netzkabei & n

2 MeBkabel 2 m
7 Tastkopfe

- 1 Fotozusatzemr cntung
{fohne Kamera

. Warennummer 36 47 96 50

Bezugsmiglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschern Demokratischen Republik
Direktveriehr mit den Batrieben der volkseigenen und ihnen glechgcsteliten Wirtschaft
Fiir Mande!sorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation. DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechaik Beriin (2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme ODiaelektro — Ruf 31 72 82, 51 72 85 86

Guenehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerceutschen MHandel der
Deutschen Demokratischen Republix unter TRPT.Nr. 911 54

Ausgabe Marz 1954

Anderungen vorbehalten

L)

WV 426 Rs 1248 54
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MESSGERATE -

Ausfuhrung freiblebend

ULTRASCHALL-GENERATOR TYP 9003

Der Uttraschai’-Generator Typ 9003 dient in Verbindung mit dazu passendan
Schatlgebern zur Erzeugung von Ultraschalienergie mittlerer Intensitat

(GroBenordnung 10 ... 100 Watt).

VEB FUNVYWERK ERFUKT
Erturt, Rudolfscrale 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fe.nruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich Umo > varierbare Fregler zes
im Bereich 800 kHz. 2.4 u 4 MMz
Zum Lieferumfang gehort 1 Spule

800 kHz
2. HF-Leistung | bis 150 W stetig regelbar
3. HF-Spannung etwa 0.5 4 kV stetig regelbar
. Ausgang hochohmig. angepalit an den Ultra-

scharigeber fur biologische Unter -
suchungen Typ 609 vom VEB

Funkwerk Erfurt und arn den .
kleinen Ultraschailtop{ vom VEB
Optik Cart Zerss, lena

5. Stromversorgung 220V, - 10v | 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 60C v A

6. Bestickung 1 - SRS 304 {entspricht TRS 04,
1« EF 12
2-G 7500
2 Gilmmiampen FRB 220

7. Abricisungen 540 x 635 - 450 mm

8. Gewicht etwa 50 kg

9. Zubehor 1 Netzkabel B FN 1014
1 HF.-Kabel 1731.003-- 01056

10. Erginzungsgerite®) Uttraschallgeber fur bi-logische

Untersuchungen Typ ¢

je 1 Spule 2,4 u. 4 MH: vom VEB
Funkwerk Erfurt

Kleiner Ultraschalltopf vom VEB
Optik Carl Zeiss, Jena

*) Erginzungsgerite gehdren nicht rum Lieferumfang und sind vom Kunden direkt be
den genannten Firmen zu Lestellen.

Anmerkung

Der Ultraschallgenerator Typ 9003 st nicht fir dauernde Benutzung oder Lagerung .

in feuchten Riumen geeignet.

Warennummer 36 47 96 10

Bezugsmdglichkelten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubilk
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wirtschaft

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitren uber die DHZ -N eder-
lassungen Elektrotechnik.

Expartinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel. Elektrowechn,k, Berlin C 2
Liebknechtstralle 14 — Telegramme: Diae'ektro - Ruf: 51 7. 83, 5172 85,86

Genehmigt durch d-s Ministeriurm fir AuBenhandel und Innerdeutschen HMandel der
Deutschan Demokratischen Republik uncer TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehaiten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Abbildung 1

Abbildung 3 Abbildung 2

Ausfuhrung freibleibend

Abb. 1 ULTRASCHALL-GENERATOR FUR LOTGERATE TYP 9105
Abb.2 ULTRASCHALL-YERZINNUNGSGERAT TYP 9104
Abb.3 VULTRASCHALL-LOTKOLBEN TYP 9101

Der an den Ultraschall-Generator Typ 9105 angepaBte Ui:raschall-Lot-
kolb2n Typ 9101 ermoglicht die Verzinnung von Aluminiumfolien, Alu-
miniumteilen, Kontaktstellen von Aluminiumsammel-chienen usw . we-
gegeo mit dem Ultraschall-Verzinnungsgerdat Typ 9104 in einfacher Welse
. Drihte aus Aluminium und dessen Leglerungen tauchverzinnt werden

koénnen. Der zu den Lotgeriten gehérende Ultraschall-Generator Typ 9105
ist eln einscufiger, rickgekoppelter Rohrengenerator in Dreipunktschaitung,
der die fiir die magnetostriktiven Schwinger der Lotgerate erforderliche
HF-Spannung liefert. Die Ganerator-Frequenz wird vom Lieferwerk inner-
nalb des Bereiches von 15 . .. 25 kHz auf die Resonanizfrequenz des jewells
verwendeten magnetostriktiven Schwingers im Verzinnungsgerdt ozw.

VEB: FUNKWERK ERFURT
‘ Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift Funkwerk Erfurc Fernruf 5071 Fernschrejber 308

R

fic o
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im Lotkolben fest eingestelit. Die Anodenspannung fur die Generaror
rohre P 50.i, die im Halbwellenbetrieb arbeitet, sowie die Heizspannurg
vnd rie Vormagnetisierungsspannung werden Netztransformatoren ent
nommen, die fur 220 V WechselstromnetzanschluB ausgeregr sna B
eingebauter Drahtdrehwiderstand ermoglicht es. die Yormagnet.cierong

des jewelligen Schwingers auf seinen optimalen Wert einzuregeln

Die Im HF-Generator erzeugte HF-Spannung wird den Erregzrspuien des
jeweiligen magnetostriktiven Schwingersystems uber eine Mehrfachsteci:
vorrichtung und Mehrfachkabel zugefuhrt. Das Schwingsystem m Ver-
zinnungsgerit Hegr frei In den Erregerspulen. Wenn die Frequenz .n
diesen mit der ces magnetostriktiven Schwingers in KResonanz geb:.icht
. wird, schwingt das System mit groBter Leistung. Die Schallenerg.e wirg
iber ein Ankoppelsystem in das Zinnbad des VYermnnungsgerates ubers
tragen, das durch eine Heizverrichtung auf die erforderficke Schmel:
temperatur erhitzt wird. ‘ .

Der Ultraschall-Lotkolben Typ 9101 arbeitet ahnlich. Statt des Zinnbades
ist an das Ankoppeisystem eine Kupfer- oder Stahlspitze angebrache

g
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TECHNISCHE DATEN

1. Ultraschaill-Generator fur Lotgerate Typ 9105

1 F =quenz twis ner 'S T k=L anrtar g
son ger Rescrar 2'mequenz  des
Schwingers (i Lotkoiben DIw .m

Verzinnungsger 2t

2. HF-Leistung etwy 10 W
3. Stromversorgung 220 v 10, 50 2
Leistungsau'nahme etwa 260 ¢4
4. Bestuckung 1 P 50
1 Ghimmlampe FRB 220
5. Abmessungen 275 205 240 m~
6. Gewicht etwa 10 kg

1. Ultraschail-Verzinnungsgerit Typ 9104

1. Schallgeber magnetostrikiiy
2 Zinnbadinhalt 1.4 ccm
3. Zinnbadtemperatur etwa 250 300 C
4 Heizleistung der Heizpiatte 50 60 W 220 v
5 Abpmessungen 2?25 95 B0 am
6. Gewicht etwa 1 kg
* 7. Z.ubehor 1 Heizkorper fur Ersatzzwecke

He 4. 50 60 W 220V

3. Uitraschall-Lotkolben Typ 9101

1 Schaligeber magnetostriktiy
2. Heizleistung d Lotkobenpatrone 200 W 220V
3. Gewicht etwa 1.1 kg
. Warenngmmer 36 47 96 33
Warennummer 36 47 96 32

Warennummer 34 47 96 31

Berugsmoglichkerren fur MeBgerace m Bereich der Deutschen Démokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volksergenen und hnen glechgestellten Wirtschaft
Fur Handelso ganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwarksiatten uberd e M2 Nieder
tassungen Elektrotechnik

Exportinformation DA Deutscher Innen- und AuBenhandel. £lektrotechn k. Berlin C 2.
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme Diaelekcro — Ruf 597283 51 7285 86

venehmigt durch das Mimisterium fur A, enhandei und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unier TRPT-Nr 211 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W V 4 26 Rs 1669084

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5



P ~

Dplassified in Part - Sanitized pr pproved for Release 2013/07/09 - CIA-RDP82-00040R000300170004-5

Te el

Gruppe: 10

Normale und Zubehor

.. 10
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Aysfuhrung freihieibend

Apb ' L-NORMALE FUR WOCHFREQUENI TYP 0186

Abb ! UMSCHALTBARES L-NORMAL TYP 01u38

Normale fur Pruffelder., Laboratorien und Abnahmestellaen

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, udolfstraBe 47

Talegrammanschrift: Funkweri Erfurt Fernrof 5071 Fernschreber 306
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TECHNiSCHE DATEN

L-Normale filr Hochfrequenz Typ 0186*

Aufbau Eisenfreie HF-Spulen in Schirm-
gehausen

. Induktivitatswerte

und Belastbarkeit 2 uH 0,2 mH l
der Regelausfuhrung 5 wbk l 0,5 mH ’ 0.2 A 100V
10 uH 1 mH
20 uH 04 m30V 2 mH l
50 uH S mH 0.06A 100V
100 uH 10 mH l
abgeglhichen auf - 1, - 0,03 uM
Angegebene MeBunsicherhert
Im Werksitest twischen - 19, und - 0.3 . **
. MeBfrequenzen twischen 1 MH» und 5 kb2
. Anschlusse Abstand 30 mm, einpolig an Masse
. Abmessungen Durchmesser 50 mm
Hohe 50 .nm
. Zubehor Koffer zur Aufbewszhrung
von 12 Normalen
Koffer-Abmessungan
440 - 320 - 80 mm
. Gewicht Koffer miz 12 Normalen etwa 4 kg

Lieferung auch einzetn im Etur Wahlwerse Zusammenstellung aer Einzelspuien
nach Wunsch des Kunden. Anderw Induktivititswerte zwischen 1 4H und 10 mH
auf Anfrage.

Auf besondere Anforderung und Berecnnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG

lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MelBunsicherheit liegt rwischen : 0.5 %,
und + 0,1 % bzw. 0,01 uH.

L%

-
S 3
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Umschaltbares L-Nermal Typ (488

1. Aufbau Keram.x« < gkern m.t aufge-
Drannten L iberw Ndutgen -y
Scher s gerause
2. Induktivitatsbereich rwischen 0.8 unag Y0 .H 04 A 2V
und Belastbarkeit v 9 Stufen umschaltbar durch

Prazisionsschalter

3. Angegeber{e MeBunsicherheit

im Werkattest twischen 0.02 .4 und - 1.,*%)
4. MeBfrequenzen rwischen 1 MHz und 500 Kz
5. Anschiusse Abstand 30 mm. einpolig an Masse
6. Abmessungen 200 150 183 mm
7. Gewicht etwa 1.7 kg
’ 8. Ausfuhrung Gehause in schwarzem Schrumpf-
fack
9. Zubehor Etur zur Aufbewahrung des
Normals

»
*

Auf besondera Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokotl des DAMG
ileferbar. Dve 2. Z vom DAMG angegebene MeBursicherheit liegt zwiscnen - 0.01 uH
und 0.5 %

Warennummer 3¢ 46 43 50
Warennummer 3646 4370

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerate «m Bareich cer Devtschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben de - volkseigenen und 1hnen gleichgesteilten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation. DIA Deutscher inner- und AuBBenhandel, Eiektrotechnik, Berlin C 2.
LiebknechtsyraBe 14 — Telegramme. Diaciektro — Ruf: 5172 83, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fur Aulennandel und lnnerdeutschen Mandel der
Deutschen Demokratischen Republik urter TRPT Nro 911 54

Ausgabe Mirz 195%4

Anderungen ~orbebhalten

: W, V4 26 Rs 1414, 54
A : ~
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Ausfuhrung freibleibend

L-NORMALE FUR NIEDERFREQUENI TYP 0187

]
Normale fir Priffelder, Laboratorien und Abnahmestellen.
VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudocifstraBe 47
Telegrummanachrift: Funkwerk Erfurt - Feraruf 5071 — Fernschreiber 306

'
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TECHNISCHE DATEN

-—a

Aufbau Eisenfreie Spulen au! Keramix
korper gewickelt. m vikowur
Paraffin getauchr

2. Induktivititswerte

und Belastbarkeit 2 mH 1,2 A100V 200 mH ) 015 A 100 v
der Regelausfihrung 5 mH 1,0 A100V 500 mH | ™
10 mH 0,5 A 100V f H 012 A 100 V
20 mH 0,35 A 100V 2 M 0.07 A 100V
50 mH 0,3 A100V 5 H 0,05 A 150 v
100 mH 0,15 A 13C V 19 H 003 At150 Vv
abgeglichen auf - 19,
3. Angegebene MeBunsicherneit .
Im Werkattest - 0,37,%)

4. Anschlisse Randelklemmen. Abstand 24 mm

5. Spulenabmessungen Durchmesser 115 mm
Hohe 45 mm
Hohe m. Klemmen 62 mm

Koffer-Abmessungen 4460 - 320 - 96 mm

6. Koffer-Gewicht kompiett m. 6 Spulen etwa 10 kg

7. Zubehor Koffer zur Aufbewahrung von
6 Normalen

Anmerkung

Lieferung auch einzein im Etui. Wahlweise Zusammenstellung der Einzel-
spulen nach Wunsch des Kunden. Andere Induktivitatswerte zwischen
1 mH und 10 H auf Anfrage.

Lieferung des kompietten Spulensatzes von 12 Spulen erfoigt in 2 Koffern

*)} Au{ besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoil des DAMG
lieferbar. Die 2. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt be: 0.1 %, z

£

Warennummer 36 46 43 10

Bezugsmdglichkeiten fiur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft
For Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerk:-titten iber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Rerlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dizelektro — Ruf: 31 7283, 5172 83 86

Genehmigt durch das Ministerium Jiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorteshalten

W/V/4/26_ Rs 141454
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MESSGERATE

7
(Biid 2) (Bild 1 a)
N
(Biid 1)
Ausfihrung fre:bleibend
. Abb.1 NORMAL FURERDFREIEKAPAZITATENTYP 0189

nach Dr. Zickner

Abb. 2 UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0190

Normale fir Pr{ffelder, Laboratorien unhd Abnahmestellen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolifstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

Normal flir erdfreie Kapazititen Typ 0189 nach Dr. Lickner

1. Aufbau Der Kondensatur besteht aus
rwei ebenen Platten, die gegen-
einander und gegen ein sie um-
gebendes metailisches Gehause
iscliert sind

2. Kapatititsbereich k3 von 0 .. 0,081 0.13 pF*)
einstellbar durch 10 einschiebbare

Blenden

3. Angegebene MeBunsicherheit

im Woerkattest zwischen + 0,001 und + 0,02pF**)

4. Anschliusse 2 konzentrische MeBbuchsen von
13 mm O

5 Abmessungen 135.80-70 mm

6. Ausfihrung Gehduse in schwarzem Schrumpf-
lack, Blenden hochglanz ver-
nickelt

7. Zubehodr Koffer zur Aufbewahrung des

Normals und 10 Blenden
Koffer-Abmessungen

220 < 205130 mm

8. Gewicht Koffer mit Normal und Blenden
etwa 1.5 kg

*} Die Tejlkapazitit k,, ist bej Verwendung eine- véllig geschlossenen Biznde .nullt und
wird mit zunehmender Blendenéfinung gréBer. Der Kondensator ist nur in Anordnun-
gen verwendbar, die xwei gegen Erde verschiadene Potentiale aufweisen.

**) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
Ilo?r;aa.o%f; 1'.:2. vom DAMG angegebens Mef n-ichm}'{\be&‘t II:gt zwischen : 0,0005
un A bk,
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Umschaltbares (-Kormal Typ 0190

B 1. Aufbau 5 MeBkundensatoren mit Kunst-
fohrerdieiektrxum m  Schirm-
gehause

2. Kapazititen 001 - 0.03 01 — 03 — 1 uf

umschaltbar. abgeghchenauf - 14,
3. Schaltung erdfrer und geerdet. umschaltbar

4. Angegebene MeBunsicherheit

im Werkattest - 0.3

5. MefBlfrequenz 800 Hz

5. Maximale Gleichspannung 16C Vv

7. Anschiusse 2 konzentrische Mefibuchsen von
13 mm

8. Abmessungen 235 - 170 - 160 mm

. 9. Gewicht etwa 1.3 kg

10. Ausfihrung Gehause in schwarzem Schrumpf-

lack

*) Auf besondere Anforderunhund Berechnung mit Beglaubigungsp.otokoll des DAMG
lieferbar. Die 1. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt ber - 0.1 °,

VWarennummer 36 46 45 20
Warennummer 36 46 45 30

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubiik
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und hnen glerchgesteliten Wirtschaft
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Njeder -
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Bertin C 2.
LiebkrechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf- 5172 83. 51 7285, 86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Inneirdeutschen Handel der
Deutschen Demokiztischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgsbe Mirz 1954
Anderungen vorbehalien

W/V/4/26 Rs 1414, 54
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MESSGERATE

Aysfuhrung freibleibend

L-NORMAL TYP 0199

. Das L-Normal Typ 0199 ist fiir Laboratorien, Pruffelder und Abnahme-
stellen bestimmt. Durch die In einem Metallgehause befindliche Ringkern-
ausfihrung ist es weitgehend unempfindlich gegen magnetische oder
elektrische Storfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen
in der Nihe von metallischen Korpern, z. B. von Melgeriaten aus, da der
Induktivititswert im Gegensatz zu anderen. nicht abgeschirmten zylinder-

formigen Induktivititen hlerbel erhalren bleibt.

VEB FURKWERK ERFURT
Erfurt. RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Furkwerk Erfure - Fernruf 5071 - Fernschreiber 306
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Declassi

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1 Induktivitatsbereich
Regelausfuhrung *)

2. MeBunsicherheit des Werkattestes
3. Frequenzbereich

4. Eigenkapazitat

5. Aufbau

6. Abmessungen
' 7. Gewicht

0.1 100 nH
induktivitatswert Betastbar ket
0.1 mH 2.4 A 10V
0,2 mH 0,4 A0V
0.5 mH 0.4 A10 VvV
t mhk 0.3 ASOvV
2 mH 0.25 A5S0 vV
5 mtd 015 A 0V
10 mH 012 A 50V
20 mH 0,12 AS0 vV
50 mH 0.06 A S0V
100 mH 0.05 A S0V
abgeglichen auf - 27, 5 uH

0,3v, : 3 uH**

je  nach nduktivitatswert  Dis
zwischen BO und 5 kHz innerhalb
einer zusatzlichen MeBunsicher
ceit von - 0,17, Uber diese Fre-
quenzgrenze hinaus kann der wirk-
same Induktivitatswert Lw nach
der Formel

L L

w 1— wt LC
unter Berucksichtigung der Eigen-
kapazitit C berechnet werden
zwischen 30 und 50 pF bel Erdung
der Kilemnme b und Verbinden
dieser Kiemme mit dem Merall-
gehiuse
Ringkernspule auf keramischem
Kern im Metallgehiuse, das mut
Kautasit vergossen ist
115- 115 - 115 mm

etwa 1.2 kg

* Andere Induktivitatswerte zwischen 0,1 und 100 mHM auf Anfrage

**) Auf besondere Anforderung und Serechnung mit Beglaubigungsprotokotl des DAMG
lieferbar. Die z Z. vom DAMG angegebene MeBunsicharheit liegt ber - 0.1 9

Warennummer 36 46 43 50

Bezugsmdéglichkelten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republ.k
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseizenen und thnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkseatten uber die DHZ -Nieder-

lassungen Eiektrotcchnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Eiekzrotechnik, Berlin C 2
Liebknechtstrale 14 — Talegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85, 86

Genshmigt durch das Ministerium fir AuBlenhandel und Innerdeutschen Handet der
Deutschen Demokratischen Republik ynter TRPT-Nr. 911t 54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbenaiten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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RET

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0200

Das C-Normal Typ 0200 ist fir Laboratorien, Priffelder und Abnahme-
stellen bestimmt und wird mit einem Prifschein des lleferwerkes aus-

geliefert.

2
~
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YVORLAUFIGE TECHKISCHE DATEN

1. Einstellbare Kapazititswerte 3—6—9 — 15 ~ 21— 28 — 34
— A b4 17 — 9B LF
abgeglichen auf - 14,

2. MeBfrequenz 800 Hz

3. MeBunsjcherheit

des Werkattestes + 0,8% *)
" & Aufbau Das Normai setzt sich aus MeB-

kondensatorenr in Kunstfolieaus-
fihrung zusammen, die 1n ein .
Metallgehduse eingebaut sind.

5. Maximale Gleichspannung 200 v

6. Abmessungen 545 % 340 x 325 mm

7. Gewicht etwa 29.6 kg

*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaut gungsprotokoll des DAMG
lisfordar, Die z. Zt. vom DAMG angogedene MeBunsiche. heit liegt bei + 0.5 %.

Warennummer 36 46 45 30

Bezugsmaglichkelten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestelltan Wirtschaft.
Fr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotuchnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deuctschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 914,54

Ausgabe Mirz 1954
Anderunger vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

UMSCHALTBARES NF-L-NORMAL TYP 0201

Mit dem umschaltbaren NF-Normal Typ 0201 erhalten wissenschaftliche
Institute, Laboratorien, Priffelder und Abnahmestellen erstmalig ein
eisenfreies Induktivititsnormal mit Werten bis 73 H. Durch die in einem
Metaligehiuse befindliche, symmetrische, ringkernahnliche Anordnung der
Einzeispulen Ist das Normal weitgehend unempfindlich gegen magnetische
und elektrische torfelder.

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurt, Rudolfscralle 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurc -- Fernruf 5071 — Fernschrelber 306

Declassified in Part - Sénitized Copy Approved for Release 2013/07/09 : CIA-RDP82-00040R000300170004-5
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Einschaltbare
\ Induktivititen

2. MeBunsicherheit
des Werkattestes

3. Frequenzbereich

4. Eigenkapazitit

5. Gleichstromwiderstand
6. Aufbau

7. Abmessungen
8. Gewicht

lassungen Elektrotechnik.

W/V/4/26 Rs 1414/54
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

4.5 18 44 73+ inoallen Schaiter
steffungen 200 v Scaeites
Diese Werte sind als Richtwerte anzu
sehen, da infoige des Aufbaues ein nach-
trigliches Abgleichen auf bestimmte
Werte nicht moglich st

6.5".%)

Bis 200 Hz. Uber diese Frequenzgrenze
hinaus kann der wirksame Induktivitats
wert L, nack der "ormei

L

1 kl); LC
unter Berucksichtigung der Eigenkapa
ritat C berachnet werden

Lw

Entsprechend den Induktivitaten unter 1
etwa 189 "o 85 84 pfF

etwa 1.5 5.9 5.4 23.5 ku

Das Normal besteht aus 12 eisenfreien
Einzelspulen zu je 5 H, die symmetrisch
auf einem MHolzring aufgereiht sind Die
vier Induktivitatswerte werden durch
Serten-, Paraliel- bzw. =ine gemischte.
symmetrische Schaliung eingestellt, so
daB sich gleichformige magnetische Stor-
felder nicht auswirken konhen Das
eisenfreje  Metaligehause dient  als
statischer Schirm. Die Spulen und der
Holzring sind in Hartparaffin getrankt

540 mm 0 290 mm hoch
etwa 19,5 kg

*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die 2. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit Tiegt be: 0.2°,

Warennummer 36 46 43 70

Bezugsmdoglichkeiten fiir Mefigerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik
Direkctverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und (hnen gleichgestellten Wirtschaft
Fiir Handelsorgauisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerksticten dher die DMZ -N,eder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBBenhandel, Elektrotechn k. Bertin C 2,
Liebknechtstralle 14 — Telegramme. Diaelektro — Ruf. 51 7283, 5! 72 85 84

(Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehatten
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

s L-NORMAL TYP 0204

Das L-Normal Typ 0204 ist fir Laboratorien, Pruffelder und Abnahme-
. stellen bestimmt. Durch d'e in einem Metalligehduse befindiiche Ringkern-
ausfilhrung ist es weitgehend unempfindlich gegen magnetische oder
elektrische Storfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen
in der Nihe von metallischen Kdrpern, 2. B. von Mefigeriten aus, da der
Induktivititswert im Gegensatz zu anderen, nicht abgeschirmten zylinder-
formigen Induktivititen hierbei erhaiten bleibt,

VEB FUNKWERK ERFURT
‘ Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammansch-ift; Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 304

Sosasin b
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VORLAUFIGE TECHMNISCHE DATEN

1. Induktivititsbereich 01.. 2 H

Regelausfiithrung *) Induktivitatswert Belastbar ket
01 H .2 A 100V

0.2 H 0.12 A 100 v

0,5 H 0.1 A100vV

1,9 H 0,06 A 100V

L 20 H 0.05 A 100V

abgeglichen auf . 19,

2. MeBunsicherheit des Werkattestes - 0,37, **)

3. Frequenzbereich je nach Induktivititswert bis
twischen 5000 und 800 Mz inner- .
halb einer zusatzhchen MeBlun-
sicherheit von - 0,1 .. Uber

diese Frequenzgrenze hinaus kann
der wirksame Induktivitatswert
Lw nach der Formel

L
1wt LC
unter Berucksichtigung der Eigen
kapazitat C berechner werden

Lw

4. Eigenkapazitit Zwischen 55 und 85 pF bei Erdung
der Klemme b und Verbinden
dieser Klemme mit dem Metall-
gehause.

5. Aufbau Ringkernspule auf keramischem
Kern im Metallgehduse, das mit
Kautasit vergossen ist.

6. Abmessungen 205 205 - 150 mrm

7. Gewicht etwa 5,85 kg

*) Andere Induktivititswerte zwischen 0,1 und 2,0 K auf Anfrage.

*%) Auf bosondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die 2. Z. vom DAGM angegebene MeBunsicherheit liege bei - 0.1 %

Warennummer 36 46 43 10 .

Bezugsméglichkeiten fur Me8gerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubhik
Direktve tehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DMZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, 8erlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekiro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokracischer Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

Q_W/\(ﬂfa Rs 1414 /54
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MESLOERA TS

Ausfuhiung frebleibena

NORMAL DERGEGENSEITIGEN INDUKTILIYITAT PYP Q21

. Das Normal der gegenseitigen Induktivitat Typ 0211 (st fur wissenschaftliche
Institute und Laboratorien bestimmt und dient vor allem zuyr Eichung von

ballistischen Galvanometern und Flumessern. Durch Einsatz «n Brucken-

schaltungen wird es zur Bestimmung von unbekannten gegenseitigen

Induktionskoeffizienten M verwendet

i 1
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Induktivitatswerte L,=1L, - M- 10 mH
auf 19, abgegiichen

2. Beglaubigung der Induktivitats-

werte It. Werksattest mit +~ 0,3%

3. Ohmscher Widerstand jeder

Wickiung Cetwa 200
4. Belastbarkeit jeder Wicklung 0,25 A 100 v wwi
5. Aufbau Ringkernspule auf xeramischem

Kern im Mecallgehause, das mit
Kautasit vergossen ist.

6. Abmessungen 205 x 205 x 150 mm
7. Gewicht etwa 5,8 kg

Warennummer 36 46 43 40

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerite im Bareich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieban der volkseigenen und [hnen gleichgestellten Wirtschaft.
Far Handelsorganisationen, Privatbetricbe und Reparaturwerkstiteen iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2.
LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 517283, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/34

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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